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도로다이어트의 개념

도로다이어트(Road Diet)는 사람이 다이어트를 통해 불필요한 

군살을 빼듯이 도로의 불필요한 부분을 줄이는 것을 말한다.1)

즉, 도로의 전체 폭은 그대로 유지하면서 불필요한 차도 폭이나 

차로 수를 줄이고, 보도를 확장하거나 자전거 도로나 대중교통

시설 등을 설치하는 도로 사업을 의미한다. 그리고 도로다이어

트는 자동차 중심의 도로에서 보행자 중심의 도로로 재편하는 

도로 사업으로 대표적인 보행환경 개선사업 중 하나이다.

미국을 비롯하여 세계 여러 나라의 도시들은 자동차 중심으

로 발전하였다. 1950년대의 도로와 관련된 사업은 도로의 용량

을 늘리는데 초점이 맞추어져 있었다.2) 급격한 도시화가 진행

되면서 교통량이 폭발적으로 증가하였고, 많은 2차로 도로는 4

차로 혹은 그 이상으로 확장되었다. 당시 좌회전 능률차로와 같

은 3차로나 홀수 차로의 도로는 고려되지 않았기 때문에, 미국

의 많은 도시에서는 4차로 도로를 표준도로로 사용하게 되었

다.3) 그래서 교통량이 많지 않은 지역에서도 불필요하게 4차로 

도로를 설치하는 경우가 생기게 되었고, 보행자보다는 차량 중

심으로 도로가 계획되고 설계되었다.

▲ 그림 1  서울시 강동구 사업 전 후 ▲ 그림 2  과도하게 넓은 4차로 도로 출처: Pinterest
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도로다이어트의 개념

자동차에 의존적인 도시구조는 스프롤현상을 심화시켜 도심

부의 중심성을 약화시키고, 대기오염 등 환경문제를 일으킨

다.4) 1970년대부터 이에 대한 해결방안이 본격적으로 논의되

기 시작했으며, 대중교통수단 간의 연계를 강화하고 자연환경

과의 조화를 강조하는 마추픽추헌장(1977)이 발표되었다.5) 이

러한 시대적 흐름에 맞추어 1979년 몬태나 빌링스(Billings, 

Montana)에서 처음으로 도로다이어트 사업이 시행되었다. 빌

링스 17번가 웨스트(17th Street West)지역에서 시행된 도로다

이어트 사업은 기존 4차로 도로를 중앙 좌회전 차로를 포함한 

3차로 도로로 줄이는 사업이었다. 

1990년대 본격적으로 시행되었으며, 아이오와(Iowa), 미네소

타(Minnesota), 캘리포니아(California), 워싱턴(Washington) 등 

미국 여러 주에서 활발히 이루어졌다.

우리나라는 2000년대 이후부터 도로다이어트 사업이 시작

되었고, 주로 자전거 도로를 설치하기 위해 시행되었다. 점차 

보행자 중심으로 교통 정책이 변화함에 따라 최근에는 보도 폭

을 넓히는 등 보행자 환경을 개선하는 사업이 시행되고 있다.

뉴욕, Allen and Pike Street 개선 전 뉴욕, Allen and Pike Street 개선 후

▲ 그림 3  뉴욕 도로다이어트 사업 전후

▲ 그림 4  빌링스 17번가 웨스트(17th Street West)지역 도로다이어
트 계획

뉴욕, Allen and Pike Street 개선 전 뉴욕, Allen and Pike Street 개선 전

사진 출처: FHA

사진 출처: NYC DOT
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도로다이어트의 효과

안전성 향상

도로다이어트의 가장 큰 효과는 도로의 안전성을 높이는 것이

다. 줄어든 차도 폭이나 차로 수로는 사람과 차량 간, 차량과 차

량 간 충돌 위험을 낮춰준다. 실제 도로다이어트 사업이 완료된 

지역에서 전체 충돌 건수가 사업 이전보다 적게는 17%에서 많

게는 62%까지 감소하는 것으로 나타났다(표 1).6) 차로수를 줄이

는 것 외에도 한 차로의 폭을 줄이거나 교통정온화 기법을 함

께 사용한다면 그 효과를 더욱 극대화 시킬 수 있다.

비동력 교통수단 활성화

도로다이어트 사업은 보도를 넓히거나 자전거 도로를 새로 설치

하여 보행, 자전거 등 비동력 교통수단의 이용환경을 크게 개선

한다. 신설된 보도나 자전거 도로는 이용자와 자동차를 분리시켜 

안전성을 높여주고 이용편의를 높여준다. 또한 새로 마련된 공간

은 매력적이고 쾌적한 장소를 만드는데 기여한다. 이와 같이 보

행자 및 자전거 이용자의 편의를 높여주기 때문에 도로다이어트 

사업 후 만족도나 이용 빈도수는 이전보다 증가하게 된다.7) 8)

실제 자전거 관련 기반시설이 잘 갖추어져 있는 선진국들에

서는 자전거 수단 분담률이 높게 나타났으며, 네덜란드의 경

우 36%로 가장 높게 나타났다. 물론 기반시설만으로 자전거 수

단 분담률을 설명하기에는 한계가 있다. 하지만 비동력 교통수

단의 활성화를 위한 첫걸음은 관련 기반시설 확충이며, 편리하

고 쾌적한 이용환경을 제공하는 것이 중요하다. 따라서 도로 공

간을 재편하여 보행 및 자전거 이용환경을 개선시키는 도로다

이어트 사업은 비동력 교통수단을 활성화 시키는 좋은 방법 중 

하나라 할 수 있다. 

▲ 그림 6  선진국 자전거 도로(좌: 네덜란드, 우: 덴마크)

Location Safety

Billings-17th Street West 62% 감소

Oakland-High Street 17% 감소

Seattle-Nine Location 34% 감소

▲ 표 1  도로다이어트 사업 후 안전성 향상 ▲ 그림 5  자전거 수단분담률

단위: %
36

네델란드

23

덴마크

17

스웨덴

17

일본

14

핀란드

40

35

30

25

20

15

10

5

0

자료 출처: 한국교통연구원
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도로다이어트의 효과

대중교통 및 지역상권 활성화

보행은 가장 기본적인 이동수단이며 타 교통수단간 연계수단으

로도 매우 중요한 역할을 한다. 그래서 보행은 대중교통 활성화

에 중요한 연계수단 역할을 하며, 보행 활성화는 대중교통 활성

화로 이어질 수 있다. 따라서 보행환경 개선을 하는 도로다이어

트 사업은 대중교통 활성화에 기여할 수 있다.

도로다이어트 사업은 단순히 차도를 줄이고 보도 확장이나 

자전거 도로 신설을 하는 것 외에도 대중교통 시설을 설치하거

나 대중교통 전용지구로 지정하여 사업을 진행하는 경우도 있

다. 대표적인 예로 서울시 서대문구 연세로와 대구 중앙로 대중

교통지구가 있다. 이 두 지역은 차로 수를 줄이고 보도를 확장

하는 것 외에 일반 차량을 통제하고 대중교통인 버스의 통행만 

허용하는 대중교통 전용지구로 지정되었다. 보행환경이 개선되

면서 서울시 서대문구 연세로는 이전에 비해 일평균 버스 승객

수가 증가하였으며, 주변 상권이 활성화 되었다.9)

 

▲ 그림 7  대중교통 전용지구(위: 서울 연세로, 아래: 대구 중앙로) ▲ 그림 8  연세로 버스 승객 수 및 점포 매출액 변화
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도로다이어트의 효과

도로의 효율적인 운영

도로다이어트 사업을 통해 4차로 도로가 전용 좌회전차로를 포

함한 3차로로 줄어들게 되면 신호교차로에서 차량의 지체정도

가 줄어들게 된다.10) 또한 차도 폭이나 차로 수가 줄어들어 교차

로에서 차량이 가로지르는 거리가 줄어들게 되며, 차량 운행속

도 감소로 주변 이면도로와 운행속도 차이가 감소하게 된다. 도

로다이어트 사업은 이와 같은 도로 운영상의 이점 외에도 도로

의 공간 활용의 효율성이 증가한다. 불필요한 자동차 공간을 줄

이지만 차량 흐름에는 큰 변화가 없고. 사고 감소, 비동력 수단의 

이용환경 개선 등 다양한 긍정적 효과를 나타낸다. 하지만 중차

량의 통행량이 많거나, 진출입 차량이 많은 지역에서는 그 효과

가 크지 않을 수도 있어 도로 상황에 맞는 설계가 필요하다.11) 

그리고 불필요한 차로를 줄이면서 불법주차 차량도 줄어드는 

효과도 나타난다. 불필요하게 넓은 차도에서는 가로변 불법주차

가 빈번하게 발생되곤 한다. 불법주차를 할 수 있는 공간이 충분

하고, 불법주차를 하더라도 넓은 도로 탓에 차량 흐름에 큰 영향

을 주지 못하기 때문이다. 이러한 도로에서 차도 폭과 차로 수를 

줄이게 되면 불법주차를 할 수 있는 공간이 없어지기 때문에 불

법주차가 없어지게 된다. 그래서 도로의 용량이 줄어들게 되더

라도 불법주차가 사라지고, 이로 인해 도로 정체가 사라져 효율

적인 도로 공간 활용이 가능하다.

또한, 도로다이어트를 통해 불필요한 차도 공간을 줄이고 보

행자를 위한 공간으로 조성함으로써 차량 중심의 공간을 사람중

심의 공간으로 전환할 수 있다. 

▲ 그림 9  서울시 도로다이어트 사업 전후 모습

넓어진 보도(구로구)

보도 위 휴게 시설(구로구)

넓어진 보도(구로구)

보도 위 휴게 시설(구로구)

사업 전 불법주차 현황(용산구)

사업 후 줄어든 불법주차(용산구)

사진 출처: 서울시
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도로다이어트의 효과

거주민 만족도 향상

도로다이어트 사업은 거주민들의 삶의 질을 향상시킨다. 또한, 

보행환경 개선 및 자전거 도로 신설 등 비동력 수단 이용환경

을 개선함으로써 편리하고 쾌적한 이용이 가능하게 한다. 보행

환경개선사항으로는 단순히 보도 폭을 넓히는 것만이 아니라 

차도와 구분을 지어주는 완충녹지, 보행자를 위한 휴게 공간 조

성도 포함된다. 또한, 자량 속도 감소 등 안전성을 높여주고, 가

로가 활성화되는 효과도 나타난다.12) 이와 같은 도로다이어트

의 긍정적인 효과로 거주민들은 사업에 대해 대체적으로 만족

하는 것으로 나타났다. 도로다이어트 사업을 시행한 5개 지역

에서 설문조사를 실시한 결과, 다른 가로에도 도로다이어트가 

진행되는 것에 대해 적게는 52%가 많게는 93%가 긍정적인 의

견을 제시했다.(표2)13)

positive negative

Yes Maybe No

Fourth Plain Boulevard, Vancouver, Washington 67% 21% 12%

US 18, Clear Lake, Iowa 47% 33% 20%

St. George Street, Toronto, Ontario, Canada 24% 28% 48%

Kaikorai Valley Road, Dunedin, New Zealand 81% 12% 6%

Grand Boulevard, Vancouver, Washington 42% 31% 27%

▲ 표 2  다른 가로에 도로다이어트 추천 여부에 대한 설문조사 결과(Recommend to Road Diet to Other Streets)

▲ 그림 10  보행자를 위한 휴게 공간 및 완충녹지 출처: Greater Auckland 출처: SF Better Streets
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도로다이어트의 사례

뉴욕 브로드웨이 공간재편

브로드웨이의 미드타운 구간은 2008년부터 2010년까지 가로환

경 개선사업이 진행되었다. 콜럼버스 서클에서부터 유니온 스퀘

어까지, 약 3.8km의 구간에서 보행환경이 개선되고 도로 다이

어트 사업이 시행되었다. 대각선 방향으로 설치된 브로드웨이의 

특성상 교차로 부근에서 사선으로 교차하게 되어 차량과 차량, 

차량과 보행자 간의 상충횟수가 불필요하게 많아졌다. 특히, 유

동인구가 많은 타임스퀘어에서는 보행자가 차량 위험에 쉽게 노

출되었다. 그래서 비효율적이고 보행 친화적이지 못한 브로드웨

이의 공간을 재편하고, 보행자를 위한 전용공간을 조성하기 위

한 사업이 진행되었다.14)

● 콜럼버스 서클(59번가–47번가)

콜럼버스 서클에서 브로드웨이를 따라 57번가까지는 기존 4차

로에서 2차로로 도로 다이어트를 하고, 보행공간을 조성하였다. 

보도를 확장하고, 보행자광장 겸 완충지대와 자전거도로를 설치

하였다. 보행자 광장은 단차가 없으며, 볼라드 대신 이동식 화분

을 설치하였다. 도로다이어트를 통해 자전거 도로가 차도와 분

리되어 자전거 이용자는 안전한 주행경로를 이용할 수 있으며, 

보행자들은 쾌적하고 넓은 보도와 사람들과 대화하며 쉴 수 있

는 휴식공간을 누릴 수 있게 되었다.15)

 

▲ 그림 11  콜럼버스 서클 도로 공간 재편 전후 모습 사진 출처: NYC DOT
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▲ 표3  사업 시행 전후 구간별 택시(GPS) 이동속도 변화(단위: km/h) 

▲ 그림 12  타임스퀘어 도로 공간 재편 계획

● 타임스퀘어(47번가–42번가)

브로드웨이와 7번 에비뉴가 만나는 타임스퀘어 일대는 세계적

인 관광명소로 항상 수많은 인파가 몰리는 지역이다. 하지만 브

로드웨이가 대각선 방향으로 가로질러 가는 독특한 도로 구조

를 가지고 있어, 교통 체증과 혼잡이 심하고 보행자를 위한공간

이 부족한 지역이었다. 그래서 이번 사업을 통해 대대적인 공

간 재편을 하게 되었다. 브로드웨이와 7번 에비뉴가 교차하는 

지점을 중심으로 브로드웨이 일부 구간이 차량이 통제되고 보

행자를 위한 공간으로 변화하였다. 5개의 블록에 걸친 브로드

웨이 공간이 보행자를 위한 공간으로 재편되면서, 수많은 인파

를 넉넉하게 수용할 수 있게 되었으며 보다 쾌적한 보행환경을 

제공할 수 있게 되었다. 또한, 광장이 조성되면서 야외 행사나 

공연을 할 수 있는 공간이 마련되었으며 이를 관람하고 휴식할 

수 있는 시설물도 설치되었다. 

차량의 흐름도 도로 공간 재편을 통해 효율적으로 정비되었

다. 기존 7번 에비뉴는 브로드웨이와 예각으로 교차하고 있어, 

비효율적으로 도로가 운영되고 있었다. 이렇게 특이한 도로 구

조형태를 도로 공간 재편을 통해서 개선하였고, 교통흐름에도 

긍정적인 기여를 했다. 특히, 남북 방향의 교통 체계가 개선되

면서 미드타운 전역에서 남북방향 이동성 향상에 긍정적인 기

여를 하였다.16) 이러한 개선 효과는 구체적인 수치로도 나타났

다. 뉴욕 교통국(New York City Department of Transportation, 

NYC DOT)에서 사업 시행 전후 미드타운 지역의 이동속도 변

화를 보면 공간 재편에 대한 효과를 알 수 있다. 택시 GPS를 

이용하여 웨스트 미드타운과 이스트 미드타운을 구분하여 이동

속도 변화를 측정하였고, 웨스트 지역 북-남 방향을 제외하고 

모든 구간에서 교통흐름이 개선되었다. 타임스퀘어 공간 재편

의 직접적인 영향을 받아  미드타운의 북-남 방향이 소폭 감소

하였지만, 미드타운 전체로 보았을 경우에는 거의 변화가 없으

며 남-북방향의 속도가 크게 상승하는 등 전체적인 교통 흐름

이 개선되었다고 볼 수 있다.

구분
웨스트 미드타운 이스트 미드타운

개선 전 개선 후 증감률 개선 전 개선 후 증감률

동-서 9.7 10.5 8.3% 8.8 9.5 7.3%

서-동 9.2 9.7 5.3% 11.6 11.7 1.4%

남-북 10.5 12.2 16.9% 12.7 13.7 7.6%

북-남 11.7 11.6 -1.4% 13.4 13.7 2.4%

출처: NYC DOT, 2010

도면 출처: 오성훈, 남궁지희(2013) 보행자를 위한 도시설계1

개선 전 타임스퀘어 주변 개선 후 타임스퀘어 주변
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▲ 그림 13  타임스퀘어 도로 공간 재편 전후 모습 출처: NYC DOT

사전 사전
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▲ 그림 14  유니온스퀘어 도로 공간 재편 전후 모습 출처: NYC DOT

● 유니온 스퀘어(21번가–14번가)

2010년 실시된 유니온 스퀘어와 매디슨 스퀘어 사이의 도로 

정비를 끝으로 미드타운의 정비 사업이 마무리되었다. 이 지역

에서 일어난 가장 큰 변화는 유니온 스퀘어 북쪽 도로를 양방

향 통행에서 일방통행으로 전환한 것이다. 기존 4차로의 도로

를 1차로 일방통행으로 전환하면서, 많은 공간이 보행자를 위

한 공간으로 조성되었다. 도로 폭이 줄어들고 보행자 광장이 조

성되면서 보행자가 도로를 횡단하는 거리가 줄어들고, 횡단 경

로도 단순하게 되었다. 이로 인해 유니온 스퀘어에 대한 보행 

접근성이 향상되었고, 주변 지역과의 연결성도 개선되었다. 그

리고 차량 흐름도 일방통행으로 전환되면서 차량 간 상충 지점

이 줄어들게 되고, 교통흐름이 단순화되면서 효율적으로 도로 

운영이 이루어지게 되었다.17)

21번가에서 18번가까지의 구간은 한 차로를 줄이고 자전거 

도로 옆 완충지대를 조성하였다. 이 지역은 다른 지역에 비해 

차도 폭이 넓지 않아 보도 폭은 넓히지 않고, 안전하게 자전거

를 이용할 수 있도록 정비하였다. 자전거 도로는 차도와 노면 

표시로만 구분되어 있을 뿐 경계선에 단차를 주거나 연석을 설

치하지 않았다. 하지만 완충지역이 주차공간으로 활용되고 있

어, 주차된 차량이 자전거 도로 이용자를 보호하는 역할을 하고 

있다. 이 지역에서는 물리적인 변화 없이 가로 단면의 이용방식

만 바꾸고, 노면 표시를 정비하여 다른 지역에 비해 저렴하고 

빠르게 도로 다이어트가 이루어졌다.  

유니온 스퀘어 북쪽 도로(일방통행 전환 도로)

21번가 – 18번가 구간

사전 사전
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▲ 그림 15  연세로 대중교통전용지구

▲ 그림 16  연세로 점포 이용객수, 매출건수, 교통사고 건수 변화

▲ 표 4  사업 전후 총 매출액, 이용객 수, 매출 건수 

구분 연도 합계 1월 2월 3월 4월 5월

총 매출액
2013 85,261 16,840 16,292 17,633 16,714 17,782

2014 89,120 17,692 16,096 18,654 18,063 18,615

총 이용객수
2013 1,032 198 192 211 211 220

2014 1,329 245 244 274 276 290

총 매출건수
2013 2,916 564 494 609 598 651

2014 3,226 592 550 687 680 717

구분 합계 2013년 1~6월(사업 이전) 2014년 1~6월(사업 이후) 증감률(%)

합계 48 29 19 △34.5

연세로 16 11 5 △54.5

이면도로 32 18 14 △22.2

▲ 표 5  사업 전후 교통사고 건수 추이    

2013년 1~6월 2014년 1~6월

35
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서울 연세로 대중교통전용지구

서울 연세로는 우리나라 최초로 대중교통전용지구가 설치된 지

역이다. 지하철 2호선 신촌역에서 연세대학교 정문 앞까지 이어

지는 연세로는 대표적인 번화가이다. 주변에 대학교들이 많고, 

상권이 발달하여 항상 유동인구가 많은 지역이다. 그리고 대중교

통전용지구 조성 전에는 여러 개의 버스 노선이 지나가고, 차량

의 통행량도 많아 상습 정체 구간이었다. 하지만 대중교통전용지

구로 조성이 되면서, 일반 차량이 통제되고 보행자를 위한 공간

이 조성되면서 연세로는 보행자 중심의 거리로 탈바꿈하였다. 

연세로 대중교통전용지구는 2012년 7월 시범 사업대상지로 

선정되었으며, 조성공사는 2013년 9월부터 시작되었다. 기존 

2~4차로로 운영되던 도로를 2차로로 줄이고, 차도폭도 기존 

5~6m에서 3.5m로 축소하였다. 그리고 축소된 공간만큼 보행

자를 위한 공간으로 조성하였다. 보도는 기존 3~4m에서 최대 

8m까지 늘어나게 되었으며, 보행에 불편을 주던 보도 위 시설

물 및 장애물 등을 정비하였다. 연세로 내에 있던 40개의 분전

함을 모두 이전하였고, 이로 인해 쾌적한 보행환경을 조성할 수 

있게 되었다. 또한, 보행공간에 광장과 쉼터 등을 조성하여 보

행자들이 쉬고 즐길 수 있는 공간을 마련하였으며, 새로 조성된 

보행광장에서 거리의 활력을 불어 넣어 주는 다양한 문화 행사

를 개최하고 있다. 이렇게 보행 환경이 개선되고, 거리의 활력

이 생겨나면서 주변 상권에도 긍정적인 영향을 미치게 되었다. 

대중교통전용지구 조성 후 점포 이용객수 및 매출건수, 매출

액 등이 모두 높아졌다(표4). 총 매출액은 사업이전에 비해 사

업 후 비슷하거나 상승하였으며, 5개월 동안 매출액 합계는 사

업 후 4.5% 증가하였다. 총 이용객수와 총 매출건수도 사업이

전 같은 기간에 비해 사업 후 28.8%, 10.6% 증가하였다. 

그리고 대중교통전용지구로 조성되면서 차량이 통제되어 대

중교통을 이용하는 이용객 수가 증가하게 되었으며, 버스를 이

용하는 하루 평균 승객 수는 사업 이전에 11.1% 증가하였다. 

교통사고 발생건수가 줄어드는 효과도 나타났으며, 차량이 통

제된 연세로에서 큰 폭으로 감소하였다. 연세로의 교통사고 건

수는 사업 이전에 비해 사업 후 54.5%나 감소하였으며, 주변 

이면도로에서도 22.2% 감소하여 교통안전도 부분에서 사업의 

효과가 크게 나타났다.

단위: %

2013년 월별 이용객수

2013년 월별 매출건수 

2014년 월별 매출건수 

2014년 월별 이용객수

1월 2월 3월 4월 5월
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출처: 국민일보



01 도로다이어트의 이해   |  017 

도로다이어트의 사례

▲ 그림 17  연세로 대중교통전용지구 사업 전후 모습

사전 사전

사후 사후

사진 출처: 네이버 사진 출처: 다음
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▲ 그림 18  서울시 도로망 변화(1966, 1972, 2000년)

▲ 표 6  세계도시 국제경쟁평가(Global Power City Index, GPCI)

2012년 2013년 전년 대비 

점수 증감점수 순위 점수 순위

런던 1453 1 1458 1 5

뉴욕 1377 2 1363 2 -14

파리 1350 3 1292 3 -58

도쿄 1325 4 1275 4 -50

싱가포르 1119 5 1113 5 -6

서울 1081 6 1104 6 23

암스테르담 1068 7 1062 7 -6

베를린 1047 8 1040 8 -7

빈 1017 10 1015 9 -2

프랑크푸르트 967 12 995 10 28

출처: 서울연구원

출처: 모리기념재단(일본)

사업 추진 배경

우리나라는 1970년 도시화율이 40.7%로 OECD국가 중 최하

위 수준이었지만, 압축적 경제성장으로 2015년 기준 82.5%로 

OECD평균인 78.1%보다 높은 수준까지 성장하였다. 특히 수도

권지역의 성장이 두드러졌으며 그 중에서 서울은 세계도시 국

제경쟁력 순위에서 6위를 차지할 정도로 세계적인 도시로 성장

하였다.18) 

서울은 1970년대 초반부터 급속도로 성장하면서 도시화가 

빠르게 진행되었다. 팽창하는 인구를 수용하고 외연적 확장에 

용이한 자동차 중심으로 발전하였으며, 인구 천명당 차량수도 

1970년 1.9대에서 1990년 48.3대, 2014년 312.4대로 폭발적

으로 증가하였다.19) 이에 맞추어 대규모 교통 인프라 사업이 진

행되었고, 서울 시내 빠르게 이동할 수 있는 도시고속도로가 건

설되고 이를 유기적으로 연결할 수 있는 수많은 도로들이 건설

되었다. 대부분의 도로들은 자동차 중심으로 계획 및 설계되어 

차도 폭이 과도하게 넓거나 보행자를 위한 시설이 부족하였다. 

이로 인해 보행자들은 자동차 위험에 쉽게 노출되고 사고도 빈

번하게 발생하였다.
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OECD 국가별 교통사고 통계를 살펴보면 2013년 기준 차량 1

만대당 사망자수는 OECD 평균 1.1명으로 나타난 반면, 우리나

라는 2.2명으로 2배 높게 나타났다. 인구 10만명당 사망자수도 

OECD 평균 7.9명에 비해 우리나라는 10.1명으로 높게 나타났

다. 교통사고 현황을 서울시로 국한해 보면 인구 10만명당 교

통사고 사망자수는 4.8명으로 우리나라 내에서는 낮은 수치였

지만, 런던 2.4명, 도쿄 1.6명, 베를린 1.4명 등 선진국 주요도

시들에 비해 높게 나타났다.20) 

교통사고 현황을 어린이나 노약자 등 보행약자를 대상으로 

좁혀보면 우리나라의 보행안전은 상당히 심각한 수준이다. 어

린이 교통사고는 2009년에 비해 2014년 약 4.2% 감소하였으

나, 사망자 수는 여전히 OECD 평균에 비해 높았다(OECD 평균 

인구10만명당 1.1명, 우리나라 1.3명). 특히 어린이 보행자 교

통사고 사망자는 OECD 평균인 인구 10만명당 0.3명에 비해 2

배 높은 0.8명으로 OECD 회원국 중 이스라엘에 이어 두 번째

로 높았다.21) 노인 교통사고 사망자 수도 10만명당 34.6명으로 

OECD 평균인 11.3명보다 3배 이상 높은 수치로 회원국중 가

장 높은 수치였다.22) 노인 보행 중 교통사고 사망자수도 OECD 

평균의 약 5배인 10만명당 15.6명으로 가장 높게 나타났다.23)

보행약자가 사망한 교통사고 발생 지점을 살펴보면 대부분이 

폭 13m 미만인 이면도로에서 발생했다. 행정안전부에서 발표

한 도로 폭원별 보행자 교통사고 현황을 보면 2011~2013년 

동안 어린이 교통사고 사망자 수의 88.1%가 이면도로에서 발

생되었다. 노인 교통사고 사망사고 역시 69.3%가 이면도로에

서 발생되었다. 이면도로는 주로 주택가나 상가 밀집지역에 위

치한 좁은 도로이며, 보도와 차도가 명확히 구분되어 있지 않은 

도로가 많다. 특히, 생활권 이면도로는 차량 통행이 적어 속도

제한이 있음에도 과속하는 차량이 많으며, 불법 주차 등으로 보

행안전에 위협이 되는 요소들이 많다. 

▲ 그림 19  자동차 중심적인 서울시 도로 현황

넓은 도로 협소한 보도

국가
차량 1만대당 

사망자수

인구 10만명당 

사망자수

OECD 평균 1.1 5.5

대한민국 2.2 10.1

네덜란드 0.6 3.4

덴마크 0.6 3.4

독일 0.6 4.1

스웨덴 0.4 2.7

스위스 0.5 3.3

영국 0.5 2.8

일본 0.6 4.0

▲ 표 7  OECD 국가교통사고 발생현황, 2013년

▲ 표 8  이면도로 교통약자 사망자수

교통사고 

사망자수

이면도로 교통

사고 사망자수

이면도로 

발생비율

어린이 160명 141명 88.1%

노인 2,793명 1,935명 69.3%

출처: flickr
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점차 양적 성장에서 질적 성장으로 사회 흐름이 변화하면서 과

거 자동차 중심의 정책에 대해 반성하기 시작했고, 지속가능한 

발전을 위해 보행에 대한 관심이 커지기 시작했다. 서울시도 이

러한 흐름에 맞춰 ‘보행친화도시 서울 비전’ 종합계획을 수립하

고 2013년 발표하였다. 보행자 교통사고 감소, 보도면적 확충 

및 보행 수단 분담률 증가 등을 정책목표로 삼고, 서울이 보행

자가 우선인 보행 친화적인 도시로 되기 위해 10대 주요사업을 

추진해 나갔다. 보행자 전용거리 및 우선도로 도입, 교통약자를 

위한 보행환경 조성 등 다양한 보행환경 개선사업이 시행되었

으며 보행환경도 크게 개선되었다.

서울시의 보행친화적인 정책방향성은 계속 이어졌으며, 

2016년에는 ‘걷는 도시, 서울’이라는 종합계획을 세워 보다 구

체적이며 다양한 보행사업을 계획하였다. ‘걷는 도시, 서울’은 

자동차 중심에서 사람중심으로 교통 패러다임을 전환하여, 가

장 평등한 이동수단인 보행중심의 차별 없는 도시공간을 창출

하고자 했다. 또한 걷는 것을 통해 건강증진, 친환경적 쾌적성

을 제고하여 시민들의 삶의 질을 향상시키고자 했다. 그리고 걷

는 것은 머무름과 밀접한 연관이 있으며, 보행을 통한 머무름으

로 경제활동을 유도하여 관광 및 경제를 활성화되고 이는 도시 

재생으로 이어질 수 있다. 서울시는 이와 같은 방향성을 가지고 

걸을 수 있는 도시, 걷기 쉬운 도시, 걷고 싶은 도시, 함께 걷는 

도시 등 4대 정책방향을 제시하였다. 그리고 8대 핵심과제와 

35개의 세부 사업을 제시하여 ‘걷는 도시, 서울’을 추진 중이다. 

▲ 그림 20  걷는 도시, 서울 BI ▲ 표 9  ‘걷는 도시, 서울’ 정책방향 및 세부사업

정책

방향
핵심과제 세부사업

걸을 

수 

있는 

도시

1. 보행 기본환경 정비

   기본이 탄탄한 서울 길을 만들겠습니다!

① 이면도로 Zone30 전면 시행 추진

② 보행환경개선지구 25개 자치구 확대시행

③ 보도 상 보행지장 시설물 관리개선

④ 서울형 가로설계 및 관리 매뉴얼 개발, 적용

2. 보행 안전시설 확충

   보행자가 안전한 서울 길을 만들겠습니다!

① 비규격 볼라드 일제정비

② 골목길 재구조화, 보행자 우선도로 확대

③ 보행자 교통사고 다발지점 개선

④ 횡단보도 보행신호 본격 개선

걷기 

쉬운 

도시

3. 보행의 연결성 제고

   어디든지 연결되는 서울 길을 만들겠습니다!

① 도심권 전체 교차로 모든 방향 횡단보도  설치

② 보행단절구간 전수조사 및 개선

③ 도심 입체 보행네트워크 조성

4. 보행의 편의성 제고

   차보다 보행자가 편한 서울 길을 만들겠습니다!

① 도로다이어트

② 종로, 남대문로 중앙버스전용차로 설치

③ 시민 이동성 케어센터 운영

걷고 

싶은 

도시

5. 이벤트와 스토리가 있는 보행공간

   재미난 이야기가 넘치는 서울길을 만들겠습니다!

① 걷자 페스티벌 등 시민참여 이벤트 다양화

② DDP 등 보행전용거리 확대

③ 도심보행길 조성

④ 덕수궁 돌담길 회복

⑤ 서울 두드림길 확대 조성

6. ‘걷는 도시, 서울’ 랜드마크 조성

   세계적 보행 랜드마크를 갖춘 서울 길을 만들겠습니다!

① 지역중심 대표보행거리 확산

② 광화문광장 공간개편

③ 서울역 7017 프로젝트

④ 남산 예장자락 재생사업

함께 

걷는 

도시

7. 교통약자의 보행권 증진

   교통약자도 편안한 서울 길을 만들겠습니다!

① 옐로카펫 확대 추진

② 교통약자를 위한 장애물 없는 보행환경 조성

③ 점자블록 전수조사 및 정비

④ 노인, 장애인 보호구역 개선

⑤ 어린이 교통사고 제로화

⑥ 연령대별 맞춤형 보행안전 교육

8. 제도와 문화 혁신

   시민과 함께하는 서울 길을 만들겠습니다!

① 교통분야 LOUD 프로젝트 추진

② 서울시민 걷기 마일리지 프로젝트

③ 시민참여를 통한 ‘걷는 도시. 서울’ 진단 및 개선

④ 녹색교통진흥지역 지정 추진

⑤ 교통안전분야 제도개선 추진

⑥ 민간사업의 보행대책수립 의무화 추진

출처: 서울시 도시교통본부 도심보행길_기자회견 자료(2016.04.26) 
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도로다이어트 사업은 ‘걷기 쉬운 도시‘라는 정책방향 하에 세부

사업으로 진행 중이다. 서울시는 도로다이어트 사업을 크게 도

심권 도로다이어트와 생활권 도로다이어트로 나누어져 진행되

고 있다. 도심권 도로다이어트는 4대문 안 도심지역의 도로 공

간을 재편하여, 차로 수와 차도 폭 등의 조정을 중심으로 하며, 

중앙버스전용차로 설치 등도 함께 진행되고 있다. 생활권 도로

다이어트는 주거지역 주변 집산도로 이하 규모의 도로를 중심

으로 소규모로 사업이 진행되고 있으며, 안전한 통학로, 쾌전하

고 편리한 보행로 등 조성을 목표로 사업이 진행되고 있다.

도심권 도로다이어트는 2013년 차로 축소에 대한 논의가 처

음 이루어졌으며, 2014년 9월 4대문 안 도로공간재편사업 구상

을 발표하였다. 2015년부터 퇴계로 도로공간 재편에 대한 착수

보고가 시작되면서 본격적으로 도심권 도로다이어트가 진행되

었다. 2017년 하반기 현재, 퇴계로 1단계 공사가 마무리 되었

으며, 2단계 공사가 추진 중이다. 그리고 종로 일대에도 버스전

용차로 설치와 함께 도로공간을 재편하는 사업이 추진 중이다. 

생활권 도로다이어트는 2016년부터 사업이 추진되었다. 시

범사업 대상지로는 성동구 성수이로 7길이 선정되었다. 이후 

19개 자치구에서 19곳이 추가로 진행되어, 총 20개소에서 도

로다이어트가 진행되었다. 대부분의 대상지가 2016년 말 공사

가 시작되었으며, 2017년 말 현재는 모든 대상지가 마무리 되

었다. 2017년에도 14개 자치구에서 사업이 진행되고 있다. 생

활권 도로다이어트사업은 기존 도심위주로 진행된 도로다이어

트를 생활권까지 확대하여 생활 속에서 체감할 수 있는 ‘걷는 

도시, 서울’을 구현하고자 했다.24) 

● 사업 목적

서울시 도로다이어트 사업의 목적은 자동차 중심의 도로체계

를 보행자 중심으로 재편하는 것이다. 그리고 넓은 차도와 차

로 수를 줄이고, 보행공간과 녹지공간을 확대하는 등 도로공간

을 재편하여, 효율적이며 보행자가 중심이 되는 공간을 조성하

는 것이다. 

도심권 지역의 도로다이어트는 보행자 중심의 공간을 재편할 

뿐만 아니라, 주변 상권과 문화여건 등과 연계하여 지역보행특

화 거리 조성 등 거리의 활력도를 높임과 동시에 도심을 재생

시키는 것을 목적으로 하고 있다. 

생활권 도로다이어트는 많은 시민들이 매일 이용하는 생활권 

지역의 보행환경을 개선시켜 쾌적하고 안전한 보행이 가능하도

록 실질적인 편익을 제공하는 것이다. 그리고 대상지별로 주변 

현황에 따라 속도저감, 안전한 통학로 조성 등 교통안전증진, 

낙후된 지역을 쾌적한 보행친화지역으로 개선, 차 없는 거리 등 

지역행사를 위한 기반 조성 등 다양한 목적으로 계획되었다.

▲ 그림 21  서울 도심권 도로 공간 재편 사진 출처: 연합뉴스

4
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C H A P T E R

도로다이어트의  
실제

02

서울시 도로다이어트 사업 개요

SITE 01  중구 퇴계로

SITE 02  강동구 아리수로82길

SITE 03  노원구 노원로1가길

SITE 04  동작구 여의대방로44길

SITE 05  서대문구 증가로

SITE 06  구로구 구일로10길

SITE 07  종로구 새문안로5가길

SITE 08  관악구 관악로30길

SITE 09  용산구 녹사평대로26길
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서울시 도로다이어트 사업 개요

도심권 도로다이어트 개요 

2013년 ‘보행친화도시 서울 비전’ 종합계획이 발표된 이후 서

울 도심권의 도로 공간을 재편하는 사업이 추진되었다. 도심권 

도로 공간 재편 사업은 4대문 안 도로 중 과도하게 넓은 차도

를 줄이고 보행공간을 넓히는 사업이다. 2014년 5월 우정국로

를 도로공간 재편사업 시범지역으로 지정하고 설계를 진행하였

지만 공사가 착공되지 못하고 중단되었다. 이후 서울시는 ‘걷는 

도시, 서울’을 추진하면서 ‘걷기 쉬운 도시’의 정책 일환으로 도

로다이어트 사업을 실시하였다. 현재 추진 중에 있는 도심권 도

로다이어트 사업은 퇴계로, 종로 등이 있으며, 퇴계로 일부 구

간은 현재 완료되었다. 퇴계로 도로다이어트 사업은 2015년 말 

착수보고를 시작으로 현재 추진 중이며, 총 사업비는 29억원, 

사업구간은 1.1km이다. 종로 도로다이어트 사업은 도로 공간 

재편 외에 버스 중앙차로 신설도 함께 진행되며, 12월 말 완공 

예정이다. 이중 본 보고서에서는 현재 사업이 완료된 1단계 구

간에 대해서 다루게 되며, 1단계 사업구간은 회현역에서 회현

사거리 사이 500m구간이다. 

생활권 도로다이어트 개요

간선도로급 도로 공간을 재편하는 도심권 도로다이어트와 달리 

생활권 도로다이어트는 대부분이 4차선 도로이거나 이보다 좁

은 도로이다. 서울시는 성동구 성수이로7길을 생활권 도로다이

어트 시범사업 대상지로 선정하고, 도로다이어트를 실시했다. 

이후 자치구에서 선정한 대상지 중 교통안전시설 심의와 사업 

심사를 통과한 10곳을 우선적으로 선정하여 2016년 6월부터 

우선 시행하였다.

▲ 그림 22  도심권 도로다이어트 추진현황 ▲ 그림 23  생활권 도로다이어트 추진현황 
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서울시 도로다이어트 사업 개요

1차 사업대상지로 선정된 10개소에 투입되는 예산은 45억 

6,800만원이며, 사업 예산은 모두 시비로 진행되었다. 자치구

별 진행사항을 고려해 사업 대상지를 확대하였으며, 2차 사업 

대상지로 선정된 9개소에는 총 31억 1,100만원의 예산이 투입

되었다. 서울시는 총 23개 자치구로부터 사업제안을 받았으나, 

지속적인 보행불편이 발생하고 개선효과가 클 것으로 기대되는 

지점을 선정하였다. 2016년 시범 사업 대상지 1개소를 포함하

여 총 19개 자치구 20개소에서 사업이 진행되었으며, 총 연장 

6,892미터이며 총 사업비는 81억 3,300만원이다.

본 연구 보고서에서는 도심권 도로다이어트 사업대상지 1곳

과 생활권 도로다이어트 사업대상지 8곳을 선정하여 연구를 진

행하였다. 도심권 도로다이어트 사업 대상지 중 서울로 7017과 

연계되어 있으며, 명동, 남대문 시장 등 주변 유동인구가 많아 

도로다이어트가 진행되었을 때 사업 효과가 클 것으로 기대되

는 퇴계로를 선정하였다. 생활권 도로다이어트에서는 차도 폭

을 일부 줄이고 보도를 넓히는 단순한 대상지는 제외하고, 일방

통행, 보행자 우선도로 등 여러 가지 개선사항이 포함되어 있으

며 기타 보행사업과의 연계성을 고려하여 우선적으로 선별하였

다. 또한, 사업 후 보행자 만족도 향상 및 안전성 제고 등 사업 

효과가 클 것으로 판단되는 대상지를 선별하였다. 본 연구에서 

선정된 대상지는 서울시 종로구 퇴계로, 강동구 아리수로82길, 

노원구1가길, 동작구 여의대방로44길, 서대문구 증가로, 구로

구 구일로10길, 종로구 새문안로5가길, 관악구 관악로30길, 용

산구 녹사평대로26길 등 총 9곳이다. 

▲ 그림 24  서울시 도로다이어트사업 평가대상지 위치도

구분 대상지 주요내용

1 중구 퇴계로
· 인구 유발시설이 주변에 많아 보행 수요가 높음

· 서울로 7017사업과 연계

2 강동구 아리수로82길
· 차로 수 및 폭 축소, 일방통행으로 안전한 통학로 확보

· 주변 스쿨존 보행안심 특화거리 조성과 연계

3 노원구 노원로1가길
·  차로 수 및 폭을 축소하고 보행자를 위한 커뮤니티 공간 및 

휴게 공간 조성

4 동작구 여의대방로44길 · 차로 수 및 폭 축소를 통해 보행 및 주차 공간 확보

5 서대문구 증가로
·  편측에만 설치되어 있던 보도를 새로 신설하여 보도 연결성 

확보

6 구로구 구일로10길
·  보행수요가 많은 지역으로 보행환경 개선을 통해 안전하고 

편리한 보행로 확보

7 종로구 새문안로5가길
· 유동인구가 많은 도심 지역에 위치한 특이점이 있음

· 차로 수 및 폭 축소, 보도 신설을 통해 보행환경 개선

8 관악구 관악로30길

· 지역주민들의 이용 빈도가 높은 지역

·  일방통행 및 보행우선구역 지정으로 안전하고 쾌적한 보행

로 확보

9 용산구 녹사평대로26길
· 차로 수 및 폭 축소, 주차면 삭제를 통해 보행 공간 확보

· ‘이태원 앤틱가구거리’ 조성사업과 연계

▼ 표 10  서울시 도로다이어트사업 평가대상지 주요내용
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서울시 도로다이어트 사업 개요

촬영조사 개요

대상지
촬영일 기온(최저/최고, ℃) 날씨

사업 전 사업 후 사업 전 사업 후 사업 전 사업 후

강동구 

이리수로82길
2016.10.04. 2017.09.28. 16/29 16/24 맑음 맑음

노원구 

노원로1가길
2016.09.19 2017.09.28. 18/28 16/24 맑음 맑음

동작구 

여의대방로44길
2016.10.04. 2017.09.28. 16/29 16/24 맑음 맑음

서대문구 

증가로
2016.10.04. 2017.09.28. 16/29 16/24 맑음 맑음

※  2016년 보고서 기획 시 대상지를 4곳으로 선정하여 사전 촬영을 4곳만 진행함에 따라, 사후 촬영도 사전 촬영된 대상지만 진행하였음.

● 촬영일시

● 촬영지점 : 시·종점, 주요 결절점, 직선구간 등 대상지 전 구간 촬영

● 촬영방법 및 내용

항목 방법 및 내용

보행량·교통량 - 직선 구간의 기준 경계면을 통과하는 차량 및 보행자 유입·유출량 측정

차량통과속도
- 직선구간의 기준 경계면을 지날 때의 통과시각을 기입

- 진출입 경계면의 거리를 기준으로 두 지점간의 소요시간을 대입하여 구간 내 차량의 평균통과속도 산출
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서울시 도로다이어트 사업 개요

설문조사 개요

● 조사일시 : 2017.09.28.~10.27.

● 조사대상 : 사업 대상지 인근 주민 및 상가 상인

● 응답자 특성

● 조사방법 및 내용

대상지 표본 수(명)

중구 퇴계로 100

강동구 아리수로82길 50

노원구 노원로1가길 50

동작구 여의대방로44길 50

서대문구 증가로 50

구로구 구일로10길 50

종로구 새문안로5가길 50

관악구 관악로30길 50

용산구 녹사평대로26길 50

합계 500

조사 영역 조사 내용

사업에 대한 만족도 평가
- 보행환경 만족도(안전성, 편리성, 쾌적성)

- 사업 요소별 만족도

보행 및 주행여건 

변화에 대한 인식

- 보행안전성 개선에 대한 인식

- 보행편리성 개선에 대한 인식

- 보행쾌적성 개선에 대한 인식

- 자동차 주행여건 및 행태변화에 대한 인식

사업 확대에 대한 

찬반 인식

- 사업 확대 추진에 대한 찬반의견

-  사업 확대를 위한 추가 소득세 지불의향 및 

금액

구분 표본 수(명) 비율(%)

응답자 구분
보행자 435 87.0

상인 65 13.0

성별
남성 185 37.0

여성 315 63.0

연령

20대 46 9.2

30대 79 15.8

40대 107 21.4

50대 99 19.8

60대 이상 169 33.8

거주/영업기간

5년 미만 116 23.2

5~10년 미만 111 22.2

10~20년 미만 129 25.8

20년 이상 144 28.2

대상지 방문 빈도
1주에 5번 이상 311 62.2

1주에 5번 미만 189 37.8
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도로다이어트의 사례



도로다이어트의 
실제

C H A P T E R

02
SITE 01

중구 퇴계로
J U N G - G U
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중구 퇴계로 | 현황 및 문제점

대상지 개요

종로, 을지로 등과 함께 서울 도심지 동서를 관통하는 간선도로

인 퇴계로는 서울시 중구 회현동에 위치하고 있다. 회현동에는 

국내 최대 도매시장 중 하나인 남대문 시장이 있고 업무시설이 

밀집되어 있다. 회현동의 총 면적은 0.84㎢, 총인구는 5,713명

(3,458세대)이다(인구밀도: 6.8천명/㎢).

대상지 현황 및 문제점

중구 퇴계로 사업 대상지(회현역~회현사거리)는 총 연장 500m, 

폭원 35~52m인 간선도로이다. 사업 대상지는 주변에 서울역, 남

대문시장, 신세계백화점 본점, 명동 상업지역 등이 위치한 우리나

라 대표 상업·문화 중심지역이다. 그래서 항상 유동인구가 많으

며, 관광객들도 자주 찾는 지역이다. 그리고 최근에 서울로 7017

이 개장하여 유동인구는 더욱 많아질 것으로 예상된다. 그리고 퇴

계로는 서울 도심지를 관통하는 간선도로로 차량 통행량이 많아 

차량 정체가 빈번하게 발생하는 지역이다. 대상지 내에는 7개의 

간선버스 노선이 지나가며 광역버스, 공항버스 등도 운행되고 있

다. 지하철역으로는 4호선 회현역이 위치하고 있다. 중구 퇴계로

는 폭원이 35m이상으로 대로로 구분되며, 상업가로에 해당한다. 

그래서 다른 일반도로에 비해 보도 폭이 넓은 편이다. 그러나 보도 

상에는 가로시설물, 가판대 등이 많이 설치되어 있어 유효 보도 폭

이 충분하지 않다. 그리고 주변 남대문시장을 비롯하여 상업·업

▲ 그림 25  대상지 현황 및 문제점(중구 퇴계로)

사진 출처: 네이버

사진 출처: 네이버

도로가 과도하게 넓어 한 차로가
택시 대기공간으로 사용됨

보행자가 통행하는데
비좁은 유효 보도폭

사진 출처: 다음
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중구 퇴계로 | 현황 및 문제점

▲ 그림 26  대상지 주변 현황도(중구 퇴계로)

무시설이 밀집되어 있어 유동인구가 많아 보도는 항상 혼잡하다. 

또한, 회현역 지하철 출입구가 위치해 있으며, 다수의 버스 노선이 

정차하는 버스 정류장의 대기인원이 많아 보행자간 충돌이 자주 

발생된다. 

● 총 연 장 : 500m

● 차 로 수 : 6~12 차로(35~52m)

● 보 도 폭 : 4.8~11.3m

● 주변현황 : 남대문시장, 신세계 백화점 본점, 서울로 7017
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중구 퇴계로 | 사업내용 및 기대효과

기본계획

중구 퇴계로 대상지는 사람 중심의 공간으로 재편하기 위하여 

차로 수와 차로 폭을 축소하고, 보도를 확장하는 계획을 세웠

다. 보도는 유동인구가 많은 남대문 시장 쪽을 확장하는 것으로 

계획하였다. 가로변 버스전용차로는 이전과 동일하게 유지하

며, 버스이용객의 편의를 위해 버스 정류장 개선도 함께 이루어

지도록 하였다. 그리고 도매시장의 특성을 고려하여 가로변 조

업주차 및 오토바이 주차 공간도 계획하였다. 

유효 보도 폭을 감소시키고 보행에 방해되는 가로변 시설물 

정비도 함께 이루어져 사업 효과가 극대화 될 수 있도록 하였

으며, 보도 포장 및 가로수 정비도 이루어져 쾌적한 보행환경이 

이루어질 수 있도록 하였다. 차도 공간 재편이 이루어짐에 따라 

차로 포장 및 교통 표지판, 신호등 등의 이설 및 정비도 계획되

었다. 

▲ 그림 27  대상지 계획도면(중구 퇴계로)
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단면계획

중구 퇴계로는 폭원이 35~52m인 도로이며, 차로는 6~12차

로로 운영되고 있었다. 남대문시장 앞 도로가 폭 35m, 6차로이

었으며 신세계 백화점 도로가 폭 52m, 12차로이었다. 남대문

시장 앞(A구간)에는 5m 보도가, 신세계백화점 앞(B구간)에는 

11.3m 보도가 설치되어 있었다.

보도 폭을 확장하기 위해 차로 수를 축소하였다(A구간 : 

6->4차로, B구간 : 12->9차로). 차로 폭은 3m로 계획하였으

며, 가로변 차로는 버스가 통행하기 때문에 3.5m로 계획하였

다. B구간 도로 1차로는 신세계백화점 진·출입 차량이 상충

되는 점을 고려하여 5m로 계획하였다. 남대문시장 앞 보도를 

10.1m까지, 신세계 백화점 앞 보도는 18m까지 확장하도록 계

획하였다. 그리고 보도 확장에 따라 연결성을 확보하기 위해 B

구간 교통섬 앞쪽으로 3.4m 보도 신설을 계획하였다.

▲ 그림 28  대상지 단면계획(중구 퇴계로)

Key Map

사전

사전

사후

사후
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 추진경위

· ’15. 11. 17. : 착수보고

· ’16. 03.   : 전문가 자문 및 관련부서 실무협의

· ’16. 03. 30. : 서울지방경찰청 방문 협의

· ’16. 05.      : 유관기관 협의 및 주민의견 수렴

· ’16. 05.      : 교통규제심의·디자인심의 등 

· ’16. 07.      : 용역준공

· ’17. 04. : 공사 완료

개선사항

Key Map

사전 사후

보도확장 4.8~11.3m 11.1~19.3m

차도축소 6~12차로 4~9차로

안전시설물 - 횡단보도 1개 신설

기타 - -

▲ 그림 30  사후 현장사진(중구 퇴계로) ▲ 그림 29  사전 현장사진(중구 퇴계로) 

도로가 과도하게 넓어 한 차로가
택시 대기공간으로 사용됨

보행자가 통행하는데
비좁은 유효 보도폭

사진 출처: 다음

차로수 축소 및 보도 확장

AA
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 기대효과

퇴계로는 도로다이어트 사업을 통해 보도가 크게 확장되고, 가

로변 시설물 등이 정비되면서 항상 붐비었던 보도가 이전에 비

해 쾌적해질 것으로 예상되었으며, 이에 따라 보행자의 만족도

도 향상될 것으로 기대되었다. 그리고 보행환경 개선으로 서울

로 7017이 개장됨에 따라 증가되는 보행 수요도 수용 가능할 

것으로 보였으며, 서울로 7017과 남대문시장, 명동 등 주변 관

광지와 연계성도 향상되어 주변 상권에도 긍정적인 영향을 줄 

것으로 기대되었다. 

교통 부분에서는 차로 수는 줄어들었지만, 효율적인 도로운

영과 기존 차량 정체를 야기했던 조업주차에 대한 주차공간을 

마련하여 교통 체증이 크게 증가하지는 않을 것으로 예상되었

다. 그리고 도로 운영체계 정비 및 보행자 시설 확충에 따라 보

행자의 사고위험은 크게 줄어들 것으로 기대되었다.

Key Map

▲ 그림 32  사후 현장사진(중구 퇴계로)

▲ 그림 31  사전 현장사진(중구 퇴계로)

B C D

B C D

사진 출처: 네이버 사진 출처: 네이버 사진 출처: 네이버

사진 출처: 네이버 사진 출처: 네이버

보도 확장 및 횡단보도 단차 제거 이륜차 주차 공간 설치 조업차량 주차 공간 설치
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보행환경 개선에 대한 인식

도로다이어트 사업 이후 보행자가 인식하는 안전성, 편리성, 

쾌적성이 모두 긍정적으로 변화한 것으로 조사되었다. 설문 응

답자 대다수가 사업 이후 보행환경이 개선되었다는 점에 긍정

적으로 답변하였고, 개선되지 않았다고 답변한 응답자는 10%

이하로 나타났다.

세부 요소별로 살펴보면, 보행 안전성 부분에서는 차량속

도 감소, 충돌 및 차량 접촉 위험 감소에 대한 긍정적 답변이 

78~81%로 안전에 대한 보행자 인식이 개선된 것으로 나타났

다. 100점 환산 점수에서는 73.5~78점으로 비슷하게 나타났다.

보행 편리성 개선에 대해서는 보행 공간 확대에 대한 긍정적 

답변이 가장 높게 나타났다. 100점 환산 점수에서도 81.3점으

로 가장 높게 나타나 퇴계로에서는 휴게 공간, 불법주차 차량 

감소보다 보행 공간 확대에 대한 효과가 큰 것으로 나타났다. 

보행 쾌적성 부분에서는 보행자 통행 공간 확보에 따른 쾌적

성 향상 등 모든 개선 효과에 대해 긍정 비율이 높게 나타났다. 

100점 환산 점수에서는 보행 공간 확보에 따른 쾌적성 향상이 

82점으로 가장 높게 나타났으며, 가로 시설물 정비에 따른 가

로미관 개선이 가장 낮은 75.5점으로 나타났다. 가로 미관 개

선에 따른 쾌적성보다 보행 공간 확보에 따른 쾌적성 향상 효

과가 큰 것으로 나타났다. 

자동차 주행여건 및 행태 변화에 대한 인식

도로다이어트 사업에 대한 운전자 인식 변화를 알아보기 위해 

대상지 내에서 운전 경험이 있는 사람을 대상으로 설문을 진

행하였다. 운전자의 86%는 사업 이후 천천히, 조심스럽게 운

전하며, 보행자와의 충돌 위험도 줄어들었다고 응답했다. 특

히, 보행자 충돌 위험 감소에 대해서 부정적으로 인식하는 운

전자는 한명도 없었다. 대상지 내에서 자가용 이용을 자제하

겠다고 응답한 운전자의 비율은 67%로 나타나, 대상지 내 차

량 이용이 줄어들 것으로 기대된다. ▲ 그림 33  보행환경 및 주행여건에 대한 인식(중구 퇴계로)

보행

안전성

보행

편리성

보행

쾌적성

자동차 

주행

여건

긍정

보통

부정

긍정

보통

부정

긍정

보통

부정

긍정

보통

부정

차량의 속도가 
줄어들었다

보행자 통행공간이 확대되어
이동이 편리해졌다

보행자 통행공간이 확보되어
가로의 쾌적성이 향상되었다

보다 천천히, 조심스럽게
운전하게 되었다

보행자와 차동차의 
충돌 위험이 줄어들었다

벤치 등 휴게 공간이 증가해
가로의 이용이 편리해졌다

식재 및 조경 공간이 증가해 
가로의 쾌적성이 향상되었다

보행자와의 충돌 위험이
감소했다

주차중인 차량과의
접촉이 덜 신경쓰인다

불법 주차 차량이
감소했다

가로시설물이나 적치물이 제거되어
가로의 미관이 향상되었다

대상지 내에서의 자가용 이용을
가급적 자제하려고 한다
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96%

86%

78%

80%
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78%

76%
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10%

1%

4%

5%

1%
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0%

4%

2%

1%

24%

9%

4%

9%

21%

15%

18%

14%

18%

22%

20%

9%

73.5100점 환산점수(단위: 점)

81.3100점 환산점수(단위: 점)

82.0100점 환산점수(단위: 점)

73.8100점 환산점수(단위: 점)

78.0

74.8

77.5

76.2

74.0

72.3

75.5

64.3



02 도로다이어트의 실제   |  037 

중구 퇴계로 | 사후평가

보행환경 만족도

전반적인 보행환경에 대한 만족도는 사업 이전 45점이었지만, 

사업이후 76.3점으로 30점 이상 상승하였다. 세부 요소별 만

족도를 살펴보면, 안전성, 편리성, 쾌적성 만족도 모두 사업 이

전에 비하여 큰 폭으로 상승하였다. 사업 이전에는 안전성이 

42.3점으로 가장 높았고, 쾌적성 만족도가 39.8점으로 가장 낮

았다. 만족도 점수가 50점미만으로 모든 분야에 대한 주민 만

족도는 낮은 것으로 나타났다. 

사업 후 안전성, 편리성, 쾌적성 만족도 모두가 큰 폭으로 상

승했으며, 모두 75점 이상으로 사업에 대해 주민들이 만족해하

는 것으로 나타났다. 쾌적성에 대한 만족도가 77점으로 가장 

높게 나타났으며, 상승폭도 가장 컸다. 안전성과 편리성 만족도

는 각각 75점, 76.8점으로 나타났다. 

사업 요소별 만족도

중구 퇴계로에 적용된 세부 사업별 만족도를 살펴보면, 교통시

설물 설치에 대한 만족도 점수가 74점으로 가장 높게 나타났

다. 보도 폭 확장 및 신설에 대한 점수도 73.3점으로 높게 나타

났으며, 사업에 대한 긍정 응답은 84%로 가장 높게 나타났다. 

구간 내 주차면 신설에 대한 만족도는 64.3점이며, 긍정 비율

도 과반이 넘는 55%로 나타나 대체적으로 만족하는 것으로 나

타났다. 

반면, 차로 수 및 차로 폭 축소에 대해서는 만족도 점수가 

51.5점으로 다른 세부사업에 비해 낮게 나타났다. 사업에 대

해 긍정적으로 응답한 비율은 39%, 부정적으로 응답한 비율은 

30%로 차로 수 및 차로 폭 축소에 대한 만족도는 크지 않은 것

으로 나타났다. 

▲ 그림 34  보행환경 만족도(중구 퇴계로) 

사전

45.0

사전

42.3

사전

40.8

사전

39.8

사후

76.3

사후

75.0

사후

76.8

사후

77.0

전반적인 보행환경 만족도 안전성 만족도 편리성 만족도 쾌적성 만족도

▲ 그림 35  사업 요소별 만족도(중구 퇴계로)

긍정

보통

부정

차로수나 차로폭을
줄인 것에 대해

보도폭을 넓히거나
신설한 것에 대해

교통시설물을 설치한
것에 대해

주차면 설치 혹은
삭제한 것에 대해

39%

31%

30%

84%

4%

12%

78%

3%

19%

55%

6%

39%51.5100점 환산점수(단위: 점) 73.3 74.0 64.3
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사업 확대에 대한 인식

도로다이어트 사업 확대에 대한 의견을 살펴보면, 우리 구 확대

에 대해서는 79.6%가 찬성 혹은 매우 찬성하는 것으로 나타났

다. 다른 구나 시에 대한 확대에 대해서도 79%가 찬성 혹은 매

우 찬성으로 나타나 지역 주민들이 사업 확대에 대해서 긍정적

으로 생각하고 있었다. 사업 예산 확보를 위한 추가 소득세 지

불에 대해서는 설문 응답자 중 15%가 지불의향이 있다고 답했

으며, 추가로 지불할 수 있는 소득세의 평균 금액은 27,133원

으로 나타났다. 

사업성 분석

사업성은 비용편익 분석(Cost-Benefit Analysis)방법을 이용하

여 분석하였다. 퇴계로 이용 대상은 중구민으로, 사업에 대한 

편익은 추가 지불의향 금액으로 설정하였다. 기간은 10년, 할

인율은 기획재정부에서 제시한 사회적 할인율 4.5% 적용하여 

비용편익분석을 실시하였다. 비용편익분석 결과 비용편익비(B/

C ratio)가 사업적합 기준인 1보다 작은 0.23으로  나타났다. 퇴

계로가 위치한 중구는 중심·업무지구로 거주민이 적고 유동인

구가 많은 지역이라 거주민을 기준으로 한 B/C가 낮게 나타난 

것으로 판단된다. 또한 도로 규모가 간선도로급으로 타 지역에 

비해 공사비가 높다는 점도 사업성이 낮은 이유 중 하나로 판

단된다. 따라서 퇴계로는 거주민보다 외부인의 이용비율이 높

은 특성과 서울 중심도로의 상징성을 고려해 추가적인 사업성 

분석이 필요해 보인다.

소결

중구 퇴계로에서는 보행 공간 확보에 따른 보행환경 개선효과

가 가장 크게 나타났으며, 이에 따른 보행 편리성, 쾌적성이 크

게 향상된 것으로 나타났다. 기존 좁은 보도 위에 무질서하게 

자리 잡고 있었던 시설물을 정비하고, 보도를 확장하면서 보행

환경이 크게 개선된 것으로 나타났다. 이륜차 및 조업 차량의 

주차공간은 비교적 잘 운영되고 있었지만, 이에 대한 만족도는 

크지 않은 것으로 나타났다. 또한, 차로 수와 차로 폭을 줄인 것

에 대한 만족도도 높지 않아, 아직 자동차 중심적인 사고를 가

진 응답자들이 많아 보인다. 물론 퇴계로 대상지는 서울 도심

을 대표하는 간선도로로 차량 통행량이 많은 지역이라 자동차

에 대한 고려도 할 필요가 있다. 그래서 사업 진행시에도 이러

한 점을 충분히 고려하여 추진되었으며, 완공된 도로의 모습도 

차도를 충분히 확보해 주었다. 그러나 우리은행 전면구간과 같

이 세부적인 설계요소 개선의 여지는 남아있어 추후 보완이 필

요할 것으로 보인다.  

중구 인구(명)
추가소득세 지불

찬성 비율(%)

추가 소득세 

평균 금액(원)
편익(백만원)

총 공사비

(백만원)
비용편익 비

128,160 15 27,133 671 2,900 0.23

▲ 표 11  사업성 분석(중구 퇴계로) ※ 편익: (인구*찬성비율*평균금액)의 순현재가치(NPV), 기간 : 10년, 할인율 : 4.5%(기획재정부, 2017년 기준)

▲ 그림 36  사업 확대에 대한 인식(중구 퇴계로)

① 매우 반대 ② 반대 ③ 찬성 ④ 매우 찬성

60.0

50.0
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우리구 확대

다른 구나 시로 확대
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대상지 개요

아리수로82길이 위치한 고덕2동은 서울특별시 강동구 최동북

단에 자리 잡고 있다. 고덕2동의 총면적은 2.01㎢, 총인구는 

9,096명(978세대)이다(인구밀도: 4.5천 명/㎢). 고덕2동은 대

부분이 그린벨트 지역으로 쾌적한 자연환경을 지닌 지역이다.

대상지 현황 및 문제점

강동구 아리수로82길은 총연장 200m, 너비 10.0m의 도로이다. 

대상지 인근에는 고덕초등학교가 자리 잡고 있어 등하교하는 어린

이 통행량이 많은 지역이다. 초등학교 반대쪽으로는 동명 근린공

원과 접해 있지만, 공원 주요 출입구가 대상지 방향으로는 없어 아

리수로82길을 이용하여 공원을 이용하는 사람들은 많지 않다. 대

상지 주변으로는 대부분이 주거지역으로 형성되어 있으며, 큰 도

로가 없다. 대상지 주변으로는 버스가 지나가지만, 대상지 내부로

는 버스 통행이 없고 주로 소형차만 통행하고 있다. 강동구 아리

수로82길은 고덕초등학교와 인접해 있어 어린이보호구역으로 지

정되어 있지만, 열악한 보행환경으로 어린이들은 안전사고 위험에 

항상 노출되어 있었다. 도로에 설치된 보도는 너비가 2m로 넓은 

보도가 아니며, 설치된 위치도 학교와 접해있는 곳이 아니라 학교 

건너편에만 설치되어 있었다. 그래서 어린이들은 불필요한 차도 

횡단이 발생하였고, 이로 인해 차량에 대한 위험 노출을 발생시키

▲ 그림 37  대상지 현황 및 문제점(강동구 아리수로82길)

초등학교 측 보도 미설치

보도 포장상태 및 노면표지 불량

보도 미설치로 불필요한 횡단이
발생되며, 이로 인해 어린이의

안전사고 위험이 커짐

사진 출처: 다음
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고 있었다. 이러한 위험 노출로 인하여 등하교 시간에는 차량이 통

제되고 있었지만, 그 이외 시간에는 어린이들은 차량에 대한 위험

에 대해 노출될 수밖에 없었다. 그리고 대상지 서쪽 끝 교차로에는 

보도가 설치되어 있지 않은 방향이 있어 횡단보도가 2곳에만 설치

되어 있었다. 그래서 보행자가 도로 횡단 시 불필요하게 동선이 길

어져, 무단횡단을 하는 보행자가 발생하였다. 이처럼 대상지는 도

로다이어트 사업을 시행하기 전 열악한 보행환경으로 보행자의 안

전이 위험에 노출되어 있었다. 최근 3년간 교통사고는 11건 발생

하였다. 사망사고는 없었지만, 부상자가 생긴 교통사고가 5건 발생

하였다.

고덕로 83

아
리
수
로 
82

고덕 초등학교

동명 근린공원

고
덕
로 
79

동명 근린공원

고덕로 83

단독주택

다세대주택

아파트

학 교

공원

근린생활시설

0 10 20 40(m)

▲ 그림 38  대상지 주변 현황도(강동구 아리수로82길)

● 총 연 장 : 200m

● 차 로 수 : 2차로 (10m)

● 보 도 폭 : 2m (편측 설치)

● 주변현황 : 고덕초등학교, 동명 근린공원
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기본계획

고덕초등학교 학생들의 안전한 통학로 확보를 위해 기존 2차선이

었던 도로를 1차선으로 축소하고, 한쪽에만 설치되어 있던 보도를 

양쪽 모두 설치하도록 계획하였다. 차선 수는 1차선으로 축소되었

기 때문에 양방향으로 운영되던 도로를 일방통행으로 변경하였다. 

차량 통행 방향은 이리수로82길 서쪽 끝에서 동북쪽이다. 초등학

교 측에 보도와 안전펜스를 새로 설치하고, 기존 보도의 안전 펜스

도 정비하여 보행자가 안전하게 통행할 수 있도록 계획하였다.

대상지 서쪽 끝 교차로에는 횡단보도가 두 곳에만 설치가 되어 

있어 무단횡단이 자주 발생하고, 보행자의 사고 위험이 큰 지역이

었다. 그래서 이 교차로에서 설치가 되어 있지 않았던 2곳에 횡단

보도를 계획하였다. 그리고 차도에는 도막형 포장, 안내 노면표지 

정비 등 차도 정비도 함께 이루어질 수 있도록 하였다. 

▲ 그림 39  대상지 계획도면(강동구 아리수로82길)

강동구 아리수로82길 | 사업내용 및 기대효과

기본계획도면
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단면계획

강동구 아리수로82길은 너비가 10m이며, 사업 전 보도는 2m, 차

도는 8m이었다. 한 차선의 폭은 측구를 포함하여 4m이었으며 총 

2차로였다. 대상지 모든 구간이 같은 너비의 2차로였으며, 보도는 

한쪽에만 설치되어 있었다.

고덕초등학교 쪽에 보도를 설치하기 위하여 8m이었던 차도를 

5m로 축소하였다. 차도가 줄어든 만큼 보도를 새로 설치하도록 했

다. 새로 설치하는 보도의 폭은 3m이며, 기존 보도의 폭은 변화 없

다. 새로 설치되는 보도에도 모든 구간 안전펜스를 설치하도록 계

획하였다. 그리고 보도의 폭이 넓지 않기 때문에, 가로수나 벤치 

등 기타 시설물은 설치하지 않도록 계획하였다. 또한, 도로 전체 

너비가 넓지 않고, 차로 수가 1차로이기 때문에 구간별 차별성을 

두지 않고 모든 구간의 단면을 동일하게 계획하였다. 

▲ 그림 40  대상지 단면계획(강동구 아리수로82길)
Key Map

사전 사전

사후 사후
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 추진경위

· ’16. 02. 15.~27. : 주민의견 조사(찬성 81.2%, 반대 18.8%)

· ’16. 03. 17.    : 주민설명회 개최

· ’16. 03. 28.~4. 1. : 주민의견 재조사(찬성 91.2%, 반대 8.8%)

· ’16. 05. 26. : 교통안전시설심의위원회 개최

· ’16. 08.~10. : 기본 및 실시설계

· ’16. 11. 03. : 공사착공

· ’16. 12. 13.  : 공사완료

개선사항

Key Map

사전 사후

보도확장 미설치(편측) 3m(측구포함)

차도축소 2차로 1차로

안전시설물 횡단보도 : 5개소 횡단보도 : 7개소

기타 양방통행 일방통행

초등학교 측 보도 미설치

보도 미설치로 불필요한 횡단이
발생되며, 이로 인해 어린이의

안전사고 위험이 커짐

사진 출처: 다음

보도 포장상태 및 노면표지 불량

▲ 그림 42  사후 현장사진(강동구 아리수로82길)▲ 그림 41  사전 현장사진(강동구 아리수로82)길)

보도 신설 및 보도 포장, 노면 표지 정비

AA
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 기대효과

도로다이어트 사업으로 양방향 2차선 도로가 일방통행 1차선

으로 축소되면서 대상지 내 차량 통행이 줄어들 것으로 예상되

었다. 차로 폭과 차선 수가 축소되고 보도가 새로 신설되면서 

고덕초등학교를 등하교하는 학생들의 안전한 통학로가 확보될 

것으로 보였으며, 횡단보도가 일부만 설치되어 있던 교차로 부

분에 추가로 횡단보도를 설치하고 보도 안전펜스 정비 및 설치 

등으로 인근 주민과 등하교 학생들에게 안전한 보행로를 제공

할 것으로 기대되었다. 보도 정비 외에도 도로포장을 개선하고, 

안전 노면 표지도 정비하여 운전자에게도 명확한 도로 정보를 

제공해 줄 수 있을 것으로 예상되었으며, 이는 보행자의 안전에

도 도움을 줄 것으로 기대되었다. 도로다이어트 사업을 통해 전

체적인 도로 환경 정비를 통해 보행환경을 개선하여 지역 주민

과 대상지를 이용하는 이용객들의 전반적인 만족도가 향상될 

것으로 기대되었다.

Key Map

▲ 그림 44  사후 현장사진(강동구 아리수로82길)

▲ 그림 43  사전 현장사진(강동구 아리수로82길)

B C D

B C D

보도 및  횡단보도 설치 차도 축소 및 보도 설치 일방통행
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▲ 그림 45  보행량, 교통량, 차량통과속도(강동구 아리수로82길)

보행량 및 교통량

강동구 아리수로82길의 보행량은 사업 이전 84명에서 사업 후 92

명으로 9.5% 증가하였다. 시간대로 살펴보면 저녁 시간대(19~20

시)에 63.2%가 증가하여 가장 큰 폭으로 증가하였고, 오전 시간대

(08~09시)에서는 16.7%가 증가하였다. 반면 오후 시간대(16~17

시)에서는 보행량이 25.7%가 줄어들었다. 

교통량은 사업 전 181대에서 사업 후 122대로 32.6% 감소하였

다. 모든 시간대에서 교통량이 감소했으며, 특히 오전 시간대에서 

39.1%로 가장 큰 폭으로 감소하였다. 강동구 아리수로82길에서

는 8~9시, 13~14시, 16~17시에 차량통행이 제한되고 있지만, 

몇몇 차량들은 이를 지키지 않고 있었다. 하지만 사업 후 오전 시

간대를 비롯하여 차량통행 제한 시간대에 교통량이 감소하여 사업 

이전에 비해 차량통행 제한 제도가 잘 운영되고 있었다.

차량통과속도

강동구 아리수로82길의 차량 통과속도는 사업 이전 19.3km/h에

서 20.1km/h로 소폭 상승하였다. 차로 폭의 조정이 크지 않고, 일

방통행제의 속도 감소효과가 크지 않아 차량통과속도 변화가 크지 

않은 것으로 판단된다. 시간대 별로 살펴보면 오전 시간대에서만 

소폭 감소하였고, 오후 시간대에서는 18.3%나 증가하였다. 오후 

시간대인 16~17시는 차량통행 제한시간대로 차량이 통행되는 것 

자체로도 규정이 지켜지지 않는 것일 뿐만 아니라, 차량 속도가 증

가하였다는 것은 큰 문제가 있다. 추가적인 모니터링과 분석을 통

해 대책마련이 필요할 것으로 보인다.
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보행환경 개선에 대한 인식

도로다이어트 사업 이후 보행자가 인식하는 안전성, 편리성, 쾌적

성이 모두 긍정적으로 변화한 것으로 조사되었다. 특히, 편리성과 

쾌적성 개선에 대해서는 90%이상의 응답자가 긍정적으로 인식하

는 것으로 나타났다.

세부 요소별로 살펴보면, 보행 안전성 부분에서는 차량속도 감

소에 대한 긍정적 답변이 76%로, 다른 요소에 비해서는 낮은 편

이었으나 대체적으로 차량속도가 감소했다고 인식했다. 차량 충돌 

및 접촉위험 감소에 대해서는 94%가 긍정적으로 답해 차량 충돌 

및 접촉에 대한 위험이 크게 개선된 것으로 나타났다.

보행 편리성 개선에 대해서는 응답자 98%가 보행 공간 확대로 

인해 이동이 편리해졌다고 인식했다. 100점 환산 점수도 93점으

로 가장 높아 개선 효과가 큰 것으로 나타났다. 휴게 공간 증가 및 

불법주차 감소에 따른 편리성에 대해서도 각각 92%, 96%가 긍정

적으로 인식해 전반적인 편리성이 크게 개선된 것으로 판단된다.

보행 쾌적성 부분에서는 가로 정비에 따른 미관향상에 대한 긍

정적 답변이 높게 나타났다. 100점 환산 점수에서도 가로 미관 향

상의 점수가 85.5점으로 가장 높게 나타났다. 보행자 통행 공간 확

보 및 조경 공간 증가로 가로가 쾌적해졌다고 응답한 비율도 90%

이상으로 사업의 쾌적성 개선 효과가 큰 것으로 나타났다.

자동차 주행여건 및 행태 변화에 대한 인식

도로다이어트 사업에 대한 운전자 인식 변화를 알아보기 위해 대

상지 내에서 운전 경험이 있는 사람을 대상으로 설문을 진행하였

다. 운전자의 96%가 보행자와의 충돌이 줄어들었다고 응답해 보

행자 충돌 위험이 크게 개선된 것으로 판단된다. 사업 이전에 비해 

천천히, 조심스럽게 운전한다고 응답한 운전자는 67%이며, 아니

라고 답한 운전자도 17%있었다. 대상지 내에서 자가용 이용을 자

제하겠다고 응답한 운전자는 71%로 나타나 대상지 내 차량 이용

이 크게 줄어들 것으로 기대된다. 

▲ 그림 46  보행환경 및 주행여건에 대한 인식(강동구 아리수로82길)
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보행환경 만족도

전반적인 보행환경에 대한 만족도는 사업 이전 58.5점이었지만, 

사업이후 86.5점으로 크게 상승하였다. 세부 요소별 만족도를 살

펴보면, 안전성, 편리성, 쾌적성 만족도 모두 사업 이전에 비하여 

큰 폭으로 상승하였다. 사업 이전에는 편리성에 대한 만족도가 63

점으로 가장 높았고, 안전성 만족도가 53점으로 가장 낮았다. 

사업 후 안전성, 편리성, 쾌적성 만족도 모두가 큰 폭으로 상승

했으며, 모두 80점 이상으로 사업에 대해 주민들이 만족하는 것으

로 나타났다. 특히, 만족도 점수가 30점 이상 상승한 안전성과 쾌

적성 부분에서 많은 개선이 이루어진 것으로 판단된다

 사업 요소별 만족도

강동구 아리수로82길에 적용된 세부 사업별 만족도를 살펴보면, 

보도 폭을 넓히거나 신설한 것에 대한 만족도 점수가 88점으로 가

장 높게 나타났다. 교통 시설물 설치에 대한 만족도 점수도 85점

으로 높게 나타났으며, 두 요소 모두 응답자의 90%이상이 긍정적 

인식을 가지고 있었다. 구간 내 일방통행을 적용한 것에 대해서는 

78%가 긍정적으로 생각했으며, 만족도 점수는 77점으로 나타났

다. 가장 만족도 점수가 낮았던 요소는 차로 수 및 차로 폭 축소에 

대한 부분으로 만족도 점수는 68.5점, 긍정 응답은 62%로 나타났

다.

▲ 그림 47  보행환경 만족도(강동구 아리수로82길)
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▲ 그림 48  사업 요소별 만족도(강동구 아리수로82길)
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강동구 인구(명)
추가소득세 지불

찬성 비율(%)

추가 소득세 

평균 금액(원)
편익(백만원)

총 공사비

(백만원)
비용편익 비

429,416 48 9,583 2,540 315 8.06

▲ 표 12  사업성 분석(강동구 아리수로82길) ※ 편익: (인구*찬성비율*평균금액)의 순현재가치(NPV), 기간 : 10년, 할인율 : 4.5%(기획재정부, 2017년 기준)

▲ 그림 49  사업 확대에 대한 인식(강동구 아리수로82길)
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사업 확대에 대한 인식

도로다이어트 사업 확대에 대한 의견을 살펴보면, 우리 구 및 다른 

구·시로 사업이 확대되는 것에 대해 88%가 찬성 혹은 매우 찬성

하는 것으로 나타났다. 매우 찬성이라고 응답한 비율도 30%이상

으로 나타나 사업에 대해 주민들이 긍정적으로 생각하고 있었다. 

사업 예산 확보를 위한 추가 소득세 지불에 대해서는 설문 응답자 

중 48%가 지불의향이 있다고 답해 절반에 가까운 응답자가 추가 

소득세에 대해 긍정적으로 생각했다. 추가로 지불할 수 있는 소득

세의 평균 금액은 9,583원으로 나타났다. 

사업성 분석

사업성은 비용편익 분석(Cost-Benefit Analysis)방법을 이용하여 

분석하였다. 아리수로82길의 이용 대상은 강동구민으로, 사업에 

대한 편익은 추가 지불의향 금액으로 설정하였다. 기간은 10년, 

할인율은 기획재정부에서 제시한 사회적 할인율 4.5% 적용하여 

비용편익분석을 실시하였고, 분석 결과 비용편익비(B/C ratio)가 

8.06으로 높게 나타났다. 강동구 아리수로82길 도로다이어트 사업

은 거주민들 편익비용이 사업비용의 8배 이상으로 매우 높은 사업

성이 있는 것으로 분석되었다.

소결

강동구 아리수로82길에서는 사업 후 눈에 띄는 보행량 변화는 없

었지만, 교통량에서는 유의미한 감소폭을 보였다. 물론 해당 지역

이 일방통행으로 변경되고 차로 수가 줄어들어 교통량 감소는 어

찌 보면 당연한 결과로 볼 수 있지만, 이전에도 운영되어 오던 차

량 통행 제한 시간대가 사업 후 더 잘 지켜진다고 볼 수 있으며 이

는 등하교 어린이들에게 안전한 통학로를 제공해 주었다. 다만, 오

후 시간대(16~17시) 차량 속도가 이전에 비해 18.3% 상승하였다

는 점은 눈여겨볼 만한 사항이며 추가적인 조치가 필요해 보인다.

보행환경 인식개선 측면에서는 보행 편리성, 쾌적성 측면이 매우 

긍정적으로 변화되어 전반적인 보행환경에 대해 만족하는 것으로 

나타났다. 운전자 인식도 대상지 내에서 주의를 기울이게 되었다

고 답해 보행 안전도 측면이 높아질 것으로 보이며, 앞으로 차량 

이용도 좀 더 줄어들 것으로 기대된다. 

강동구 지역주민들은 사업 확대에 대해 가장 긍정적으로 생각

하는 것으로 나타났으며, 소득세 지불 의향도 48%로 가장 높게 나

타났다. 그리고 사업성 분석 결과도 매우 타당한 것으로 나타났다. 

물론 단순한 비용편익비만으로 사업성을 판단하기에는 무리가 있

지만, 사업에 대한 지역주민들의 만족도가 높고 타 지역도 도로다

이어트를 통해 보행환경이 개선되길 원하는 것으로 나타나 향후 

많은 지역에서 보행환경 개선 사업이 확대되길 기대한다.
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노원구 노원로1가길 | 현황 및 문제점

대상지 개요

노원로1가길은 서울특별시 노원구 공릉2동에 자리 잡고 있으

며, 대부분이 군사 보호지역과 녹지지역으로 쾌적한 자연환경

을 지니고 있다. 공릉2동의 총면적은 6.84㎢, 총인구는 45,053

명(16,882세대)이다(인구밀도: 6.6천 명/㎢).

대상지 현황 및 문제점

노원구 노원로1가길은 총연장 130m, 너비 19m의 도로이다. 대상

지는 주변으로 대규모 아파트 단지(2,700여 세대)가 있으며, 태릉

초등학교, 공릉중학교가 있어 보행수요가 높은 지역이다. 주변 지

하철역은 6호선 화랑대역이 위치해 있으며, 많은 버스가 지나가

는 버스정류장이 있다. 그리고 노원로, 화랑로 등 왕복 8차로 이상

의 규모가 큰 도로가 대상지 주변에 위치해 있지만, 대상지와 직접

적으로 연결되어 있지 않아 차량 통행량은 많지 않다. 노원구 노원

로1가길 주변에는 유치원, 초등학교, 중학교가 있으며, 대규모 아

파트 단지가 위치해 있어 보행수요가 많은 지역이다. 하지만 보도 

폭이 협소하고 포장상태가 불량하여 보행환경 개선이 필요해 보였

다. 그리고 차량 통행량이 적은 지역임에도 차로 수가 4차로로 운

영되고 있어 불법주차가 빈번하게 일어나고 있었으며. 차량 통행

이 없을 때 몇몇 보행자들은 차도를 이용하기도 했다. 또한 차도가 

넓어 차량들이 과속하는 경우도 있었으며, 이는 보행자 특히, 주변 

학교 학생들의 안전을 위협한다. 이처럼 대상지는 주거지역에 있

는 생활권 가로임에도 사람보다는 자동차 위주로 도로가 계획되고 

▲ 그림 50  대상지 현황 및 문제점(노원구 노원로1가길)

불필요하게 넓은 도로로 인하여
발생되는 불법주차

차도에 비해 비좁은 보도 폭으로
인하여 차도로 통행하는 보행자

포장상태가 불량한 보도와 차도
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설계되어, 보행자들의 안전사고 위험이 높은 지역이었다. 넓은 차

도에서는 차량이 과속하거나 불법주차를 하고, 좁은 보도에는 전

신주, 교통 표지판 등으로 유효 보도 폭을 더욱 좁혔으며, 보도 정

비도 미흡하여 보행에 불편사항이 많았다. 또한, 보행자를 위한 휴

게 공간 및 시설 등은 부족하였으며, 쾌적한 보행환경을 느낄 수 

있는 조경시설도 많이 부족했다.

태릉 초등학교

노원로 1가길

노원로
화랑대 
사거리

공릉동
근린공원

청솔
어린이
공원

솔밭 
근린공원

노
원

로
 1나

길

공릉 중학교

0 10 20 40(m) 공공청사

하천

아파트

학 교

공원

근린생활시설

노원구 노원로1가길 | 현황 및 문제점

▲ 그림 51  대상지 주변 현황도(노원구 노원로1가길)

● 총 연 장 : 130m

● 차 로 수 : 4차로(19m)

● 보 도 폭 : 2.5m

● 주변현황 : 태릉초등학교, 공릉중학교, 공릉동 근린공원
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기본계획

교통량에 비해 차도 폭은 넓고, 보행량과 비교하면 보도 폭이 

좁은 비효율적인 도로 구조를 개선하기 위해 차로 수와 폭을 

축소하고 보도를 넓히도록 계획하였다. 차로 수는 기존 4차선

에서 3차선으로 축소하도록 계획하였고, 줄어드는 차로 방향은 

외부에서 대상지 내로 진입하는 방향이다. 그리고 보도 폭은 초

등학교 쪽 보도를 확장하도록 계획하였다. 확장된 보도에는 벤

치 및 화단을 설치하고 지역 주민들이 휴식할 수 있는 공간을 

조성하도록 하였다. 또한, 학교 담장을 이용한 조형물 등을 설

치하고 보도 노면을 개선하여 안전하고 즐거운 보행로가 될 수 

있도록 계획하였다. 보도 면의 전신주와 교통 표지판 등도 보행

에 불편함이 없도록 정비하도록 하였다. 보행자의 안전을 위해 

보차도 및 녹지 경계석을 새로 설치하고, 노후화된 안전 펜스도 

새로 설치할 수 있도록 했다. 보도와 함께 차도도 함께 정비가 

이루어질 수 있도록 하였다. 포장상태가 불량했던 차도는 재포

장하고, 고원식 횡단보도, 과속 방지턱 등도 새롭게 정비할 수 

있도록 계획하였다. 

▲ 그림 52  대상지 계획도면(노원구 노원로1가길)

노원구 노원로1가길 | 추진현황 및 기대효과
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단면계획

노원구 노원로1가길은 너비가 19.0m이며, 사업 전 양측으로 

2.5m 폭의 보도가 설치되어 있었다. 4개의 차로 수가 운영되고 

있었으며, 한 차로 당 너비가 3.0m~3.25m이었다.

보도를 확장하기 위해서 한쪽 차로를 기존 2개에서 1개로 줄

이도록 계획하였다. 줄어드는 차로는 외부에서 대상지로 진입

하는 차로이며, 아파트 단지와 접해있는 차로이다. 보도는 학

생들이 주로 이용하는 초등학교 쪽 보도를 확장하도록 계획

하였다. 한 차로 당 너비도 모두 축소하도록 계획하였다. 기존 

3.25~3.0m이었던 차로는 2.8~2.9m로 계획하였으며, 확장되

는 초등학교 쪽 보도는 2.5m에서 6.5m로 계획하였다. 확장된 

보도에는 벤치 및 화단을 설치하고 주민들이 교류할 수 있는 

커뮤니티 공간을 계획하였다.

▲ 그림 53  대상지 단면계획(노원구 노원로1가길)

Key Map

노원구 노원로1가길 | 추진현황 및 기대효과

사전 사전

사후 사후
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 추진경위

· ’16. 03. 08.  : 사업 추진에 따른 주민의견 조회

· ’16. 04. 12.  : 교통안전시설 심의완료

· ’16. 06. 16.  : 자문위원현장조사 및 설계자문

· ’16. 07. 26.  : 주민설명회 개최

· ’16. 08.      : 주민 건의사항 설계 반영

· ’16. 09.   : 공사 시행 

· ’16. 11. 10. : 공사 최종 완료

개선사항

Key Map

사전 사후

보도확장 2.5m 6.5m

차도축소 4차로 3차로

안전시설물 - -

기타 - -

노원구 노원로1가길 | 추진경위 및 기대효과

▲ 그림 55  사후 현장사진(노원구 노원로1가길)▲ 그림 54  사전 현장사진(노원구 노원로1가길)

여전히 발생되고 있는 불법 주정차

차로수 축 소 및 노면 표지 정비

보도 확장 및 조경시설 설치

불필요하게 넓은 도로로 인하여
발생되는 불법주차

차도에 비해 비좁은 보도 폭으로
인하여 차도로 통행하는 보행자

포장상태가 불량한 보도와 차도

AA
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 기대효과

도로다이어트 사업으로 보도가 정비되고 보행공간이 넓어짐에 

따라 쾌적한 보행환경을 제공할 수 있을 것으로 예상되었다. 보

도 정비와 함께 설치된 벤치, 정자 등은 보행자에게 휴식 공간

을 제공하고 지역 주민들이 모여서 서로 교류할 수 있는 커뮤

니티 공간으로 활용될 수 있을 것으로 기대되었다. 그리고 잘 

갖추어진 조경시설과 넓어진 보행로 등으로 전반적인 보행 만

족도가 향상될 것으로 예상되었으며, 주변 초·중학교 및 유치

원 어린이들의 안전하고 즐거운 보행로가 될 것으로 기대되었

다. 줄어든 차로 수 및 폭으로 차량 속도와 불법 주차 차량도 

감소할 것으로 기대되었다.

Key Map

노원구 노원로1가길 | 추진현황 및 기대효과

▲ 그림 57  사후 현장사진(노원구 노원로1가길)

▲ 그림 56  사전 현장사진(노원구 노원로1가길)

B C D

B C D

사진 출처: 네이버

사진 출처: 네이버

사진 출처: 네이버

사진 출처: 네이버

휴게 공간 조성 보도 확장 휴게 공간 조성
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노원구 노원로1가길 | 사후평가

보행량 및 교통량

노원구 노원로1가길의 보행량은 사업 이전 785명에서 사업 후 

1,120명으로 42.7% 증가하였다. 모든 시간대에서 보행량이 증

가하였으며, 오후 시간대(16~17시)에서 53.4%로 가장 큰 폭

으로 증가하였다. 오전 시간대(08~09시)에서는 34.8%, 저녁 

시간대(19~20시)에서는 42.8% 증가하였다. 노원로1가길은 

사업 후 보행자 통행이 크게 증가하여 도로다이어트 사업효과

가 큰 것으로 나타났다.  

교통량은 사업 전 959대에서 사업 후 1025대로 6.9% 증

가하였다. 시간대 별로 살펴보면 오전 시간대에서는 사업 이

전 399대에서 사업 후 368대로 17.3% 증가하였다. 저녁 시간

대에서도 사업 후 교통량이 17.1% 증가하였다. 반면, 오후 시

간대에서는 교통량이 감소하였다. 사업 전 309대에서 사업 후 

263대로 14.9% 감소하였다. 

차량통과속도

노원구 노원로1가길의 차량 통과속도는 사업 이전 24km/h에

서 23.7km/h로 소폭 감소하였다. 시간대 별로 살펴보면 오전 

시간대에서만 사업 전 23.8km/h에서 사업 후 24.3km/h로 

증가하였고, 다른 시간대에서는 감소하였다. 오후 시간대에서

는 0.8%, 저녁시간대에서는 3.3%감소하였다. 모니터링 결과 

도로다이어트 사업에 따른 차량 속도 변화는 거의 없어, 사업

의 차량 속도 감소 효과는 크지 않은 것으로 나타났다.

▲ 그림 58  보행량, 교통량, 차량통과속도(노원구 노원로1가길)
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노원구 노원로1가길 | 사후평가

보행환경 개선에 대한 인식

도로다이어트 사업 이후 보행자가 인식하는 안전성, 편리성, 쾌

적성이 모두 긍정적으로 변화한 것으로 조사되었다. 설문 응답

자 대다수가 사업 이후 보행환경이 개선되었다는 점에 긍정적

으로 답변하였고, 개선되지 않았다고 답변한 응답자는 5%미만

으로 나타났다.

세부 요소별로 살펴보면, 보행 안전성 부분에서는 차량속도 

감소, 차량 접촉 위험 감소에 대한 긍정적 답변이 86%로 나타

났다. 100점 환산점수는 각각 83점, 85점으로 나타났다. 차량 

충돌위험에 대해서는 84%가 감소했다고 인식했으며, 100점 

환산 점수는 85점으로 나타났다.

보행 편리성 개선에 대해서는 불법 주차 차량 감소에 대한 

긍정적 답변이 96%로 가장 높게 나타났다. 보행 공간 확보 및 

휴게 공간 증가에 따른 편리성 개선에는 94%가 긍정적으로 답

해 보행 편리성 개선 효과가 큰 것으로 나타났다. 

보행 쾌적성 부분에서는 보행자 통행 공간 확보 및 식재 및 

조경 공간 증가에 따른 가로 쾌적성 향상, 가로 정비에 따른 미

관 향상에 대해 96%가 긍정적으로 답했다. 100점 환산 점수는 

세 요소 모두 90점 이상으로 가로의 쾌적성이 크게 향상된 것

으로 나타났다. 

자동차 주행 여건 및 행태변화에 대한 인식

도로다이어트 사업에 대한 운전자 인식 변화를 알아보기 위해 

대상지 내에서 운전 경험이 있는 사람을 대상으로 설문을 진행

하였다. 운전자의 67%는 사업 이후 천천히, 조심스럽게 운전하

게 되었다고 답했다. 보행자와의 충돌위험이 감소했다고 응답

한 운전자는 61%로 나타났으며, 감소하지 않았다고 응답한 운

전자는 없었다. 대상지 내에서 자가용 이용을 자제하겠다는 응

답자는 44%로 과반에 못 미쳐 타 지역에 비해 차량 이용 감소

가 크지 않을 것으로 보인다. 

▲ 그림 59  보행환경 및 주행여건에 대한 인식(노원구 노원로1가길)
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안전성
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편리성
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여건

긍정

보통

부정

긍정

보통

부정

긍정

보통

부정

긍정

보통

부정

차량의 속도가 
줄어들었다

보행자 통행공간이 확대되어
이동이 편리해졌다

보행자 통행공간이 확보되어
가로의 쾌적성이 향상되었다

보다 천천히, 조심스럽게
운전하게 되었다

보행자와 차동차의 
충돌 위험이 줄어들었다

벤치 등 휴게 공간이 증가해
가로의 이용이 편리해졌다

식재 및 조경 공간이 증가해 
가로의 쾌적성이 향상되었다

보행자와의 충돌 위험이
감소했다

주차중인 차량과의
접촉이 덜 신경쓰인다

불법 주차 차량이
감소했다

가로시설물이나 적치물이 제거되어
가로의 미관이 향상되었다

대상지 내에서의 자가용 이용을
가급적 자제하려고 한다
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보행환경 만족도

전반적인 보행환경에 대한 만족도는 사업 이전 39.0점이었지

만, 사업이후 89.0점으로 크게 상승하였다. 세부 요소별 만족도

를 살펴보면, 안전성, 편리성, 쾌적성 만족도 모두 사업 이전에 

비하여 큰 폭으로 상승하였다. 사업 이전에는 쾌적성에 대한 만

족도가 36.5점으로 가장 낮았고, 안전성 만족도가 45.5점으로 

가장 높았다. 

사업 후 안전성, 편리성, 쾌적성 만족도 모두가 큰 폭으로 상

승했으며, 모두 85점 이상으로 사업에 대해 주민들이 매우 만

족해하는 것으로 나타났다. 특히, 만족도 점수가 50점 이상 상

승한 쾌적성 부분에서 많은 개선이 이루어진 것으로 판단된다. 

사업 요소별 만족도

노원구 노원로1가길에 적용된 세부 사업별 만족도를 살펴보면, 

보도 폭을 넓히거나 신설한 것과 교통 시설물 설치에 대한 긍

정 응답이 86%로 높게 나타났으며, 부정 응답은 없었다. 두 요

소에 대한 100점 환산 점수도 80점 이상으로 높게 나타나 보

도 확장 및 교통시설물 설치에 대해 주민들이 만족하는 것으로 

나타났다. 차로 수 및 차로 폭 축소에 대해서는 76%가 긍정적

으로 생각했으며, 18%만 부정적으로 응답했다. 100점 환산 점

수는 70점으로 나타나 앞선 두 요소에 비해는 만족도가 높지 

않았다. ▲ 그림 61  사업 요소별 만족도(노원구 노원로1가길)

긍정

보통

부정

차로수나 차로폭을
줄인 것에 대해

보도폭을 넓히거나
신설한 것에 대해

교통시설물을 설치한
것에 대해

76%

18%

6%

86% 86%

0% 0%

14% 14%

▲ 그림 60  보행환경 만족도(노원구 노원로1가길)
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전반적인 보행환경 만족도 안전성 만족도 편리성 만족도 쾌적성 만족도

39.0

70.0100점 환산점수(단위: 점) 84.5 82.0
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노원구 인구(명)
추가소득세 지불

찬성 비율(%)

추가 소득세 

평균 금액(원)
편익(백만원)

총 공사비

(백만원)
비용편익 비

555,420 16 17,750 2,028 400 5.07

▲ 표 13  사업성 분석(노원구 노원로1가길) ※ 편익: (인구*찬성비율*평균금액)의 순현재가치(NPV), 기간 : 10년, 할인율 : 4.5%(기획재정부, 2017년 기준)

▲ 그림 62  사업 확대에 대한 인식(노원구 노원로1가길)

① 매우 반대 ② 반대 ③ 찬성 ④ 매우 찬성

60.0
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40.0

30.0
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10.0
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우리구 확대

다른 구나 시로 확대

사업 확대에 대한 인식

도로다이어트 사업 확대에 대한 의견을 살펴보면, 우리 구 및 

다른 구·시로 사업이 확대되는 것에 대해 90%가 찬성 혹은 매

우 찬성하는 것으로 나타났다. 매우 찬성이라고 응답한 비율도 

32%로 나타나 사업에 대해 주민들이 긍정적으로 생각하고 있

었다. 사업 예산 확보를 위한 추가 소득세 지불에 대해서는 설

문 응답자 중 16%가 지불의향이 있다고 답해 사업 확대는 찬성

하지만 세금 지불까지는 원하지 않는 것으로 나타났다. 추가로 

지불할 수 있는 소득세의 평균 금액은 17,750원으로 나타났다. 

사업성 분석

사업성은 비용편익 분석(Cost-Benefit Analysis)방법을 이용하

여 분석하였다. 노원구 노원로1가길의 이용 대상은 노원구민으

로, 사업에 대한 편익은 추가 지불의향 금액으로 설정하였다. 

기간은 10년, 할인율은 기획재정부에서 제시한 사회적 할인율 

4.5% 적용하여 비용편익분석을 실시하였고, 분석 결과 비용편

익비(B/C ratio)가 5.07으로 높게 나타났다. 노원구 노원로1가

길 도로다이어트 사업은 거주민들 편익비용이 사업비용의 약 5

배로 나타나 높은 사업성이 있는 것으로 분석되었다.

소결

노원구 노원로1가길에서는 도로다이어트를 통해 보행량이 크

게 증가하였다. 이는 보도 확장 이외에도 조경시설을 설치하

고 휴게공간을 조성하는 등 타 지역과의 차별성이 있었기 때문

으로 보인다. 노원구 대상지에는 조경시설이 휴게공간과 연계

되어 적절하게 조성되었다. 따라서 보행 안전성, 편리성, 쾌적

성 모두 긍정적으로 인식이 개선되었으며, 만족도 또한 높게 나

타났다. 특히 보행 편리성과 쾌적성 부분의 인식 개선이 두드

러졌으며, 만족도는 모든 부분에서 80점 후반대로 나타나 사업

에 대해 매우 만족하는 것으로 나타났다. 사업 확대에 대해서도 

90%가 찬성하는 것으로 나타나 지역 주민들이 긍정적으로 생

각하고 있었으며, 사업성도 높게 나타났다. 

노원구 대상지는 단순히 보도를 확장하는 것 이외에 주민들

이 쉬고 교류할 수 있는 휴식 공간을 조성하고 다양한 식재를 

이용한 조경시설을 설치하였다는 점에서 높게 평가할 만하며, 

본 연구 보고서 대상지 중 가장 우수하게 도로다이어트가 이루

어진 지역이다. 따라서 노원구 대상지는 향후 사업 진행 시 모

범 및 우수사례지로서 참고할 만한 가치가 높은 지역이다. 

다만, 차로 수를 줄이긴 했지만, 여전히 교통량에 비해 넓어 

불법주차가 발생하고 있다. 향후 불법주차 문제에 대한 대책을 

마련하고, 이를 통해 새롭게 조성된 보행환경을 보호할 필요성

이 있다.
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대상지 개요

여의대방로44길은 서울시 동작구 대방동에 자리 잡고 있다. 대

방동의 총면적은 1.55㎢, 총인구는 40,270명(16,214세대)이다

(인구밀도: 26.0천 명/㎢). 노량진 근린공원 등 4개의 공원이 

잘 갖추어져 쾌적한 주거환경을 제공하며, 11개의 초·중·고

교가 있는 등 교육시설도 잘 갖추어져 있다. 

대상지 현황 및 문제점

동작구 여의대방로44길은 총연장 200m, 너비 20m의 도로이다. 

대상지 주변으로는 숭의여자중학교와 숭의여자고등학교가 있으며, 

대방 주공2단지(798세대), 대방 대림(1,628세대), 성원아파트(487

세대) 등 아파트 단지가 있다. 그리고 노량진 근린공원과 용마산 

사이를 대상지가 가로질러 가고 있다. 등하교 학생들과 약 3,000

여 세대의 주민들 그리고 공원을 이용객 등 대상지 도로를 이용하

는 사람들은 많다. 그리고 대상지 내로 버스 정류장이 있으며, 3개

의 마을버스 노선이 지나가고 있다. 대상지와 접해있는 여의대방

로는 8차선 도로로 차량 통행량이 많은 도로이지만, 대상지로 직

접 진입할 수 있는 좌회전 신호가 없어 유입 차량은 많지 않다.

동작구 여의대방로44길은 보도 폭이 3.0m로 좁다고 할 수 없지

만, 가로수, 도로표지판 등으로 인해 유효 보도 폭이 1.0m~1.3m

에 불과했다. 이는 유모차가 지나가거나 2인 이상이 동시에 지나

갈 때 통행에 불편함을 느낄 수 있는 너비이다. 그리고 넓은 차로 

▲ 그림 63  대상지 현황 및 문제점(동작구 여의대방로44길)

불법주차된 대형차량으로 인하여
운전자의 시거 방해와 가로 미관을 해침

차도가 불필요하게 넓어 불법주차가 
빈법하게 발생하고 있음

차도가 불필요하게 넓어 한 차로가
택시 대기공간으로 사용되고 있음

신호운영이 점멸등으로 운영되고 있어
보행약자가 도로 횡단시 안전사고 위험이 큼

사진 출처: 네이버
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▲ 그림 64  대상지 주변 현황도(동작구 여의대방로44길)

폭과 많은 차로 수로 차량 여유 공간이 많아 야간박차 및 불법 주

정차가 빈번하게 발생하고 있었다. 특히, 대형차량의 불법 주차로 

주변 환경의 미관도 해칠 뿐만 아니라 운전자와 보행자의 시거 확

보를 방해하여 보행자의 안전사고 위험이 큰 지역이었다.

숭의 여자
고등학교

숭의 여자
 중학교

  대방주공
2단지 아파트

남도 학숙

노량진 근린공원

노량진 근린공원

노량진 근린공원

여
의

대
방

로
 6

3길

여
의

대
방

로
 4

4길

대방역

열림교회

 대방동
주민센터

0 10 20 40(m)

단독주택

다세대주택

아파트

학 교

공공청사

근린생활시설

종교시설

교육 및 연구시설

공원

● 총 연 장 : 200m

● 차 로 수 : 4차로(20m)

● 보 도 폭 : 3m

● 주변현황 : 숭의여자중학교, 숭의여자고등학교, 노량진 근린공원
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기본계획

충분한 유효 보도 폭을 확보하기 위하여 차로 수를 줄이고 보

도 폭을 넓히도록 계획하였다. 아파트 단지 주민들과 숭의여

중·고교 학생들이 주로 이용하는 숭의여중·고교 삼거리에서 

남도학숙 북쪽 회전구간까지는 4차로 도로를 2차로로 줄이고, 

줄어든 폭만큼 보도를 넓히도록 계획하였다. 그리고 대상지 구

간 내에는 마을버스 3개 노선이 운행되고 있으므로, 버스 정류

장 주변에는 버스 베이를 설치하여 원활한 차량흐름이 이루어

질 수 있도록 하였다. 회전 구간을 지나서는 보도 폭은 변화 없

으며, 차로 수를 4차로에서 3차로로 줄이고 주차 면을 설치하

도록 계획하였다. 주차면 설치는 대방동 주민센터에서 남도학

숙 방향으로 가는 차로에 계획하였다.

아파트 정문 부근 교차로에는 점멸등으로 운영되던 신호를 4

색등 신호로 개선하여 보행자가 안전하게 도로를 횡단할 수 있

도록 하였다. 노면 표지와 안전표지판을 정비하여 명확하게 도

로 정보를 전달할 수 있도록 하고, 도로포장도 아스콘으로 재포

장하여 도로정비도 이루어질 수 있도록 계획하였다. 

▲ 그림 65  대상지 계획도면(동작구 여의대방로44길) 
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단면계획

동작구 여의대방로44길은 너비가 18~20m인 도로이며, 사업 

전 보도의 폭은 2.8~3m이었다. 차로 수는 4차로로 운영되고 

있었으며, 차로 폭은 2.8~2.9m이었다.

A-A’ 구간은 차로 수를 4차로에서 2차로로 축소하고, 보도

를 확장하도록 계획하였다. 차로 수가 줄어드는 대신 차로 폭은 

2.8~2.9m에서 4m로 넓히도록 계획하였다. 보도 폭은 양쪽 모

두 3m에서 5m로 계획하였다. A 구간과 비교하면 유동인구가 

적은 B-B’ 구간은 보도 폭은 그대로 유지하면서 차로 수만 4차

로에서 3차로로 줄이도록 계획하였다. 그리고 줄어드는 차로에

는 주차공간을 계획하였다. 주차공간은 남도학숙 측 노량진 근

린공원 앞 차로에 설치하였으며, 측구를 포함하여 2m 폭으로 

설치되었다. 차로 수를 줄이고 주차공간을 설치하는 대신 남아

있는 한 차로는 2.9m에서 3.7m로 확장하도록 계획하였다.

Key Map

▲ 그림 66  대상지 단면계획(동작구 여의대방로44길)

사전 사전

사후 사후
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 추진경위

· ’16. 03. 29. : 교통안전시설물 규제심의 통과(서울지방경찰청)

· ’16. 06. 15. : 실시설계업체 선정 및 내부방침 수립

· ’16. 07. 25. : 주민설명회 개최

· ’16. 08. 25. : 실시설계 완료

· ’16. 09. 05. : 공사 계약요청(일반공개경쟁)

· ’16. 10. 06. : 공사착공

· ’16. 12. 23. : 공사준공

개선사항

Key Map

사전 사후

보도확장 2.5m 4.5m

차도축소 4차로 2차로

안전시설물 점멸등 신호등 4색등 신호등

기타 - -

▲ 그림 68  사후 현장사진(동작구 여의대방로44길)▲ 그림 67  사전 현장사진(동작구 여의대방로44길)

노상 주차장 설치

차로 축소 및 보도 확장

불법주차된 대형차량으로 인하여
운전자의 시거 방해와 가로 미관을 해침

차도가 불필요하게 넓어 불법주차가 
빈법하게 발생하고 있음

AA
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기대효과

도로다이어트를 통해 보도가 넓어지고 가로 환경이 정비되면

서, 쾌적한 보행환경을 제공할 수 있을 것으로 보였으며, 차로 

수 가 2차로로 줄어들면서 차량 통행량과 속도도 감소할 것으

로 기대되었다. 이렇게 되면 등하교하는 학생들뿐만 아니라 지

역 주민들의 보행 안전성이 높아질 것으로 보였으며, 아파트 주 

출입구 부근 교차로에 신호등을 새로 설치하여 도로 횡단 시 

안전성이 크게 향상될 것으로 기대되었다. 또한, 줄어든 차도 

폭으로 인해 대형차량의 불법주차가 줄어들어 통행 차량의 시

거가 개선되고 주변 환경의 미관도 개선될 것으로 보였으며, 새

로 주차공간을 설치하여 기존 주차 수요 일부를 감당하며, 주차 

공간 이외의 지역에서 발생하는 불법주차를 방지할 수 있을 것

으로 기대되었다.

Key Map

▲ 그림 70  사후 현장사진(동작구 여의대방로44길)

▲ 그림 69  사전 현장사진(동작구 여의대방로44길)

B C D

B C D

사진 출처: 네이버

사진 출처: 네이버

보도 확장 차도 축소 및 신호체계 개선 노상주차장 설치
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보행량 및 교통량

동작구 여의대방로44길의 보행량은 사업 이전 402명에서 사업 후 

383명으로 4.7% 감소하였다. 시간대로 살펴보면 오전 시간대(08

시~09시)에 20.2% 증가하여 가장 큰 폭으로 보행량이 증가하였

다. 저녁 시간대(19~20시)에서도 4.2% 증가하였다. 반면 오후 시

간대에서는(16~17시)에서는 34.6% 감소하여 사업 후 보행량이 

크게 줄어들었다.

교통량은 사업 전 245대에서 사업 후 625대로 14.7% 증가하였

다. 시간대로 살펴보면 오전시간대에서 가장 큰 폭으로 상승하였

다. 사업 전 156대에서 사업 후 231대로 48.1% 증가하였다. 저녁 

시간대에서는 17.1% 감소하였다. 반면 오후 시간대에서만 교통량

이 감소하였다. 사업 전 309대에서 사업 후 263대로 14.9% 감소

하였다. 

차량통과속도

동작구 여의대방로44길의 차량 통과속도는 사업 이전 25.9km/

h에서 사업 후 25.5km/h로 눈에 띄는 감소폭이 나타나지는 않

았다. 시간대 별로 살펴보면 오전시간대와 저녁 시간대에서 사

업 후 3.8% 감소하였다. 각각 사업 전 26.3km/h, 26.2km/h에서 

25.3km/h, 25.2km/h로 감소하였다. 반면 오후 시간대에서는 사

업 전 25.3km/h에서 사업 후 26.1km/h로 3.2% 증가하였다. 사업 

전후 차량통과속도의 변화는 있었지만, 변화량이 미미해 도로다이

어트로 인한 차량속도감소의 효과는 크지 않은 것으로 나타났다. 

▲ 그림 71  보행량, 교통량, 차량통과속도(동작구 여의대방로44길)
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보행환경 개선에 대한 인식

도로다이어트 사업 이후 보행자가 인식하는 안전성, 편리성, 쾌적

성이 모두 긍정적으로 변화한 것으로 조사되었다. 설문 응답자 대

다수가 사업 이후 보행환경이 개선되었다는 점에 긍정적으로 답변

하였고, 개선되지 않았다고 답변한 응답자는 10%이하로 나타났다.

세부 요소별로 살펴보면, 보행 안전성 부분에서는 차량 접촉 위

험 감소에 대한 긍정적 답변이 74%로 가장 높았다. 보행자와 차량 

충돌에 대한 위험 감소에 대해서는 68%가 긍정적으로 답했으며, 

차량 속도 감소에 대해서는 64%가 긍정적으로 답했다. 

보행 편리성 개선에 대해서는 보행 공간 확대와 휴게 시설 증가

에 대한 긍정적 답변이 84%로 가장 높게 나타났다. 특히 보행 공

간 확대에 대해서 부정적 응답이 없었으며, 불법 주차 감소에 대해

서는 74%가 긍정적으로 답했다. 도로다이어트 사업으로 인해 전

반적인 가로이용이 편리해졌다고 느끼고 있었다.

보행 쾌적성 부분에서는 식재 및 조경 공간이 증가해 가로가 쾌

적해졌다고 응답한 비율이 92%로 가장 높게 나타났다. 100점 환

산 점수에서도 80.5점으로 가장 높았으며, 보행자 통행 공간 확보

에 따른 쾌적성 향상은 78점, 가로 시설물 정비에 따른 미관 향상

은 78.5점으로 나타났다.

자동차 주행여건 및 행태 변화에 대한 인식

도로다이어트 사업에 대한 운전자 인식 변화를 알아보기 위해 대

상지 내에서 운전 경험이 있는 사람을 대상으로 설문을 진행하였

다. 78%의 운전자는 사업 이후 천천히, 조심스럽게 운전한다고 답

했으며, 그렇지 않다고 응답한 운전자는 없었다. 61%의 운전자는 

보행자 충돌 위험이 감소했다고 답해 전반적으로 운전자 인식이 

보행자 중심으로 변화한 것을 알 수 있었다. 하지만 대상지 내에서 

자가용 이용을 자제하겠다고 응답한 운전자는 33%에 불과해 차량 

이용 감소효과는 크지 않을 것으로 보인다.

▲ 그림 72  보행환경 및 주행여건에 대한 인식(동작구 여의대방로44길) 
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보행환경 만족도

전반적인 보행환경에 대한 만족도는 사업 이전 51.5점이었지만, 

사업이후 78.5점으로 상승하였다. 세부 요소별 만족도를 살펴보

면, 안전성, 편리성, 쾌적성 만족도 모두 사업 이전에 비하여 높아

졌다. 사업 이전에는 쾌적성 만족도가 48.5점으로 가장 높았고, 안

전성 만족도가 47점으로 가장 낮았다. 만족도 점수가 50점미만으

로 모든 분야에 대한 주민 만족도는 낮은 것으로 나타났다. 

사업 후 안전성, 편리성, 쾌적성 만족도 모두가 큰 폭으로 상승

했으며, 모든 분야의 만족도 점수도 75점 이상으로 사업에 대해 

주민들이 만족해하는 것으로 나타났다. 쾌적성에 대한 만족도가 

79점으로 가장 높게 나타났으며, 상승폭도 가장 컸다. 안전성과 편

리성 만족도는 각각 75.5점, 77점으로 나타났다.  

사업 요소별 만족도

동작구 여의대방로44길에 적용된 세부 사업별 만족도를 살펴보면, 

보도 폭 확장에 대한 만족도가 67.5점으로 가장 높았다. 교통시설

물 설치, 주차면 설치에 대한 만족도도 65.5점, 66점으로 비슷하게 

나타났다. 세 항목에 대한 긍정적인 답변 비율도 60~66%로 나타

나 대체적으로 만족하는 것으로 나타났다. 반면, 차로 수 및 차로 

폭 축소에 대한 만족도는 56점으로 나타났으며, 긍정적인 답변도 

38%로 다른 세부사업에 비해 낮게 나타났다. 

▲ 그림 73  보행환경 만족도(동작구 여의대방로44길)

사전

51.5

사전

47.0

사전

47.5

사전

48.5

사후

78.5

사후

75.5

사후

77.0

사후

79.0

전반적인 보행환경 만족도 안전성 만족도 편리성 만족도 쾌적성 만족도

▲ 그림 74  사업 요소별 만족도(동작구 여의대방로44길)

긍정

보통

부정

차로수나 차로폭을
줄인 것에 대해

보도폭을 넓히거나
신설한 것에 대해

구간 내 횡단보도, 과속방지턱 설치 등 
교통시설물을 설치한 것에 대해

구간 내 일방통행을
적용한 것에 대해

16%

38%

46% 60%

4%

36%

66%

6%

28%

62%

4%

34%
56.0100점 환산점수(단위: 점) 67.5 65.5 62.5
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동작구 여의대방로44길 | 사후평가

동작구 인구(명)
추가소득세 지불

찬성 비율(%)

추가 소득세 

평균 금액(원)
편익(백만원)

총 공사비

(백만원)
비용편익 비

404,076 18 13,889 1,299 400 3.25

▲ 표 14  사업성 분석(동작구 여의대방로44길) ※ 편익: (인구*찬성비율*평균금액)의 순현재가치(NPV), 기간 : 10년, 할인율 : 4.5%(기획재정부, 2017년 기준)

▲ 그림 75  사업 확대에 대한 인식(동작구 여의대방로44길)

① 매우 반대 ② 반대 ③ 찬성 ④ 매우 찬성

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0

우리구 확대

다른 구나 시로 확대

사업 확대에 대한 인식

도로다이어트 사업 확대에 대한 의견을 살펴보면, 우리 구로 확대

하는 것에 대해 74%가 찬성하는 것으로 나타났으며, 매우 찬성이

라는 응답은 없었다. 다른 구나 시에 대한 확대에 대해서도 78%가 

찬성 혹은 매우 찬성으로 나타나 지역 주민들이 사업 확대에 대해

서 긍정적으로 생각하고 있었다. 사업 예산 확보를 위한 추가 소득

세 지불에 대해서는 설문 응답자 중 18%가 지불의향이 있다고 답

했으며, 추가로 지불할 수 있는 소득세의 평균 금액은 13,889원으

로 나타났다. 

사업성 분석

사업성은 비용편익 분석(Cost-Benefit Analysis)방법을 이용하여 

분석하였다. 여의대방로44길의 이용 대상은 동작구민으로, 사업 

편익은 추가 지불의향 금액으로 설정하였다. 기간은 10년, 할인

율은 기획재정부에서 제시한 사회적 할인율 4.5% 적용하여 비용

편익분석을 실시하였고, 분석 결과 비용편익비(B/C ratio)가 비가 

3.25로 높게 나타났다. 동작구 여의대방로44길 도로다이어트 사업

은 편익비용이 사업비용의 3배 이상으로 높은 사업성이 있는 것으

로 분석되었다.

소결

동작구 여의대방로44길에서는 사업 후 보행량은 감소하였다. 보행

환경이 개선되었지만 사람들을 끌어들일 만한 요소들이 부족하여 

보행량이 줄어 든 것으로 보인다. 교통량은 이전에 비해 증가하였

고, 차량 속도는 크게 변화가 없는 것으로 나타나 도로다이어트가 

차량 흐름에 별다른 영향을 주지 못했다. 비록 기대했던 차량 감소

효과는 나타나지 않았지만, 차도를 줄였음에도 차량 흐름이 변하

지 않았다는 것은 도로 운영이 효율적으로 변화했다고 볼 수 있다. 

보행환경 인식 측면에서 보행 쾌적성의 인식 개선 효과가 가장 큰 

것으로 나타났으며, 이중 식재 및 조경 공간의 증가에 따른 효과가 

가장 컸다. 앞선 노원구의 사례에서도 나타났듯이 보행환경 개선

에는 보도확장 이외에도 다양한 조경 공간 조성이 병행되어야 한

다는 것을 알 수 있다. 따라서 도로다이어트를 포함하여 보행환경 

개선 사업 시에는 식재 및 조경 공간의 중요성을 인식하고 사업을 

추진해 나가야 할 것이다.
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서대문구 증가로 | 현황 및 문제점

대상지 개요

증가로는 서울시 서대문구 남가좌2동에 자리 잡고 있다. 남가

좌2동의 총면적은 0.78㎢, 총인구는 23,560명(10,421세대) 이

다(인구밀도: 30.2천 명/㎢). 이 지역에는 명지대학교가 있어 

대학가 상권이 발달하였다. 그리고 홍제천을 따라 조성된 산책

로는 주민들에게 휴식 및 여가 공간을 제공한다. 

대상지 현황 및 문제점

서대문구 증가로는 너비 15m의 도로이며, 총연장 2.3km 중 사업 

대상 구간은 125m이다. 대상지 주변으로는 연가초등학교와 연희

중학교가 있으며, 초등학교 후문과 중학교 정문이 대상지와 접해 

있다. 그래서 등하교 시간대에 대상지 도로를 이용하는 학생들이 

많다. 주변 지역을 대부분이 주거지역이며, 아파트 단지와 저층 주

거지가 혼재되어 있다. 그리고 대상지 주변으로 주택 재건축 및 재

개발이 이루어지고 있어 앞으로 증가로를 이용하는 학생과 주민들

이 늘어날 것으로 예측된다. 그리고 대상지 내에 버스정류장이 있

으며, 2개의 지선버스가 지나가고 있다.

서대문구 증가로 사업 대상 지역은 학교 앞 도로로 어린이 보호

구역으로 지정되었지만 차도 폭이 넓어 과속하는 차량이 많이 있

었다. 그리고 평소에도 차량 통행량이 많은 지역이라 항상 보행자

들은 위험에 노출되어 있던 지역이다. 

▲ 그림 76  대상지 현황 및 문제점(노원구 노원로1가길)

보도가 설치되어 있지 않아 보행약자가
다니기 힘든 경사면으로 이동해야 함

보도가 단절되어 보행자가
차량에 쉽게 노출됨
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특히, 등하교하는 어린이들의 사고 위험이 매우 큰 지역이었다. 

보도는 학교 쪽에 설치되어 있지만 단절된 부분이 있으며, 반대쪽

에는 설치되어 있지 않았다. 그래서 차량과 보행자의 상충 지점이 

많아 안전사고 위험이 매우 큰 지역이었다. 

서대문구 증가로 | 현황 및 문제점

▲ 그림 77  대상지 주변 현황도(서대문구 증가로)

● 총 연 장 : 125m

● 차 로 수 : 3차로(15m)

● 보 도 폭 : 3.2m

● 주변현황  : 연가초등학교, 연희중학교, 아파트 단지
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기본계획

한쪽에만 보도가 설치되어 있던 서대문구 대상지는 안전한 통

학로 확보를 위하여 차도 폭을 줄이고, 양쪽에 모두 보도를 설

치하도록 계획하였다. 새로 보도를 설치하면서 안전펜스 설치

도 함께 계획하였다. 차량 통행량이 적은 지역이 아니므로 차로 

수를 조정하지 않고, 차로 폭만 줄이도록 계획하였다. 그리고 

도로의 효율적인 운영을 위해서 기존에 있던 도로 중앙 안전지

대를 축소하도록 했다. 남가좌삼성아파트 앞 버스정류장에는 

버스 정차구역을 표시하여 원활한 버스 정차와 차량흐름이 이

루어질 수 있도록 하였으며, 운전자에게 명확한 도로 정보를 제

공할 수 있도록 노면 도색 및 정비도 함께 계획하였다. 

▲ 그림 78  대상지 계획도면(서대문구 증가로)

서대문구 증가로 | 추진현황 및 기대효과
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단면계획

서대문구 증가로는 너비가 15m인 도로이며, 보도는 한쪽에만 

설치되어 있었다. 설치된 보도 폭은 3.2m이며 학교 쪽에 설치

되어 있었다. 차로는 3차로로 운영되고 있었으며, 차로 폭은 좌

회전 차로는 3.3m, 직진차로는 3.6~3.7m이었다.

보도를 설치하기 위하여, 차로 수는 3차로를 그대로 유지하

는 대신 차로 폭을 축소 계획하였다. A-A’구간에서는 기존보다 

0.5~0.7m 축소한 2.8~3.1m 계획하였다. 기존 보도는 확장

하지 않고, 보도가 없던 부분에 새로 설치하도록 하였다. 학교 

측 보도 폭은 이전과 같은 3.2m이며, 새로 설치되는 보도 폭은 

1.7m로 계획하였다. 새로 설치되는 보도는 기존에 단절되어 있

던 구간에만 설치되어 B-B’구간에서는 한 차로를 제외하고 차

로 폭을 A구간과 동일하게 2.8~3.1m로 계획하였다. B구간에

서는 양측 모두 보도가 설치되어 있어, A구간과 동일하게 차로 

폭 조정만 하고 보도 폭은 그대로 유지하도록 하였다.

▲ 그림 79  대상지 단면계획(서대문구 증가로)

Key Map

서대문구 증가로 | 추진현황 및 기대효과

사전 사전

사후 사후
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 추진경위

· ’16. 05. 12. : 교통안전시설심의(서대문경찰서)

· ’16. 09.  : 기본 및 실시설계 용역 발주

· ’16. 10.    : 공사발주 및 계약

· ’16. 11.    : 공사시행

· ’16. 12.    : 공사완료

개선사항

Key Map

사전 사후

보도확장 미설치(편측) 1.7m

차도축소 10.6m(3차로) 8.9m(3차로)

안전시설물 - -

기타 - -

서대문구 증가로 | 추진경위 및 기대효과

▲ 그림 81  사후 현장사진(서대문구 증가로)▲ 그림 80  사전 현장사진(서대문구 증가로)

차로 축소 및 보도 신설보도가 설치되어 있지 않아 보행약자가
다니기 힘든 경사면으로 이동해야 함

보도가 단절되어 보행자가
차량에 쉽게 노출됨

AA
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 기대효과

도로다이어트 사업을 통해 보도를 설치하면서 단절되었던 보도

가 연결되고, 안전한 보행로가 확보되면서 차량과의 상충 횟수

가 크게 줄어들 것으로 예상되었다. 그리고 줄어든 차도 폭으

로 과속하는 차량도 많이 줄어들고, 전체적인 차량 통행 속도가 

감소할 것으로 보였다. 차량 상충횟수 감소와 차량 속도 감소

로 안전한 통학로 확보뿐만 아니라 주변 거주민들에게도 안전

한 보행로를 제공할 수 있을 것으로 기대되었다. 그리고 보행량

이 많은 지역에 보도가 신설됨에 따라 보행환경이 개선되고 보

행 경로의 선택폭이 늘어나면서 사업 만족도도 높게 나타날 것

으로 기대되었다.

Key Map

서대문구 증가로 | 추진경위 및 기대효과

▲ 그림 83  사후 현장사진(서대문구 증가로)

▲ 그림 82  사전 현장사진(서대문구 증가로)

B C D

B C D

보도 신설 보도 신설 보도 신설
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보행량 및 교통량

서대문구 증가로의 보행량은 도로다이어트 사업 후 78.2% 증

가해 조사 대상지 중 가장 큰 폭으로 증가하였다. 사업 이전 보

행량은 165명이며, 사업 후 보행량은 294명이었다. 시간대로 

살펴보면 오전 시간대(08~09시)의 보행량이 사업 이전 62명

에서 사업 후 148명으로 138.7% 증가해 가장 큰 폭으로 증가

하였다. 오후 시간대(16~17시)에서는 34.2% 증가하였으며, 

저녁 시간대(19~20시) 보행량은 60% 증가하였다. 

교통량은 사업 전 1,276대에서 사업 후 1,267대로 감소해 

감소율이 0.7%에 불과했다. 시간대 별로 살펴보면 오전시간대

에서는 사업 전 640대에서 사업 후 608대로 5% 감소하였으

며, 저녁 시간대에서도 사업 후 1% 감소하였다. 교통량이 증가

한 시간대는 오후 시간대로 사업 전 350대에서 사업 후 376

대로 7.4% 증가하였다. 모든 시간대에서 도로다이어트 사업을 

통해 교통량의 변화는 거의 나타나지 않았다. 이는 도로다이어

트 사업으로 인한 증가로의 물리적 변화가 크지 않았기 때문으

로 판단된다. 

차량통과속도

서대문구 증가로의 차량 통과속도는 사업 이전과 사업 이후 

모두 17.1km/h로 나타났다. 시간대 별로 살펴보면 오전 시간

대에서만 사업 전 16.1km.h에서 사업 후 15.2km/h로 5.6% 

감소하였다. 나머지 시간대에서는 모두 차량통과속도가 증가

하였다. 오후 시간대에서는 5.2% 증가하였고, 저녁 시간대에

서는 7.9% 증가하였다. 도로다이어트 사업 전·후의 평균속

도의 차이는 없어 서대문구에서 적용된 차로 폭 축소는 차량 

속도에 큰 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다.

▲ 그림 84  보행량, 교통량, 차량통과속도(서대문구 증가로) 
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보행환경 개선에 대한 인식

도로다이어트 사업 이후 보행자가 인식하는 안전성, 편리성, 쾌

적성이 모두 긍정적으로 변화한 것으로 조사되었다. 세부 요소

별로 살펴보면, 보행 안전성 부분에서는 충돌 및 차량 접촉 위

험 감소에 대한 긍정적 답변이 84~86%로 안전에 대한 보행

자 인식이 개선된 것으로 나타났다. 차량 속도 감소에 대해서는 

66%가 긍정적으로 답변해 다른 요소보다는 긍정 답변 비율이 

낮았지만, 대체적으로 차량 속도가 감소했다고 답하였다. 

보행 편리성 개선에 대해서는 보행 공간 확대에 대해 긍정

적 답변이 98%로 가장 높게 나타났다. 100점 환산 점수에서도 

91.5점으로 가장 높게 나타나 보행 공간 확대에 대한 효과가 

큰 것으로 나타났다. 불법 주차차량 감소에 대해서는 84%가 긍

정적으로 답변했으며, 휴게 공간 증가에 대해서는 64%가 긍정

적으로 답하였다. 

보행 쾌적성 부분에서는 모든 요소에 대해 긍정적으로 답한 

비율이 90%이상으로 높게 나타났다. 특히, 가로 시설물 정비에 

따른 가로미관 향상에 대해서는 모든 응답자가 긍정 답변을 보

였다. 100점 환산 점수에서는 가로 시설물 정비에 따른 가로미

관 개선이 95점으로 가장 높게 나타났으며, 보행자 통행 공간 

확보 및 조경 공간 증가에 따른 쾌적성 향상에 대해서도 90점 

이상으로 높게 나타났다. 서대문구 증가로에서는 보행 쾌적성 

부분에서의 효과가 크게 나타났다.

자동차 주행 여건 및 행태변화에 대한 인식

도로다이어트 사업에 대한 운전자 인식 변화를 알아보기 위해 

대상지 내에서 운전 경험이 있는 사람을 대상으로 설문을 진행

하였다. 서대문구 증가로에서는 33%의 운전자만 사업 이후 천

천히, 조심스럽게 운전하게 되었다고 답했고, 대상지 내에서 자

가용 이용을 자제하겠다고 답한 비율은 19%에 불과해 사업 이

전에 비해 운전자의 행태변화는 크게 없는 것으로 나타났다. 하

지만 보행자와의 충돌위험이 감소했다고 인식하는 운전자는 

67%로 나타나 보행자의 안전 부분은 개선된 것으로 나타났다. 

▲ 그림 85  보행환경 및 주행여건에 대한 인식(서대문구 증가로)
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보행환경 만족도

서대문구 증가로 사업 대상지는 사업 이전 전반적인 보행환경

에 대한 만족도가 36점으로 굉장히 보행환경이 열악한 지역이

었다. 그러나 사업 이후 87.5점으로 50점 이상 상승하여 보행

환경이 크게 개선된 것으로 나타났다. 세부 요소별 만족도를 

살펴보면, 안전성, 편리성, 쾌적성 만족도 모두 사업 이전에 비

해 큰 폭으로 상승하였다. 사업 이전에 가장 높은 점수가 37.5

점으로 모든 분야에 대한 주민들의 만족도가 굉장히 낮은 것으

로 나타났다. 

사업 후 안전성, 편리성, 쾌적성 만족도 모두가 큰 폭으로 상

승했으며, 모두 80점 이상으로 사업에 대해 주민들이 만족하는 

것으로 나타났다. 특히 쾌적성 부분에 대한 만족도가 가장 큰 

폭으로 상승하여, 이 부분에 대한 개선 효과가 가장 큰 것으로 

나타났다. 안전성과 편리성에 대한 만족도도 큰 폭으로 상승하

여 개선 효과가 크게 나타났다. 

사업 요소별 만족도

서대문구 증가로에 적용된 세부 사업별 만족도를 살펴보면, 

보도 폭 신설에 대한 만족도 점수가 84.5점으로 가장 높게 나

타났다. 특히, 이 부분에 대해 부정적 의견을 가진 응답자는 

없었으며 94%가 긍정적으로 생각했다. 사업 구간 내 교통시

설물을 설치한 것에 대해서는 84%가 긍정 응답을 했으며, 만

족도 점수는 75.5점으로 나타났다. 가장 만족도가 낮은 사업

은 차로 폭 축소로 나타났다. 68%가 긍정적 응답을 보였으

며, 만족도 점수는 70.5점으로 나타났다. 중가로에서는 차로 

폭 조정이 크지 않아 이러한 결과가 나타난 것으로 판단된다. 

서대문구 증가로 | 사후평가

▲ 그림 86  보행환경 만족도(서대문구 증가로)

사전 사전

37.5

사전

34.0

사전

33.5

사후

87.5

사후

85.0

사후

84.0

사후

88.0

전반적인 보행환경 만족도 안전성 만족도 편리성 만족도 쾌적성 만족도

36.0

▲ 그림 87  사업 요소별 만족도(서대문구 증가로)

68% 94% 84%

긍정

보통

부정

차로수나 차로폭을
줄인 것에 대해

보도폭을 넓히거나
신설한 것에 대해

교통시설물을 설치한
것에 대해

2%

30%

0% 6%

6% 10%

68% 94% 84%

70.5100점 환산점수(단위: 점) 84.5 75.5



02 도로다이어트의 실제   |  085 

서대문구 증가로 | 사후평가

▲ 그림 88  사업 확대에 대한 인식(서대문구 증가로)
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도로다이어트 사업 확대에 대한 의견을 살펴보면, 우리 구, 다

른 구나 시로 확대하는 것에 대해 응답자 모두가 찬성하는 것

으로 나타나 사업 확대에 대해 매우 긍정적으로 생각하고 있었

다. 사업 예산 확보를 위한 추가 소득세 지불에 대해서는 설문 

응답자 중 22%가 지불의향이 있다고 답했으며, 추가로 지불할 

수 있는 소득세의 평균 금액은 7,636원으로 다른 지역과 비교

했을 때 가장 낮았다. 

사업성 분석

사업성은 비용편익 분석(Cost-Benefit Analysis)방법을 이용하

여 분석하였다. 증가로 이용 대상은 서대문구민으로, 사업에 대

한 편익은 추가 지불의향 금액으로 설정하였다. 기간은 10년, 

할인율은 기획재정부에서 제시한 사회적 할인율 4.5% 적용하

여 비용편익분석을 실시하였다. 증가로의 경우 소득세 추가 지

불의향 평균금액은 가장 낮았지만, 공사비 또한 가장 낮아 비용

편익비(B/C ratio)가 6.92으로 높게 나타났다. 서대문구 증가로 

도로다이어트 사업의 편익비용은 사업비용의 약 7배로 사업성

이 매우 높은 것으로 분석되었다.

서대문구 인구(명)
추가소득세 지불

찬성 비율(%)

추가 소득세 

평균 금액(원)
편익(백만원)

총 공사비

(백만원)
비용편익 비

320,258 22 7,636 692 100 6.92

▲ 표 15  사업성 분석(서대문구 증가로) ※ 편익: (인구*찬성비율*평균금액)의 순현재가치(NPV), 기간 : 10년, 할인율 : 4.5%(기획재정부, 2017년 기준)

소결

사후 서대문구 증가로의 보행량은 평가 대상지 중 가장 큰 폭

으로 상승하였다. 대상지 전체와 주변 지역에 대한 모니터링

이 이루어진 것이 아니기 때문에 정확한 판단을 내리기는 어렵

지만, 편측에만 보도가 설치되어 다른 길로 돌아가야 했던 보

행 수요를 보도를 신설하여 어느 정도는 끌어들인 것으로 추측

된다. 해당 지역은 차도에 대한 물리적인 변화가 크지 않아 교

통량과 차량 통과속도는 큰 변화가 없었다. 그래서 보행 안전성 

측면에서는 다른 요소보다는 개선 효과가 크지 않았다. 

하지만 보도 신설 외에는 큰 변화가 없었지만, 보행 쾌적성 

측면에서는 개선효과가 높게 나타났으며, 편리성 부분도 높았

다. 운전자 측면에서는 차도의 변화가 크지 않아 인식변화도 크

지 않았다. 사업 확대의견에 대해서는 평가 대상지 중 유일하

게 응답자 모두가 찬성하는 것으로 나타났다. 다른 대상지에 비

해 단순하게 도로다이어트가 이루어졌지만, 가장 필요로 하는 

부분에 대해 개선이 이루어져 만족도가 높게 나타난 것으로 보

인다. 따라서 향후 사업 시에는 이러한 점을 고려해 사업 효과

가 극대화 될 수 있도록 철저한 대상지 현황 분석과 지역 주민

들의 의견 수렴이 이루어질 필요가 있다. 다만 보도가 단절되어 

있던 구간에만 보도를 설치하고 기존 보도와 연결 부분에서는 

보도 확장이 미미하게 이루어진 부분은 다소 아쉽다. 이러한 부

분에는 사업예산이나 공사 기간 등 여러 가지 이유가 있을 수 

있겠지만, 연희중학교 앞 횡단보도까지 신설되는 보도 선과 맞

도록 보도가 확정되었더라면 보행환경이 더욱 개선되었을 것이

다. 향후 주변 재개발 단지의 입주가 시작되면 보행량은 더욱 

많아질 것으로 보이며, 이에 따라 부족한 조경시설 등을 설치하

고 추가적인 보행환경 개선이 필요하다.
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구로구 구일로10길 | 현황 및 문제점

대상지 개요

구일로10길은 서울시 구로구 구로1동에 자리 잡고 있다. 구로1

동의 총면적은 1.02㎢, 총인구는 22,421명(7,818세대)이다(인

구밀도: 22.0천 명/㎢). 주변으로는 경인·경부선 철도와 남부 

순환로 및 서부간선도로가 있으며, 아파트 중심으로 구성된 주

거지역이다.

대상지 현황 및 문제점

구로구 구일로10길은 총연장 430m, 너비 20m인 도로이다. 대상

지 주변으로 서부간선도로와 동부간선도로, 그리고 경인·경부선 

철도가 둘러싸고 있다. 그래서 외부로 연결되는 도로가 한정되어 

있으며, 대상지 도로는 외부와 연결되는 주요 도로이다. 대상지 주

변으로는 아파트 단지가 밀집해 있으며, 총 세대수가 약 6,000세

대에 달한다. 또한, 구일 초등학교, 구일 중학교, 구일 고등학교가 

인접해 있어 보행량이 많은 도로이다. 대상지 주변으로는 간선도

로를 포함하여 큰 도로들이 많이 있지만, 대상지로 진입하는 차량

은 많지 않다. 대상지에서 운행하는 버스 노선은 2개가 있으며, 모

두 마을버스이다.

구로구 구일로10길 주변으로는 아파트 단지가 밀집해 있고, 

초·중·고교가 모여 있는 보행수요가 매우 높은 지역이다. 그러

나 도로 공간은 보행수요와 비교하여 보도 폭은 협소하며, 차량 통

행량에 비해 차도 폭이 넓은 비효율적이고 차량 중심적이었다. 불

▲ 그림 89  대상지 현황 및 문제점(구로구 구일로10길)

좁은 유효 보도 폭

불량한 노면 표지 상태

사진 출처: 네이버



02 도로다이어트의 실제   |  089 

구로구 구일로10길 | 현황 및 문제점

▲ 그림 90  대상지 주변 현황도(구로구 구일로10길)

필요한 차도 공간이 많아 불법 주차 차량이 발생하고 있었으며, 보

행자의 횡단 거리도 길어 차량에 쉽게 노출되었다. 그리고 보도에

는 보행자를 위한 편의 및 휴게시설이 부족하여 보행환경이 열악

한 지역이었다. 특히, 육교가 설치된 보도는 육교 진입 계단이 설

치되어 있어 유효 보도 폭이 매우 좁은 지역으로 보행환경 개선이 

시급한 지역이었다. 

구일 중학교

   천주교
구로1동 교회

주유소
근상프리즘
 팰리스

구로 주공
 아파트

헌대 상선
 아파트

구일 SK 허브슈
     아파트

구로 우성
 아파트

해원
리버
파크

구로 한신
 아파트

구일로 10길

구
  일

  로

구
일

로
 8

길

삼성전자
물류센터

구일 고등학교

0 10 20 40(m)

아파트

다세대주택

학교

업무시설

하천

근린생활시설

공 원

종교시설

창 고

주유소

● 총 연 장 : 430m

● 차 로 수 : 4차로(20m)

● 보 도 폭 : 3~7.1m

● 주변현황 : 구일 초·중·고교, 아파트 단지, 안양천
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기본계획

구로구 대상지는 공동주택과 학교가 밀집하고 있어 보행수요가 

매우 높은 지역이다. 그래서 차로 수와 차로 폭을 줄이고 보도

를 확장하는 계획을 세웠다. 구일로에서 구일로10길로 진입하

는 차로를 기존 2차로에서 1차로로 줄이고, 같은 방면 보도를 

대폭 확장하도록 계획하였다. 그리고 기존 차로 폭도 전체적으

로 축소하도록 계획하였다. 대상지 내에서 구일로로 향하는 차

로에는 일부 구간이 버스 베이와 같이 보도가 줄어들고 차도가 

넓어지는 구간이 있어 불법주차 차량이 항상 있었다. 그래서 버

스 정류장 위치를 조정하여 이 공간을 버스 정차지점으로 이용

하도록 계획하였다. 버스 베이를 지나서 보도를 확장하기 위해 

기존 4차로 도로를 2차로로 계획했으며, 구일중학교 사거리를 

지나서는 차로 수 조정 없이 차도 폭과 자전거 도로 위치를 조

정하여 보도를 확장하도록 했다. 기존 자전거 도로는 차로 변에 

설치되어 있었지만, 보도를 자전거 도로까지 확장하도록 계획

하면서 보도 위에 자전거 도로를 설치하도록 했다.

보도와 차도 재포장도 함께 이루어질 수 있도록 계획하였고, 

수목 식재 재배치 및 벤치 등 휴게시설 설치 등도 함께 계획되

어 전반적인 보행환경이 개선될 수 있도록 계획하였다. 

▲ 그림 91  대상지 계획도면(구로구 구일로10길)

구로구 구일로10길 | 사업내용 및 기대효과
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단면계획

구일로 10길은 너비가 20m인 도로이며, 사업 전 차로는 4개 

차로로 운영되고 있고 보도는 양쪽으로 설치되어 있었다. 보도

는 구간에 따라 다르지만, 남쪽 보도는 3~3.5m이었으며, 북쪽 

보도는 A 구간은 7m, C 구간은 2.5m이었다.

A-A’ 구간은 한 차로를 줄여 3차로로 계획하였으며, 차도 폭

도 3~4.75m이었던 것을 2.9~3.4m로 축소하도록 계획하였

다. 보도는 남쪽 보도만 확장하였으며, 기존 3m에서 9.5m로 대

폭 확장하도록 계획하였다. B-B’ 구간은 4차로 도로를 2차로

로 축소하는 대신 차로 폭은 1~1.25m 확장하도록 계획하였

다. 앞선 A 구간과 마찬가지로 남쪽 보도만 7.5m로 확장하도록 

계획하였다. C-C’ 구간은 기존 자전거 도로를 차도에 설치했었

지만, 계획안에서는 보도 위에 설치하도록 하였다. 그리고 북측 

도로변에 설치되었던 주차공간을 제거하고, 차도를 넓히도록 

계획하였다. 보도는 남쪽 보도만 확장되었고, 자전거도로 1.5m

를 포함하여 6.4m로 계획하였다.

Key Map▲ 그림 92  대상지 단면계획(구로구 구일로10길)

구로구 구일로10길 | 사업내용 및 기대효과

사전

사전

사후

사후
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좁은 유효 보도 폭

불량한 노면 표지 상태

구로구 구일로10길 | 추진경위 및 기대효과

개선사항

Key Map

사전 사후

보도확장 3.0~3.5m 5.5~9.5m

차도축소 2~4차로 2차로

안전시설물 - -

기타 - -

▲ 그림 94  사후 현장사진(구로구 구일로10길)▲ 그림 93  사전 현장사진(구로구 구일로10길)

B

사진 출처: 네이버

차로 축소 및 보도 확장

AA

추진경위

· ’16. 02. 05. : 제1차 주민의견 수렴

· ’16. 03. 30. : 서울지방경찰청 교통안전시설심의 가결

· ’16. 06. 21. : 제2차 주민의견 수렴

· ’16. 08. 08. : 공사착공

· ’16. 08. 11. : 제3차 주민의견 협의(주민자치위원회 합동점검)

· ’16. 09. 07. : 제4차 주민의견 협의(주민자치위원회 합동점검)

· ’16. 11. 23. : 공사완료
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구로구 구일로10길 | 추진경위 및 기대효과

 기대효과

도로다이어트를 통해 불필요한 차도가 줄어들고 보도가 넓어

지면서 효율적인 공간 활용뿐만 아니라 사람 중심의 공간으로 

재편되면서 보행자의 만족도가 높아질 것으로 기대되었다. 좁

았던 보도는 넓어지고 정비가 되면서 쾌적한 보행환경을 제공

할 수 있으며, 벤치 등 보행자를 위한 시설을 설치하여 보행자

의 휴식 및 편의 공간을 제공할 것으로 기대되었다. 그리고 차

로 수 및 폭이 줄어들면서 보행자의 횡단 거리도 단축되고, 차

량 속도도 줄어들 것으로 예상되 보행자의 안전성 제고 효과도 

나타날 것으로 기대되었다. 그리고 차로 수 및 차도 폭 축소와 

일부 구간에 설치되어있던 주차구역 삭제로 가로변 주정차하는 

차량이 줄어들 것으로 보였으며, 이는 주행하는 차량의 시거확

보 및 보행자 안전, 거리 미관에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기

대되었다.

Key Map

▲ 그림 96  사후 현장사진(구로구 구일로10길)

▲ 그림 95  사전 현장사진(구로구 구일로10길)

B C D

B C D

사진 출처: 네이버

사진 출처: 네이버

차도 축소 및 보도 확장 차도 축소 및 보도 확장 자전거도로 위치 조정 및 보도 확장 
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보행환경 개선에 대한 인식

도로다이어트 사업 이후 보행자가 인식하는 안전성, 편리성, 쾌

적성이 모두 긍정적으로 변화한 것으로 조사되었다. 설문 응답자 

대다수가 사업 이후 보행환경이 개선되었다는 점에 긍정적으로 

답변하였고, 개선되지 않았다고 답변한 응답자는 15%이하로 나

타났다.

세부 요소별로 살펴보면, 보행 안전성 부분에서는 보행자와 차

량의 충돌위험 감소에 대한 긍정적 답변이 82%로 가장 높았다. 주

차 중 차량과의 접촉 위험 감소에 대해서는 76%가 긍정적으로 답

했다. 차량 속도 감소에 대한 긍정적 답변이 가장 낮은 60%로 나

타났다. 그러나 긍정적 답변이 모두 과반이 넘는 비율로 안전에 대

한 인식개선이 되었다고 볼 수 있다.

보행 편리성 개선에 대해서는 보행자 통행 공간 확대에 대한 긍

정적 답변이 86%로 가장 높았고, 그 다음으로는 휴게 공간 증가에 

따른 편리성 개선이었다. 불법주차 감소에 대해서도 74%가 긍정

적으로 답했다.

보행 쾌적성 부분에서는 보행자 통행 공간 확보에 따른 쾌적성 

향상 등 모든 개선 효과에 대해서 92%가 긍정적으로 답했다. 100

점 환선 점수에서도 85점 이상으로 높게 나타났다. 

자동차 주행여건 및 행태 변화에 대한 인식

도로다이어트 사업에 대한 운전자 인식 변화를 알아보기 위해 대

상지 내에서 운전 경험이 있는 사람을 대상으로 설문을 진행하였

다. 운전자의 69%는 사업 이후 천천히, 조심스럽게 운전한다고 응

답했다. 그러나 보행자와의 충돌위험 감소에 대해서는 운전자의 

31%만 긍정적으로 답해, 운전자가 인식하는 보행자와의 충돌 위

험 감소는 크지 않은 것으로 나타났다. 대상지 내에서 자가용 이용

을 자제하겠다고 응답한 운전자의 비율은 46%로 나타나 대상지 

내 자가용 이용이 다소 줄어들 것으로 보인다.

▲ 그림 97  보행환경 및 주행여건에 대한 인식(구로구 구일로10길)

구로구 구일로10길 | 사후평가

보행

안전성

보행

편리성

보행

쾌적성

자동차 

주행

여건

긍정

보통

부정

긍정

보통

부정

긍정

보통

부정

긍정

보통

부정

차량의 속도가 
줄어들었다

보행자 통행공간이 확대되어
이동이 편리해졌다

보행자 통행공간이 확보되어
가로의 쾌적성이 향상되었다

보다 천천히, 조심스럽게
운전하게 되었다

보행자와 차동차의 
충돌 위험이 줄어들었다

벤치 등 휴게 공간이 증가해
가로의 이용이 편리해졌다

식재 및 조경 공간이 증가해 
가로의 쾌적성이 향상되었다

보행자와의 충돌 위험이
감소했다

주차중인 차량과의
접촉이 덜 신경쓰인다

불법 주차 차량이
감소했다

가로시설물이나 적치물이 제거되어
가로의 미관이 향상되었다

대상지 내에서의 자가용 이용을
가급적 자제하려고 한다

60%

86%

92%

69%

82%

80%

92%

46%

76%

74%

92%

46%

14%

4%

4%

8%

4%

10%

4%4%

31%

8%

8%

2%

23%

26%

10%

23%

14%

10%

4%

23%

16%

18%

6%

31%

64.0100점 환산점수(단위: 점)

83.5100점 환산점수(단위: 점)

89.5100점 환산점수(단위: 점)

35.4100점 환산점수(단위: 점)

77.5

78.5

86.5

53.8

77.0

73.5

88.0

57.7
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구로구 구일로10길 | 사후평가

보행환경 만족도

전반적인 보행환경에 대한 만족도는 사업 이전 49.5점이었지만, 

사업 이후 82.5점으로 30점 이상 상승하였다. 세부 요소별 만족도

를 살펴보면, 안전성, 편리성, 쾌적성 만족도 모두 사업 이전에 비

하여 큰 폭으로 상승하였다. 사업 이전에는 안전성과 편리성 만족

도가 48.5점으로 가장 낮았고, 쾌적성 만족도가 50점으로 가장 높

았다. 

사업 후 안전성, 편리성, 쾌적성 만족도 모두가 큰 폭으로 상승

했다. 모든 요소별 만족도가 80점 아상으로 사업에 대한 주민들의 

만족도가 높게 나타났다. 사후 편리성 만족도가 84.5점으로 가장 

높았고, 상승 폭도 가장 커 편리성에 대한 사업 개선효과가 큰 것

으로 나타났다. 

사업 요소별 만족도

구로구 구일로10길에 적용된 세부 사업별 만족도를 살펴보면, 보

도 폭 확장 및 교통시설물 설치에 대한 만족도가 80.5점으로 가

장 높게 나타났다. 사업에 대해 긍정적으로 응답한 비율도 88%로 

대부분이 사업에 대해 만족하는 것으로 나타났다. 차로 수 및 차

로 폭 축소에 대해서는 68%가 긍정적으로 응답했으며, 만족도 점

수는 68.5점으로 나타났다. 구일로10길에서는 차로 수 및 차로 폭 

축소에 대한 만족도보다는 보도 확장 및 교통시설물 설치에 대한 

만족도가 큰 것으로 나타났다.

▲ 그림 98  보행환경 만족도(구로구 구일로10길)

사전

49.5

사전

48.5

사전

48.5

사전

50.0

사후

82.5

사후

80.5

사후

84.5

사후

84.0

전반적인 보행환경 만족도 안전성 만족도 편리성 만족도 쾌적성 만족도

▲ 그림 99  사업 요소별 만족도(구로구 구일로10길)

긍정

보통

부정

차로수나 차로폭을
줄인 것에 대해

보도폭을 넓히거나
신설한 것에 대해

구간 내 횡단보도, 과속방지턱 설치 등 
교통시설물을 설치한 것에 대해

14%

68%

18%

88%88%

2%4%

10%8%

68.5100점 환산점수(단위: 점) 80.5 80.5
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사업 확대에 대한 인식

도로다이어트 사업 확대에 대한 의견을 살펴보면, 우리 구, 다른 

구나 시로 확대하는 것에 대해 78%가 찬성 혹은 매우 찬성하는 것

으로 나타나 지역 주민들이 사업 확대에 대해서 긍정적으로 생각

하고 있었다. 다만 매우 반대하는 응답자도 있어, 추가적인 주민 

의견 청취가 필요해 보인다. 사업 예산 확보를 위한 추가 소득세 

지불에 대해서는 설문 응답자 중 26%가 지불의향이 있다고 답했

으며, 추가로 지불할 수 있는 소득세의 평균 금액은 14,231원으로 

나타났다. 

사업에 대한 기타 의견

사업성은 비용편익 분석(Cost-Benefit Analysis)방법을 이용하여 

분석하였다. 구일로10길 이용 대상은 구로구민으로, 사업에 대한 

편익은 추가 지불의향 금액으로 설정하였다. 기간은 10년, 할인율

은 기획재정부에서 제시한 사회적 할인율 4.5% 적용하여 비용편

익분석을 실시하였고, 분석 결과 비용편익비(B/C ratio)가 3.82으

로 높게 나타났다. 구로구 구일로10길 도로다이어트 사업의 편익

비용은 사업비용의 3.8배로 사업성이 높은 것으로 분석되었다.

소결

구로구 구일로는 사업 후 보행 쾌적성 측면에서 개선효과가 가장 

컸다. 보행 편리성에 대한 인식도 크게 개선되었으나, 보행 안전

성 인식은 비교적 개선효과가 적었다. 이는 운전자 인식에서도 비

슷하게 나타나 안전 부분에 대한 효과는 다소 떨어졌다. 이는 도

로다이어트를 했지만, 여전히 넓은 차로 폭, 그리고 예각 교차로에 

따른 다양한 문제(대각선 횡단보도가 없어 짧은 대각선 방향의 횡

단 시 무단횡단이 빈번하게 발생, 직각보다 큰 가각에서의 빠른 차

구로구 구일로10길 | 사후평가

구로구 인구(명)
추가소득세 지불

찬성 비율(%)

추가 소득세 

평균 금액(원)
편익(백만원)

총 공사비

(백만원)
비용편익 비

442,165 26 14,231 2,103 550 3.82

▲ 표 16  사업성 분석(구로구 구일로10길) ※ 편익: (인구*찬성비율*평균금액)의 순현재가치(NPV), 기간 : 10년, 할인율 : 4.5%(기획재정부, 2017년 기준)

▲ 그림 100  사업 확대에 대한 인식(구로구 구일로10길)

① 매우 반대 ② 반대 ③ 찬성 ④ 매우 찬성

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0

우리구 확대

다른 구나 시로 확대

량 속도 등)가 남아 있어 보행 안전성이 크게 향상되지 못한 것으

로 판단된다. 물론 만족도에서는 보행안전성, 편리성, 쾌적성 모두 

높게 나타났지만, 앞서 언급한 내용이 좀 더 보완된다면 안전한 보

행로가 될 수 있을 것으로 보인다. 또한, 차로 폭이 6m인 구일중학

교 앞 도로에는 적당한 차도 폭만 남겨두고 보행친화적인 패턴 표

시와 화분 등을 설치하여 차도와 보도간의 완충지대를 조성한다면 

간단한 방법과 저렴한 예산으로 보행안전성 부분을 크게 높일 수 

있을 것으로 판단된다. 
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종로구 새문안로5가길 | 현황 및 문제점

대상지 개요

새문안로5가길은 서울시 종로구 사직동에 자리 잡고 있다. 사

직동의 총면적은 1.23㎢, 총인구는 9,943명이다(인구밀도: 8.1

천 명/㎢). 사직동에는 정부서울청사, 서울지방경찰청, 세종문

화회관 등 주요 공공기관이 있다.

대상지 현황 및 문제점

종로구 새안문로5가길은 총연장 200m, 너비 12m인 도로이다. 대

상지 주변으로는 정부서울청사, 서울지방경찰청, 세종문화회관 등 

주요행정기관이 있어 보행수요가 많은 지역이다. 그리고 경복궁, 

광화문 광장, 서촌마을, 역사박물관 등 주요 관광지들이 자리 잡고 

있어 관광객들이 많은 지역이다. 대상지 주변 토지 이용 현황은 상

업지역과 주거지역, 공공청사가 혼재되어 있다. 그래서 대상지는 

거주민뿐만 아니라 행정기관 방문객과 공무원, 주요 관광지 관광

객 등 다양한 사람들이 통행하는 지역이다. 대상지 주변으로는 사

직로, 세종대로 등 큰 도로가 있지만, 대상지와 직접 연결되어 있

지 않아 대상지로 진입하는 차량은 많지 않다. 대상지 내에는 버스

정류장이 없으며 운행되는 버스노선도 없다. 

종로구 새안문로5가길 주변에는 주요행정기관이 밀집해 있고, 

서울시 주요 관광지가 많아 보행량이 항상 많은 지역이다. 하지만 

보도 폭은 보행량에 비해 좁으며, 일부 구간은 보도가 설치되어 있

▲ 그림 101  대상지 현황 및 문제점(종로구 새문안로5가길)

사진 출처: 다음

불필요하게 넓은 차도로
인하여 발생하는 불법주차

정비가 필요한 노면표지 좁은 유효보도 폭

사진 출처: 서울시

사진 출처: 네이버
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지 않아 보행자들은 안전사고 위험에 노출되어 있었다. 그리고 차

도 폭은 차량 통행량에 비해 넓어 가로변 불법 주차가 빈번하게 발

생하는 지역이었다. 대상지는 차량 수요에 비해 보행수요가 높은 

지역임에도 차도가 넓은 비효율적이고 자동차 중심적인 도로로 보

행자의 안전과 편의를 위해 보행환경 개선이 필요한 지역이었다. 

단독주택

공공청사

업무시설

교육 및 연구시설

근린생활시설

상업시설
0 10 20 40(m)

경찰청

정부서울청사

    외교부
정부서울청사 별관

종교교회 광화문 
플래티넘

경희궁의 아침
    3단지

새문안로 3길

새문안로 5가길

새문안로 5길

사
직

로
 8

길

종로구 새문안로5가길 | 현황 및 문제점

▲ 그림 102  대상지 주변 현황도(종로구 새문안로5가길)

● 총 연 장 : 200m

● 차 로 수 : 2차로 일방통행(12m)

● 보 도 폭 : 2m(일부 구간은 편측 설치)

● 주변현황 : 정부서울청사, 경찰청, 세종문화회관
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기본계획

대상지 주변에서 발생하는 높은 보행수요를 수용하기 위해 차

로 수를 축소하고 보도 확장 및 신설을 계획하였다. 2차로 일방

통행으로 운영되고 있던 기존도로를 1차로 일방통행으로 축소

하고 보도가 없던 구간에는 보도를 신설하고, 기존의 보도는 확

장하도록 계획하였다. 대상지 시·종점 부분에 설치되어 있던 

횡단보도를 고원식 횡단보도로 개선하여 쾌적하고 편리한 보행

환경이 될 수 있도록 했다. 그리고 대상지 내부 보도 단절구간

에는 도로포장을 아스팔트가 아닌 보도와 유사하게 하여 보도

가 단절되는 느낌이 나지 않도록 계획하였다. 보도 확장과 함께 

보도정비가 이루어질 수 있도록 계획하여 전반적인 보행환경이 

개선될 수 있도록 했다. 그리고 포장상태가 불량했던 차도도 새

로 포장하고 안내 노면표지도 정비하여 운전자에게 명확한 도

로정보가 전달될 수 있도록 계획하였다. 

▲ 그림 103  대상지 계획도면(종로구 새문안로5가길)

종로구 새문안로5가길 | 추진현황 및 기대효과
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단면계획

종로구 새문안로는 너비가 10m~12m인 도로이다. 사업 전 차

로는 2차로로 운영되고 있었으며 보도는 한쪽에만 설치되어 있

었다. 기존 차로 폭은 3.5m, 보도 폭은 2m이며 모든 구간의 폭

은 같았다.

도로다이어트를 하면서 차로 수는 2차로에서 1차로 줄이는 

대신 차로 폭을 3.5m에서 4.5m로 계획하였다. 차로 운영은 기

존과 동일하게 일방통행으로 계획하였으며, 보도는 모든 구간

에 설치될 수 있도록 하였다. A-A’ 구간은 기존 보도를 2m에

서 3~3.5m로 확장하도록 계획하였다. B-B’ 구간은 한쪽에만 

설치되어 있던 보도를 양쪽 모두 설치하도록 했다. 신설되는 

보도 폭은 1.5m이며, 기존 보도도 2m에서 3.5m로 확장 계획

했다. 

▲ 그림 104  대상지 단면계획(종로구 새문안로5가길)

Key Map

종로구 새문안로5가길 | 추진현황 및 기대효과

사전 사전

사후 사후
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종로구 새문안로5가길 | 추진경위 및 기대효과

 추진경위

· ’16. 02. ~ 03. : 도로다이어트 사업설명서 제출

· ’16. 05. 02. : 특별교부금 교부(550백만원)

· ’16. 07. 04.   : 공사 사전 준비 및 자재 주문

· ’16. 07. 21. : 공사 착공

· ’16. 09. 25. : 공사 준공

개선사항

Key Map

사전 사후

보도확장 0~4m 2~8m

차도축소 2차로 1차로

안전시설물 - -

기타 - -

▲ 그림 105  사전 현장사진(종로구 새문안로5가길) ▲ 그림 106  사전 현장사진(종로구 새문안로5가길)

차로 축소 및 보도 확장

불필요하게 넓은 차도로
인하여 발생하는 불법주차

정비가 필요한 노면표지 좁은 유효보도 폭

사진 출처: 서울시

AA
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종로구 새문안로5가길 | 추진현황 및 기대효과

기대효과

도로다이어트 사업을 통해 보도가 신설되고 확장되면서 보행환

경이 향상될 것으로 예상되었다. 그리고 차로 수가 줄어들면서 

차량 통행량이 줄고, 과속하는 차량도 줄어들 것으로 보였으며, 

이에 따라 보행자의 안전사고도 예방될 것으로 기대되었다. 또

한, 줄어든 차로 수로 기존 불법 주차가 빈번하게 발생하던 문

제도 크게 해소될 것으로 예상되었으며, 이는 차량 흐름에도 긍

정적인 영향을 줄 것으로 기대되었다.

대상지 진·출입구 부분에 고원식 보도를 설치하여 보행자의 

편의와 차량 속도 저감에 따른 보행 안전이 향상될 것으로 예

상되었으며, 보도가 정비되는 등 전반적인 보행환경 개선으로 

보행자의 만족도도 높아질 것으로 기대되었다.

Key Map

▲ 그림 108  사후 현장사진(종로구 새문안로5가길)

▲ 그림 107  사전 현장사진(종로구 새문안로5가길)

B C D

B C D

사진 출처: 네이버 사진 출처: 네이버 사진 출처: 네이버

고원식 보도 설치 보도 단절구간 연결성 확보 차도 축소, 보도 신설 및 확장
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보행환경 개선에 대한 인식

도로다이어트 사업 이후 보행자가 인식하는 안전성, 편리성, 쾌

적성이 모두 긍정적으로 변화한 것으로 조사되었다. 설문 응답

자 대다수가 사업 이후 보행환경이 개선되었다는 점에 긍정적

으로 답변하였다.

세부 요소별로 살펴보면, 보행 안전성 부분에서는 차량 속도 

감소에 대한 긍정적 답변이 90%로 나타났으며, 부정적 응답은 

없었다. 보행자 충돌 위험에 대한 긍정적 답변은 86%, 차량 접

촉 위험 감소에는 72%가 긍정적 답변을 보였다. 

보행 편리성 부분에서는 보행 공간 확대에 대한 긍정적 답변

이 94%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 불법 주차 감

소에 대한 긍정적 답변 비율이 78%로 나타났다. 휴게 공간 증

가에 따른 가로 편리성 증가에 대한 긍정적 응답은 68%로 나

타났으며, 부정적 응답도 16%로 나타났다. 새문안로5가길에서

는 휴게 공간이 크게 증가하지 않아 이러한 결과가 나타난 것

으로 보인다.

보행 쾌적성 개선에 대해서는 보행자 통행 공간 확보 및 가

로 시설물 정비로 쾌적성이 향상되었다고 응답한 비율이 90%

가 넘었다. 조경 공간 증대에 따른 쾌적성 향상도 88점으로 새

문안로5가길의 보행 쾌적성이 크게 개선된 것으로 나타났다. 

자동차 주행여건 및 행태 변화에 대한 인식

도로다이어트 사업에 대한 운전자 인식 변화를 알아보기 위해 

대상지 내에서 운전 경험이 있는 사람을 대상으로 설문을 진행

하였다. 보행자와의 충돌 위험 감소에 대해서 91%가 긍정적으

로 답변했으며, 100점 환산점수도 75점으로 가장  높았다. 조

심스럽게 운전한다고 답한 운전자도 83%로 나타났으며, 부정 

응답은 없었다. 대상지 내 자가용 이용에 대해서는 부정 응답이 

13% 있었지만, 70%의 운전자가 긍정적으로 답해 차량 통행이 

줄어들 것으로 보인다.

종로구 새문안로5가길 | 사후평가

▲ 그림 109  보행환경 및 주행여건에 대한 인식(종로구 새문안로5가길)

보행

안전성

보행

편리성

보행

쾌적성

자동차 

주행

여건

긍정

보통

부정

긍정

보통

부정

긍정

보통

부정

긍정

보통

부정

차량의 속도가 
줄어들었다

보행자 통행공간이 확대되어
이동이 편리해졌다

보행자 통행공간이 확보되어
가로의 쾌적성이 향상되었다

보다 천천히, 조심스럽게
운전하게 되었다

보행자와 차동차의 
충돌 위험이 줄어들었다

벤치 등 휴게 공간이 증가해
가로의 이용이 편리해졌다

식재 및 조경 공간이 증가해 
가로의 쾌적성이 향상되었다

보행자와의 충돌 위험이
감소했다

주차중인 차량과의
접촉이 덜 신경쓰인다

불법 주차 차량이
감소했다

가로시설물이나 적치물이 제거되어
가로의 미관이 향상되었다

대상지 내에서의 자가용 이용을
가급적 자제하려고 한다
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86%
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2%

4%
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0%
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68%

16%
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88%

2%
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78%

4%

18%

92%

2%

6%

83%

17%

0%

91%

0%

9%

70%

13%

17%

6%

22%

72%

82.0100점 환산점수(단위: 점)

89.5100점 환산점수(단위: 점)

85.0100점 환산점수(단위: 점)

72.8100점 환산점수(단위: 점)

77.0

69.5

81.5

75.0

75.5

75.0

84.0

67.4
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보행환경 만족도

도로다이어트 사업 이후 전반적인 보행환경에 대한 만족도는 

사업 이전 45점이었지만, 사업이후 79점으로 30점 이상 상승

하였다. 세부 요소별 만족도를 살펴보면, 안전성, 편리성, 쾌적

성 만족도 모두 사업 이전에 비해 큰 폭으로 상승하였다. 사업 

이전에는 쾌적성 만족도가 40점으로 가장 낮았고, 안전성 만족

도가 48.5점으로 가장 높았다.

사업 후 쾌적성 만족도가 82점으로 가장 높게 나타났으며, 

안전성과 편리성 만족도도 각각 77.5점, 77점으로 나타나 도로

다이어트 사업에 대해 주민들이 만족하는 것으로 나타났다. 특

히, 쾌적성은 사업 이후 40점 이상 상승하여 새문안로5가길에

서는 쾌적성 부분의 개선이 두드러진 것으로 나타났다.  

사업 요소별 만족도

종로구 새문안로5가길에 적용된 세부 사업별 만족도를 살펴보

면, 보도 폭을 넓히거나 신설한 것에 대한 점수가 77점으로 가

장 높았으며, 긍정적 응답비율도 86%로 가장 높게 나타났다. 

교통 시설물 설치에 대한 점수는 74점으로 나타났다. 차로 수 

및 자로 폭 축소에 대한 점수는 59.5점으로 상대적으로 낮게 

나타나 다른 사업에 비해 만족도가 높지 않았다. 그러나 긍정적 

응답비율이 52%로 나타나 높은 만족을 주지는 못하지만 과반 

이상이 긍정적으로 생각하는 것으로 나타났다.

종로구 새문안로5가길 | 사후평가

▲ 그림 110  보행환경 만족도(종로구 새문안로5가길) 

사전 사전

48.5

사전

44.5

사전

40.0

사후

79.0

사후

77.5

사후

77.0

사후

82.0

전반적인 보행환경 만족도 안전성 만족도 편리성 만족도 쾌적성 만족도

45.0

▲ 그림 111  사업 요소별 만족도(종로구 새문안로5가길)

긍정

보통

부정

차로수나 차로폭을
줄인 것에 대해

보도폭을 넓히거나
신설한 것에 대해

구간 내 횡단보도, 과속방지턱 설치 등 
교통시설물을 설치한 것에 대해

24%

52% 24%
78%86%

0%2%

22%12%

59.5100점 환산점수(단위: 점) 77.0 74.5
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사업 확대에 대한 인식

도로다이어트 사업 확대에 대한 의견을 살펴보면, 우리 구, 다

른 구나 시로 사업이 확대하는 것에 대해서 84%가 찬성 혹은 

매우 찬성하는 것으로 나타나 주민 대부분이 사업 확대에 대해 

긍정적으로 생각하고 있었다.  사업 예산 확보를 위한 추가 소

득세 지불에 대해서는 설문 응답자 중 24%가 지불의향이 있

다고 답했으며, 추가로 지불할 수 있는 소득세의 평균 금액은 

15,917원으로 나타났다.

사업성 분석

사업성은 비용편익 분석(Cost-Benefit Analysis)방법을 이용하

여 분석하였다. 새문안로5가길 이용 대상은 종로구민으로, 사

업에 대한 편익은 추가 지불의향 금액으로 설정하였다. 기간은 

10년, 할인율은 기획재정부에서 제시한 사회적 할인율 4.5% 

적용하여 비용편익분석을 실시하였다. 비용편익분석 결과 비용

편익비(B/C ratio)가 사업 적합기준인 1보다 큰 1.38으로 나타

났다. 중심 업무·상업지역이 위치한 종로구의 특성상 거주 인

구가 타 지역에 비해 적음에도 새문안로5가길 도로다이어트 사

업의 편익비용이 사업비용보다 높아 사업성이 충분히 있는 것

으로 분석되었다.

소결

종로구 새문안로4가길에서는 보행 공간 확보에 따른 보행 편리

성 및 쾌적성이 크게 개선되었다. 종로구 대상지는 구간이 짧고 

도로 폭도 넓지 않아, 차로 수 및 차로 폭을 축소하고 보행 공

간 확대 이외에 식재나 조경 시설을 조성하기에는 한계가 있다. 

이러한 부분을 고려했을 때, 전반적인 보행환경 개선에 대해 긍

정적으로 인식하고 있었고 만족도도 높게 나타나 사업의 효과

는 크다고 볼 수 있다. 특히 종로구 대상지는 보도 단절 구간에 

종로구 새문안로5가길 | 사후평가

종로구 인구(명)
추가소득세 지불

찬성 비율(%)

추가 소득세 

평균 금액(원)
편익(백만원)

총 공사비

(백만원)
비용편익 비

154,398 24 15,917 758 550 1.38

▲ 표 17  사업성 분석(종로구 새문안로5가길)) ※ 편익: (인구*찬성비율*평균금액)의 순현재가치(NPV), 기간 : 10년, 할인율 : 4.5%(기획재정부, 2017년 기준)

▲ 그림 112  사업 확대에 대한 인식(종로구 새문안로5가길)

① 매우 반대 ② 반대 ③ 찬성 ④ 매우 찬성
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우리구 확대

다른 구나 시로 확대

보도의 연속성을 확보해 주는 등 세밀한 부분에도 신경을 써 

준 부분은 높게 평가할 만하다.

그리고 기존 우려와 달리 차로 축소에 따른 교통 혼잡은 불

법주차 감소에 따라 발생되지 않아  도로가 효율적으로 운영되

고 있었다. 다만 차로 축소에 대한 부정적 인식을 가진 응답자 

비율이 여전히 있어, 도로 공간이 자동차 중심이 아닌 보행자 

중심으로 변화될 수 있도록 인식개선이 필요해 보인다.
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관악구 관악로30길 | 현황 및 문제점

대상지 개요

관악로30길은 서울시 관악구 청림동에 자리 잡고 있다. 청림동

의  총면적은 0.32㎢, 총인구는 16,756명(6,644세대)이다(인구

밀도: 52.4천 명/㎢). 주변으로는 관악산, 까치산 공원, 현충원 

등이 있으며, 나무가 우거진 푸른 숲이란 뜻으로 청림동이란 이

름이 붙여졌다.

대상지 현황 및 문제점

관악구 관악로30길은 총 연장 560m, 너비 15m의 도로이다. 대상

지 주변은 주거지역이며 고층 주거지와 중·저층 주거지가 혼재되

어 있다. 특히 대상지 인접 지역은 관악 푸르지오 아파트(2,496세

대), 사당 자이 아파트(719세대), 봉천 우성 아파트(2,314세대) 등 

5,500여 세대의 대단지 아파트가 형성되어 있어 보행수요가 많다. 

또한, 인접해 있는 까치산 근린공원의 주 출입구가 대상지 쪽으로 

나 있어 대상지 도로를 이용하여 공원으로 진입하는 주민들이 많

고, 상도중학교 학생들의 주요 통학로 중 하나이다. 보행 수요가 

많은 것에 비해 대상지 도로는 차량 통행이 굉장히 적은 지역이다. 

대상지 내 차량 진출입로는 진입부와 출입부 외에는 없어 다른 도

로와의 연계성이 상당히 떨어져 차량 통행 수요가 거의 없다. 대상

지 주변으로 마을버스 노선이 지나가지만, 대상지 내부로 운행되

는 버스 노선은 없다. 

관악구 관악로30길은 차량 통행 수요보다 보행 수요가 높은 지

역임에도 보도 폭은 좁고 차도 폭이 넓은 지역이었다. 그리고 대상

지 도로는 지역 주민들이 산책을 하거나 인근 공원을 이용하기 위

▲ 그림 113  대상지 현황 및 문제점(관악구 관악로30길)

사진 출처: 다음

사진 출처: 다음

차량 통행량에 비해 
넓은 차도

보행량에 비해 좁고
불편한 보도

사진 출처: 다음
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관악구 관악로30길 | 현황 및 문제점

▲ 그림 114  대상지 주변 현황도(관악구 관악로30길)

한 주된 통행로로 이용 빈도수뿐만 아니라 이용 시간도 많은 지역

이다. 하지만 대상지 내에는 보행자들이 쉴 수 있는 공간이나 시설

이 매우 부족하고, 가로수 외에는 특별한 조경시설이 없어 쾌적하

고 편리한 보행환경을 제공하지 못하고 있었다. 따라서 차량 통행

량에 비해 과도하게 넓은 도로 공간을 재편하고, 보행친화적인 공

간을 조성하여 보행환경을 개선할 필요가 있다. 

관악로 30길

청림 6길봉천 우성
 아파트

관악 푸르지오
   아파트

사당 자이
 아파트

상도중학교

까치산
 공원

0 10 20 40(m)

단독주택

다세대주택

아파트

근린생활시설

학교

종교시설

공원

● 총 연 장 : 560m

● 차 로 수 : 2차로(15m)

● 보 도 폭 : 3m

● 주변현황 : 상도중학교, 까치산 공원, 아파트 단지
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기본계획

관악구 대상지는 차량 통행량보다 보행량이 현저히 많으므로 

기존 2차로를 1차로로 줄이고 보도를 확장하도록 계획하였다. 

차로 축소로 통행방법은 양방통행에서 일방통행으로 하며, 통

행 방향은 까치산 근린공원에서 상도중학교 쪽으로 향하는 방

향이다. 아파트 측 보도는 확장하지 않고, 근린공원 측 보도만 

대폭 확장하도록 계획하였다. 보도 포장은 보행자가 쾌적한 보

행환경을 느낄 수 있도록 양측 모두 탄성으로 계획하였다. 그리

고 음수대, 벤치 설치 등 보행 편의 시설물도 함께 계획하였다. 

횡단보도도 기존 2개소에서 4개소로 추가 설치하여 안전하게 

보행자가 도로를 횡단할 수 있도록 하였다. 또한, 대상지 도로

는 보행량이 많으므로 보행 전용거리로 지정하고 패턴 포장을 

하여 보행자 중심의 도로가 될 수 있도록 계획하였다. 

기존 속도에 제한이 없던 것도 30km/h로 제한을 두어 안전

한 보행환경이 조성될 수 있도록 하였으며, 교통 표지도 기존 5

개소에서 8개소로 추가 설치하여 운전자에게 명확한 도로 정보

를 제공할 수 있도록 하였다.

▲ 그림 115  대상지 계획도면(관악구 관악로30길) 

관악구 관악로30길 | 사업내용 및 기대효과
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단면계획

관악구 관악로30길은 너비 15m의 도로이다. 사업 전 차로는 2

차로 운영되고 있었으며 너비는 9.0m이었다. 보도 폭은 3m이

며 양쪽으로 설치되어 있었다. 대상지 구간 모두 2차로이며 너

비는 같았다.

보행로 확보를 위해 차로 수와 차도 폭을 축소하도록 계획하

였다. 기존 2차로 도로를 1차로로 줄이고, 차도 폭도 4.5m에서 

4.0m로 계획하였다. 차도가 축소되는 만큼 보도를 확장하고, 

확장되는 보도는 까치산 근린공원 측으로 계획하였다. 확장되

는 보도 폭은 기존 3m에서 8m로 늘어나게 된다. 아파트 측 보

도는 기존과 같게 3m로 계획하였다.

Key Map

▲ 그림 116  대상지 단면계획(관악구 관악로30길)

관악구 관악로30길 | 사업내용 및 기대효과

사전 사전

사후 사후
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관악구 관악로30길 | 추진경위 및 기대효과

 추진경위

· ’16. 02.  : 기본계획안 수립 및 서울시 사업 공모 

· ’16. 03.  :  관악경찰서 교통규제심의 통과 

(일방통행 및 횡단보도 등) 

· ’16. 05. 02. : 공모안 채택 및 서울시 특별교부금 배정

· ’16. 05. 18. : 주민의견수렴 설명회

· ’16. 08. 25. : 청림동 주민센터 사업설명회 

· ’16. 09. : 공사시행

· ’16. 12. 30. : 준공 

개선사항

Key Map

사전 사후

보도확장 3m 8m

차도축소 2차로 1차로(일방통행)

안전시설물
횡단보도 : 2개소교

통안전표지 : 5개

횡단보도 : 4개소

교통안전표지 : 8개

기타 속도제한 : 없음 속도제한 : 30km/h

▲ 그림 118  사후 현장사진(관악구 관악로30길)▲ 그림 117  사전 현장사진(관악구 관악로30길)

차선 축소 및 보도 확장

보행 친화적인 패턴 포장

차량 통행량에 비해 
넓은 차도

보행량에 비해 좁고
불편한 보도

사진 출처: 다음

AA
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관악구 관악로30길 | 추진경위 및 기대효과

 기대효과

도로다이어트 사업을 통해 근린공원 측 보도가 대폭 늘어나게 

되면서, 공원 이용객뿐만 아니라 주변 거주민들에게 쾌적하고 

편리한 보행환경을 제공할 것으로 예상되었다. 또한, 탄성포장, 

음수대 및 펜치 설치로 보행 편의성도 향상될 것으로 기대되었

다. 차량 통행은 차선이 줄면서 줄어들 것으로 보였으며, 보행

자 우선도로 및 제한속도 지정 등으로 차량 속도도 많이 감소

할 것으로 기대되었다. 그리고 대상지는 휴일마다 ‘차 없는 거

리’가 운영되고 있는데, 도로다이어트 사업을 통해 효과적으로 

행사를 운영할 수 있을 것으로 기대되었다.

줄어든 차로 수와 차도 폭으로 불법주차 차량도 감소할 것으

로 보였으며, 전반적인 보행환경 개선으로 지역 주민과 공원 이

용자들의 사업 만족도가 클 것으로 기대되었다.

Key Map

▲ 그림 120  사후 현장사진(관악구 관악로30길)

▲ 그림 119  사전 현장사진(관악구 관악로30길)

B C D

B C D

사진 출처: 네이버 사진 출처: 네이버 사진 출처: 네이버

차도 패턴 포장, 일방통행 보도 확장 차도 축소 및 보도 확장
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보행환경 개선에 대한 인식

도로다이어트 사업 이후 보행자가 인식하는 안전성, 편리성, 쾌적

성이 모두 긍정적으로 변화한 것으로 조사되었다. 설문 응답자 모

두가 사업 이후 보행환경이 개선되었다는 점에 긍정적으로 답변했

다.

세부 요소별로 살펴보면, 보행 안전성 부분에서는 차량 충돌 및 

접촉 위험 감소에 대한 긍정적 답변이 98%, 차량 속도 감소에 대

한 긍정적 답변은 94%로 안전성 인식이 크게 개선된 것으로 나타

났다. 100점 환선 점수에서도 90점 이상으로 높게 나타났다.

보행 편리성 개선에 대해서는 보행 공간 확대, 불법 주차 차량 

감소에 대해서 모든 응답자가 긍정적으로 답변했다. 휴게 공간 증

가에 따른 편리성 개선에 대해서도 98%가 긍정적으로 답해 보행 

편리성 부분에서 거의 모든 주민들이 만족하는 것으로 나타났다.

보행 쾌적성 부분에서는 보행자 통행 공간 확보, 조경 공간 증가

에 대해서 모든 응답자가 긍정적 답변을 했으며, 가로 시설물 정비

에 대해서도 98%가 긍정적 답변을 했다. 관악구 관악로30길은 보

행 편리성과 쾌적성은 거의 모든 주민들이 만족해하며, 안전성에

서도 긍정답변이 매우 높아 사업에 따른 인식 개선 효과가 큰 것으

로 나타났다.

자동차 주행여건 및 행태 변화에 대한 인식

도로다이어트 사업에 대한 운전자 인식 변화를 알아보기 위해 대

상지 내에서 운전 경험이 있는 사람을 대상으로 설문을 진행하였

다. 설문에 응답한 모든 운전자가 사업 이후 천천히, 조심스럽게 

운전하며, 대상지 내에서 자가용 이용을 자제하려한다고 답했다. 

사업 이후 보행 안전성과 차량 감소 효과가 크게 나타날 것으로 보

인다. 보행자와의 충돌 위험 감소에 대해서는 67%가 긍정적으로 

답했으며, 부정적 응답 비율은 없었다.

관악구 관악로30길 | 사후평가

▲ 그림 121  보행환경 및 주행여건에 대한 인식(관악구 관악로30길)

보행

안전성

보행

편리성

보행

쾌적성

자동차 

주행

여건

긍정

보통

부정

긍정

보통

부정

긍정

보통

부정

긍정

보통

부정

차량의 속도가 
줄어들었다

보행자 통행공간이 확대되어
이동이 편리해졌다

보행자 통행공간이 확보되어
가로의 쾌적성이 향상되었다

보다 천천히, 조심스럽게
운전하게 되었다

보행자와 차동차의 
충돌 위험이 줄어들었다

벤치 등 휴게 공간이 증가해
가로의 이용이 편리해졌다

식재 및 조경 공간이 증가해 
가로의 쾌적성이 향상되었다

보행자와의 충돌 위험이
감소했다

주차중인 차량과의
접촉이 덜 신경쓰인다

불법 주차 차량이
감소했다

가로시설물이나 적치물이 제거되어
가로의 미관이 향상되었다

대상지 내에서의 자가용 이용을
가급적 자제하려고 한다
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보행환경 만족도

도로다이어트 사업 이후 전반적인 보행환경에 대한 만족도는 사

업 이전 49.5점이었지만, 사업이후 94.5점으로 매우 높게 나타났

다. 세부 요소별 만족도를 살펴보면, 안전성, 편리성, 쾌적성 만족

도 모두 사업 이전에 비하여 큰 폭으로 상승하였으며, 점수도 매

우 높았다. 

사업 후 쾌적성 만족도가 95.5점으로 가장 높게 나타났으며, 상

승폭도 가장 컸다. 그 다음으로는 편리성 만족도가 94점, 안전성 

만족도가 93.5점으로 나타났다. 관악구 관악로30길에서는 모든 요

소의 만족도가 90점 이상으로 사업에 대한 주민들의 만족도가 매

우 높은 것으로 나타났다. 

사업 요소별 만족도

관악구 관악로30길에서는 차로 수 및 차로 폭을 축소하고 보도를 

확장하였으며, 교통 시설물을 설치하고 일방통행을 적용하였다. 이

러한 세부 사업에 대해서 주민들의 만족도는 매우 높게 나타났다. 

응답자 모두가 모든 사업 요소에 대해 긍정적으로 생각하고 있었

으며, 만족도 점수도 90점 이상으로 매우 높게 나타났다.

▲ 그림 122  보행환경 만족도(관악구 관악로30길)

관악구 관악로30길 | 사후평가

사전

49.5

사전

46.0

사전

45.0

사전

46.0

사후

94.5

사후

93.5

사후

94.0

사후

95.5

전반적인 보행환경 만족도 안전성 만족도 편리성 만족도 쾌적성 만족도

▲ 그림 123   사업 요소별 만족도(관악구 관악로30길)

긍정

보통

부정

차로수나 차로폭을
줄인 것에 대해

보도폭을 넓히거나
신설한 것에 대해

구간 내 횡단보도, 과속방지턱 설치 등 
교통시설물을 설치한 것에 대해

100% 100%100%

94.0100점 환산점수(단위: 점) 98.0 96.0
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사업 확대에 대한 인식

도로다이어트 사업 확대에 대한 의견을 살펴보면, 우리 구 확대에 

대해서는 96%가 찬성 혹은 매우 찬성하는 것으로 나타났다. 사업

에 대한 만족도가 높은 만큼 매우 찬성에 대한 비율도 66%로 높

게 나타났다. 다른 구나 시에 대한 확대에 대해서도 48%가 찬성, 

46%가 매우 찬성으로 나타나 지역 주민들이 사업 확대에 대해서 

긍정적으로 생각하고 있었다. 사업 예산 확보를 위한 추가 소득세 

지불에 대해서는 설문 응답자 중 26%가 지불의향이 있다고 답했

으며, 추가로 지불할 수 있는 소득세의 평균 금액은 7,923원으로 

나타났다. 

사업에 대한 기타 의견

사업성 분석은 비용편익 분석(Cost-Benefit Analysis)방법을 이용

했다. 관악로30길 이용 대상은 관악구민으로, 사업에 대한 편익은 

추가 지불의향 금액으로 설정하였다. 기간은 10년, 할인율은 기획

재정부에서 제시한 사회적 할인율 4.5% 적용하여 비용편익분석을 

실시하였고, 분석 결과 비용편익비(B/C ratio)가 2.30으로 나타났

다. 관악구 관악로30길 도로다이어트 사업은 편익비용이 사업비용

의 2.3배로 사업성이 큰 것으로 나타났다. 

소결

관악구 대상지는 차량 통행량이 거의 없고 지역 주민들의 휴식 및 

운동공간으로서 이용률이 굉장히 높은 지역이다. 이러한 지역을 

도로다이어트사업을 통해 보행공간을 대폭 개선하였다는 점에서 

큰 성과가 있었다. 설문조사 결과에서 보여주듯이 보행 안전성, 편

리성, 쾌적성 모든 분야에서 만족도가 높게 나타났으며, 평가 대상

지 중 가장 높았다. 특히, 보행환경 개선에 대한 인식에 대해서는 

압도적으로 긍정 답변이 높게 나타났으며, 사업 요소에 대해서는 

모든 응답자가 만족하는 것으로 나타났다. 다만, 차량 흐름이 거의 

구로구 인구(명)
추가소득세 지불

찬성 비율(%)

추가 소득세 

평균 금액(원)
편익(백만원)

총 공사비

(백만원)
비용편익 비

515,648 26 7,923 1,366 593 2.30

▲ 표 18  사업성 분석(관악구 관악로30길)

▲ 그림 124  사업 확대에 대한 인식(관악구 관악로30길)

※ 편익: (인구*찬성비율*평균금액)의 순현재가치(NPV), 기간 : 10년, 할인율 : 4.5%(기획재정부, 2017년 기준)

관악구 관악로30길 | 사후평가

① 매우 반대 ② 반대 ③ 찬성 ④ 매우 찬성
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40.0

30.0

20.0

10.0

0

우리구 확대

다른 구나 시로 확대

없는 도로에 차도를 남길 필요가 있는가에 대해 논의의 여지는 있

다. 차도에 패턴 처리를 하여 기존에 비해 훨씬 보행 친화적으로 

되었지만, 차라리 보행자우선도로와 같이 보행자와 차량이 공유하

여 도로를 사용하는 형태로 정비하는 것이 더 적절해 보인다. 이렇

게 된다면 차도와 보도 간 단차가 사라져 보행약자가 편리하게 이

용할 수 있게 되며 도로 공간의 활용도도 더욱 높아졌을 것이다. 

한편으로는 명확한 구분 없이 보행자와 차량이 혼재되어 있는 도

로가 더욱 위험다고 생각할 수 있지만, 주거지 이면도로에서 보행

자가 위험할 정도로 속도를 내는 것 자체가 잘못된 것이다. 따라서 

점차적으로 보행환경 개선뿐만 아니라 사람들의 인식도 함께 보행

자 중심적으로 변화해야 할 것이다.
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용산구 녹사평대로26길 | 현황 및 문제점

대상지 개요

녹사평대로26길은 서울시 용산구 이태원1동에 자리 잡고 있

다. 이태원1동의 총면적은 0.57㎢, 총인구는 8,417명(4,434세

대)이다(인구밀도: 14.8천 명/㎢). 이태원은 관광특구로 지정이 

되어있어 다양한 상가가 형성된 관광과 쇼핑의 명소이다.

대상지 현황 및 문제점

용산구 녹사평대로26길은 총연장 440m, 너비 15m의 도로이다. 

대상지 주변으로는 저층 주거지역이 주를 이루고 있으며, 공동주

택으로는 청화아파트가 있다. 인구 밀집 지역은 아니지만, 주변 용

산구청, 폴리텍 대학 등 보행 통행을 유발하는 시설이 있다. 특히 

주변으로 이태원 관광특구, 앤틱가구거리 등이 지정되어 있어 관

광객들을 많은 지역이다. 이러한 지역 특성으로 다양한 상점이나 

음식점, 카페 등이 많으며, 이로 인해 유동인구도 많은 지역이다. 

대상지 도로는 큰 도로인 녹사평대로와 직접 연결되어 있지만, 대

상지로 진입하는 차량은 많지 않다. 대상지 내부를 운행하는 버스 

노선은 마을버스 1개 노선이 있으며, 관광지인 특성상 공항버스도 

운행되고 있다. 

용산구 녹사평대로26길은 가구, 빈티지, 소품 등을 전시 판매

하는 가구상점(85여 개)이 밀집한 국내 유일의 ‘엔틱가구거리’로 

조성되어있다. 그리고 인근에는 이태원 세계음식 거리가 자리 잡

▲ 그림 125  대상지 현황 및 문제점(용산구 녹사평대로26길)

사진 출처: 다음

사진 출처: 다음

차도가 과도하게 넓어
발생되는 불법주차

보행자가 통행하기
불편하고 좁은 도로

사진 출처: 다음
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고 있어 관광객들의 출입이 잦은 장소이다. 그럼에도 보도 폭이 

1.2~1.5m로 많은 관광객이 통행하기에 협소하며, 전신주 교통 표

지판 등으로 인해 보행공간이 매우 부족한 지역이었다. 그러나 차

도 폭은 차량 통행에 비해 지나치게 넓어 주차공간으로 제공되는 

부분이 많이 있었다. 그래서 대상지를 통행하는 보행자는 차량에 

노출되기 쉬우며, 안전사고 위험도 컸다. 

단독주택

다세대주택

아파트

학 교

공공청사

근린생활시설

종교시설

업무시설

공원

기타0 10 20 40(m)

군사시설

용산구청

보광초등학교

청화아파트

폴리텍1대학
 정수캠퍼스

사우디아라비아
  왕국대사관

  천주교
이태원교회

녹사평대로 26길

보
광

로

용산구 녹사평대로26길 | 현황 및 문제점

▲ 그림 126  대상지 주변 현황도(용산구 녹사평대로26길)

● 총 연 장 : 440m

● 차 로 수 : 2차로(15m)

● 보 도 폭 : 1.5m

● 주변현황 : 용산구청, 보광초등학교, 이태원·앤틱가구거리
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용산구 녹사평대로26길 | 사업내용 및 기대효과

기본계획

용산구 대상지는 협소한 보도 폭을 확장하기 위하여 차도 폭을 

축소하는 계획을 세웠다. 차로 수는 그대로 운영하며 차로 폭만 

축소하도록 계획하였다. 그리고 일부 구간에 설치되어 있던 주

차 면은 삭제하고 보도를 넓히는 데 사용하도록 하였다. 다만 

주한사우디아라비아 대사관 앞에는 외교 주차구역 4면을 설치

하도록 하였다. 그리고 횡단보도 추가 설치(1개소-> 4개소), 교

통안전표지 추가 설치(2개 -> 18개) 등도 함께 이루어질 수 있

도록 하였다.

보행자의 안전을 위해 차량 속도 제한을 기존 60km/h에서 

30km/h로 낮추고, 차량이 속도를 내지 못하도록 S자형 도로 

등 교통정온화 기법을 도입하여 도로 설계가 이루어지도록 계

획하였다. 그리고 앤틱가구거리로 지정된 특성을 살리기 위하

여 보행로 주변으로 조경 및 조명시설을 개선하여 가로 경관 

및 야간 경관 개선계획을 세웠다.

▲ 그림 127  대상지 계획도면(용산구 녹사평대로26길)
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용산구 녹사평대로26길 | 사업내용 및 기대효과

단면계획

용산구 녹사평대로26길은 너비 15m 도로이다. 사업 전 차로 

폭은 2.8~6.8m로 다양하며, 차로 수는 2차로로 운영되고 있었

다. 교차로 부근 좌회전 차로 폭은 2.8m이며, 일반 주행차로는 

3.7m이었다. 일부 구간에서는 주차 공간이 설치되어 있었으며, 

주차공간이 설치되어 있지 않는 일부 차로의 폭이 6.8m로 과도

하게 넓었다. 그에 비해 보도 폭은 1.2~1.5m이었으며, 보도 위 

시설물이나 상점들의 물건 등으로 인하여 유효 보도 폭은 더 

좁았다.

보도를 확장하기 위하여 차도 폭을 상·하행 모두 3.5m로 

축소하도록 계획하였다. 기존에 있던 주차 공간은 사우디아라

비아 대사관 앞 일부 구간을 제외하고 모두 삭제하도록 했다. 

줄어든 차도 폭과 사라진 주차 공간은 보행공간으로 조성될 수 

있도록 계획하였다. 보도 폭은 대사관 앞 보도를 제외하고 기존 

1.2~1.5m에서 2.0~4.5m로 대폭 확장하도록 계획하였다. 대

사관 앞 보도는 외교업무 특성상 주차 공간을 삭제할 수 없어 

확장하지 않고 기존과 동일한 1.5m 폭을 유지하도록 했다.

▲ 그림 128  대상지 단면계획(용산구 녹사평대로26길)

Key Map

사전 사전

사후 사후



122  |  2016 서울시 도로다이어트 현황과 평가

 추진경위

· ’16. 02. 01. : 이태원 앤틱가구거리 조성사업 실시설계 용역(계약)

· ’16. 02. 29. :  간담회 - 참석자(23명) : 공무원, 설계용역사,  

주민자치위원장, 앤틱가구거리 협회회장, 점포주 등

· ’16. 03. 18. : 용산경찰서 제1차 교통안전시설심의

· ’16. 05. 04. : 공사착공

· ’16. 05. 16. : 사업 현장설명(13개 상업시설)

· ’16. 11. 18. : 사업 완료 보고 

개선사항

Key Map

사전 사후

보도확장 2.5m 6.5m

차도축소 4차로 3차로

안전시설물 - -

기타 - -

용산구 녹사평대로26길 | 추진경위 및 기대효과

▲ 그림 130  사후 현장사진(용산구 녹사평대로26길)▲ 그림 129  사전 현장사진(용산구 녹사평대로26길)

보도 확장 및 정비

차로폭 축소 및 노면 표지 정비

보도 확장 및 정비

사진 출처: 다음

차도가 과도하게 넓어
발생되는 불법주차

보행자가 통행하기
불편하고 좁은 도로

사진 출처: 다음

AA
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 기대효과

도로다이어트 사업을 통해 보도가 확장되는 등 보행환경이 개

선되고, 차량 속도를 감소시키는 설계기법이 적용되어 보행 안

전성도 높아질 것으로 예상되었다. 특히, 차로 폭이 줄어들고 

주차 면이 사라져 도로변에 주차된 차량이 사라져 가로 환경이 

많이 개선될 것으로 보였다. 그리고 ‘앤틱가구거리’의 특성을 

살려 가로 조경 및 조명 시설을 개선하여 전반적인 가로 경관

이 향상될 것으로 기대되었다. 이러한 효과로 주변 이태원 관광

객들의 유입 등으로 상점이 활성화되고 가로 활력도도 높아질 

것으로 기대되었다.

보도 포장뿐만 아니라 차도도 새로 포장 및 정비하여 운전자

의 만족도도 높아질 것으로 보였으며, 교통안전표지 추가 설치 

등으로 도로정보를 명확히 전달해 교통안전에도 긍정적인 효과

를 줄 것으로 기대되었다.

Key Map

용산구 녹사평대로26길 | 추진경위 및 기대효과

▲ 그림 132  사후 현장사진(용산구 녹사평대로26길)

▲ 그림 131  사전 현장사진(용산구 녹사평대로26길)

B C D

B C D

사진 출처: 네이버 사진 출처: 네이버 사진 출처: 네이버

주차 공간 삭제 및 보도 확장 주차 공간 삭제 및 보도 확장 주차 공간 삭제 및 보도 확장
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보행환경 개선에 대한 인식

도로다이어트 사업 이후 보행자가 인식하는 안전성, 편리성, 

쾌적성이 대체적으로 긍정적으로 변화한 것으로 조사되었다. 

그러나 용산구 녹사평대로26길은 다른 대상자와 달리 부정적 

응답자 비율이 높게 나타났다.

세부 요소별로 살펴보면, 보행안전성 부분에서는 차량 접촉 

위험 감소에 대해서 과반 이상이 긍정적으로 답했다. 차량 속

도 감소와 충돌 위험 감소에 대해서는 과반에 못 미쳤다. 100

점 환산 점수는 56~64.5점으로 높지 않아 안전성 인식이 크

게 개선되지 않은 것으로 나타났다.

보행 편리성 개선에 대해서는 보행 공간 및 휴게 공간 확대

에 대한 긍정적 답변이 70%로 높게 나타났다. 반면, 불법 주차 

감소에 대해서는 46%가 긍정응답을 했지만 부정응답 비율도 

38%에 달했다. 100점 환산 점수도 50.5점으로 불법 주차 감

소에 대해서는 크게 느끼지 못하는 것으로 나타났다.

보행 쾌적성 부분에서는 가로 시설물 정비에 대한 긍정적 답

변이 72%로 가장 높게 나타났으며, 100점 환산 점수도 73.5

점으로 가장 높았다. 보행자 통행 공간 확보에 대한 긍정적 답

변은 70%로 나타났으며, 조경 공간 증가에 대한 긍정적 답변

이 60%로 가장 낮았다.  

자동차 주행여건 및 행태 변화에 대한 인식

도로다이어트 사업에 대한 운전자 인식 변화를 알아보기 위해 

대상지 내에서 운전 경험이 있는 사람을 대상으로 설문을 진행

하였다. 설문에 응답한 운전자 중 50%는 대상지 내 자가용 이

용을 가급적으로 자제하겠다고 답했고, 43%는 보행자와의 충

돌 위험이 감소했다고, 그리고 36%는 사업 이후 천천히 운전한

다고 답했다. 대상지 내 자가용 이용 자제에 대해서만 과반수가 

긍정 답변을 보였고, 나머지에서는 과반에 못미쳐 운전자의 행

태 및 인식 변화는 크지 않은 것으로 나타났다.

▲ 그림 133  보행환경 및 주행여건에 대한 인식(용산구 녹사평대로26길)

보행

안전성

보행

편리성

보행

쾌적성

자동차 

주행

여건
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긍정

보통

부정

긍정

보통

부정

긍정

보통

부정

긍정

보통

부정

차량의 속도가 
줄어들었다

보행자 통행공간이 확대되어
이동이 편리해졌다

보행자 통행공간이 확보되어
가로의 쾌적성이 향상되었다

보다 천천히, 조심스럽게
운전하게 되었다

보행자와 차동차의 
충돌 위험이 줄어들었다

벤치 등 휴게 공간이 증가해
가로의 이용이 편리해졌다

식재 및 조경 공간이 증가해 
가로의 쾌적성이 향상되었다

보행자와의 충돌 위험이
감소했다

주차중인 차량과의
접촉이 덜 신경쓰인다

불법 주차 차량이
감소했다

가로시설물이나 적치물이 제거되어
가로의 미관이 향상되었다

대상지 내에서의 자가용 이용을
가급적 자제하려고 한다
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보행환경 만족도

도로다이어트 사업 이후 전반적인 보행환경에 대한 만족도는 

사업 이전 53.5점이었지만, 사업이후 64.5점으로 상승하였다. 

세부 요소별 만족도를 살펴보면, 안전성, 편리성, 쾌적성 만족

도 모두 사업 이전에 비해 상승하였다. 사업 이전에는 쾌적성 

만족도가 50.5점으로 가장 낮았으며, 편리성 만족도가 55점으

로 가장 높았다. 용산구 녹사평대로26길은 사업 이전 만족도가 

다른 대상지에 비해 높았지만, 50점대로 주민들의 만족도가 높

지 않았다.

사업 후 쾌적성 만족도가 71점으로 가장 높게 나타났으며, 

상승 폭도 가장 컸다. 그 다음으로는 편리성 만족도가 64.5점

으로 나타났으며, 안전성 만족도가 63.5점으로 가장 낮았다. 사

업 이후 모든 요소에서 만족도가 상승해 대체적으로 사업에 대

해 만족하는 것으로 나타났지만, 다른 대상지와 비교했을 때 상

승 폭이 작아 타 지역에 비해 사업 효과가 크지 않았다.  

사업 요소별 만족도

용산구 녹사평대로26길에 적용된 세부 사업에 대해 살펴보면, 

차로 수 및 차로 폭 감소, 보포 폭 확장 및 보도 신설, 교통시설

물 설치, 구간 내 속도 제한 등 4개 사업에 대해서 과반 수 이

상이 긍정 답변을 했다. 특히, 교통시설물 설치에 대해서는 부

정적 답변이 없었으며, 만족도 점수도 69.5점으로 가장 높았다. 

반면, 구간 내 주차면 삭제에 대해서는 긍정적 답변이 과반에 

못 미치는 44%로 나타났으며 부정 응답도 22%로 나타났다. 

만족도 점수도 57.5점으로 가장 낮게 나타나 주차면 삭제에 대

해서는 크게 만족하지 못하고 있었다. 이는 주차가능 여부에 따

라 영업 활동에 지장을 받는 상점들이 대상지 주변에 많이 위

치하고 있어 이러한 결과가 나타난 것으로 판단된다.
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▲ 그림 134  보행환경 만족도(용산구 녹사평대로26길)
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사후
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전반적인 보행환경 만족도 안전성 만족도 편리성 만족도 쾌적성 만족도

53.5

▲ 그림 135  사업 요소별 만족도(용산구 녹사평대로26길)
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보통
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차로수나 차로폭을
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보도폭을 넓히거나
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구간 내 횡단보도, 과속방지턱 설치 등 
교통시설물을 설치한 것에 대해
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구간 내 주차면 설치 혹은
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사업 확대에 대한 인식

도로다이어트 사업 확대에 대한 의견을 살펴보면, 우리 구 확

대에 대해서는 34%가 찬성, 16%가 매우 찬성하는 것으로 나

타났다. 반대 의견을 가진 응답자는 36%이며, 매우 반대한 응

답자도 14%나 있었다. 다른 구나 시에 대한 확대에 대해서는 

46%가 찬성 혹은 매우 찬성하는 것으로 나타났으며, 반대 혹은 

매우 반대하는 비율은 54%로 지역 주민들이 사업 확대에 대해

서 부정적으로 생각하고 있었다. 사업 예산 확보를 위한 추가 

소득세 지불에 대해서는 설문 응답자 중 18%가 지불의향이 있

다고 답했으며, 추가로 지불할 수 있는 소득세의 평균 금액은 

48,333원으로 9개 대상지 중 가장 높게 나타났다. 

사업성 분석

사업성은 비용편익 분석(Cost-Benefit Analysis)방법을 이용하

여 분석하였다. 녹사평대로26길 이용 대상은 용산구민으로, 사

업에 대한 편익은 추가 지불의향 금액으로 설정하였다. 기간은 

10년, 할인율은 기획재정부에서 제시한 사회적 할인율 4.5% 

적용하여 비용편익분석을 실시하였다. 비용편익분석 결과 비용

편익비(B/C ratio)가 4.42로 높게 나타났다. 용산구 녹사평대로

26길 도로다이어트 사업으로 인한 편익비용이 사업비용의 4.4

배로 높은 사업성이 있는 것으로 분석되었다.

소결

용산구 녹사평대로26길은 사업 후 만족도가 향상되기는 했으

나, 다른 대상지에 비해서는 상승폭이 작았다. 보행 공간 확보

에 따른 편리성과 쾌적성 개선은 높게 나타났지만, 보행 안전성

에 대한 인식은 크게 이루어지지 않았다. 시케인(chicane)을 설

종로구 인구(명)
추가소득세 지불

찬성 비율(%)

추가 소득세 

평균 금액(원)
편익(백만원)

총 공사비

(백만원)
비용편익 비

224,993 18 48,333 2,517 570 4.42

▲ 표 19  사업성 분석(용산구 녹사평대로26길) ※ 편익: (인구*찬성비율*평균금액)의 순현재가치(NPV), 기간 : 10년, 할인율 : 4.5%(기획재정부, 2017년 기준)
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▲ 그림 136  사업 확대에 대한 인식(용산구 녹사평대로26길)
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우리구 확대

다른 구나 시로 확대

치하고 제한 속도를 두었지만, 사업 후에도 차로 폭이 넓고 S자

의 회전 반경이 너무 커 차량 속도 감소 효과가 크지 않은 것으

로 보인다. 그리고 용산구 대상지는 보행환경 개선을 위해 가로

변 주차공간을 삭제하였지만, 넓은 차로 폭으로 인해 불법 주차

가 발생되고 있었다. 따라서 주차 수요를 수용할 수 있는 공간

을 마련한다던지, 차량 통행이 가능한 폭만 남겨두고 보행공간

으로 조성한다던지 추가적인 대책 마련이 필요해 보인다. 또한, 

대상지 내 교차로 부근에서는 차선을 명확하게 표시할 필요가 

있으며, 횡단보도 주변 운전자에게 주의를 줄 수 있는 시설물이

나 장치가 있다면 보행자의 안전성은 더욱 높아질 것이다. 용산

구 대상지 주변으로는 이태원이라는 관광명소가 위치해 있고, 

개발 예정지역이 있어 앞으로 가로의 성장 가능성은 매우 크다

고 할 수 있다. 따라서 주차 문제에 대한 충분한 대책을 마련하

고, 보행환경을 좀 더 개선 및 보완한다면 이태원과 더불어 서

울을 대표할 수 있는 보행 거리가 될 수 있을 것으로 보인다. 
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평가결과 종합

서울시 도로다이어트 사업은 자동차 중심의 도시 공간을 사람 중

심의 도시 공간으로 재편하는 대표적인 보행환경 개선 사업 중 하

나이다. 기본적으로 도로다이어트는 차로 수와 차로 폭을 축소하

고 보도를 새로 설치하거나 보도를 확장하는 사업이며, 추가적으

로 교통시설물 정비 및 설치, 주차구역 조정, 도로운영 방식 조정 

등도 함께 이루어진다. 이러한 공간 구조 재편을 통해 보행자의 안

전을 도모하고, 쾌적하고 매력적인 도시공간을 조성하는 것이 사

업의 목적이다. 따라서 이러한 공간 구조가 재편된 가로에서 실제 

보행자의 행태 변화와 보행환경이 개선되었는지를 검증하는 것은 

중요한 과제이다. 

이번 장에서는 앞서 개별 장에서 제시한 평가 결과를 바탕으로 

대상지별 만족도와 보행량, 교통량, 차량 통과속도를 비교 분석하

고자 한다. 대상지별 주변 현황, 적용 기법 등에 차이가 있기 때문

에 도로다이어트 효과에도 차이가 있을 것으로 보이며, 이는 향후 

도로다이어트 사업에 많은 시사점을 제공할 것으로 기대된다. 

도로다이어트사업에 대한 만족도

도로다이어트 사업이 시행된 이후 모든 대상지에서 만족도가 상승

하였다. 9개 대상지의 평균 만족도는 사업 이전 47.3점에서 사업 

이후 81.5점으로 72.4%상승하였다. 서대문구(143.1%)와 노원구

(128.2%)가 큰 폭으로 상승하여 사업에 대한 만족도가 높게 나타

났다. 서대문구의 경우, 여러 가지 설계기법이 적용되거나 물리적

인 변화가 크지는 않았지만 보도를 신설하여 단절되었던 보행로를 

연결한 점이 큰 효과를 본 것으로 보인다. 노원구의 경우에는 보도

를 확장하여 휴게공간과 조경공간을 크게 늘린 것이 만족도 향상

▲ 그림 137  도로다이어트사업 전후 만족도 비교

사전 사후 사전 사후 사전 사후 사전 사후 사전 사후 사전 사후 사전 사후 사전 사후 사전 사후 사전 사후
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에 영항을 준 것으로 판단된다. 사후 만족도가 평균값보다 낮은 대

상지는 중구, 동작구, 종로구, 용산구로 나타났다. 특히 용산구는 

사후 만족도와 상승폭이 평균값에 크게 못 미쳐 사업에 대한 만족

도가 크지 않은 것으로 나타났다. 용산구의 사업만족도는 전반적

으로 낮게 나타났으며, 주차와 관련된 부분에서 낮았다. 이는 상점

이 집중되어 있는 대상지의 특성상 주차 문제에 민감하며, 공사기

간에는 영업에 지장을 줄 수 있는 등 생계에 직·간접적으로 영향

을 줄 수 있기 때문으로 판단된다.

도로다이어트 사업이 주변 보행환경과 지역 상권 개선 효과에 

대해서는 보행환경 개선 효과가 더 큰 것으로 나타났다. 특히 관악

구의 경우 도로다이어트가 보행환경 개선에 많은 도움이 된 것으

로 나타났다. 지역 상권 개선에 대해서는 상업·업무 지구가 집중

되어 있는 중구와 종로구에서 평균보다 높게 나타나 어느 정도 효

과가 있는 것으로 나타났다. 반면 용산구의 경우에는 평균값에 크

게 못 미치게 조사되어 지역 상권 개선에 별다른 영향을 주지 못한 

것으로 나타났다. 이는 용산구 대상지가 다른 두 지역에 비해 대중

교통 편리성이 떨어져 차량 이용비율이 높은데, 주차구역을 삭제

하는 등 차량 이용을 어렵게 한 점이 오히려 상권 개선에는 별다

른 영향을 주지 못한 것으로 판단된다. 물론, 보행환경개선사업의 

일환으로 차량보다는 사람 중심의 환경이 조성되어야 한다는 방향

에는 맞지만, 지역 상황을 고려하여 발생될 수 있는 문제점에 대한 

대책도 함께 고민될 필요가 있다.

▲ 그림 138  도로다이어트 사업 후 보행환경 및 지역상권 개선 정도
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보행환경개선 인식 및 자동차 주행행태 변화

▲ 그림 139  보행안전성 개선에 대한 인식

▲ 그림 140  보행편리성 개선에 대한 인식

▲ 그림 141  보행쾌적성 개선에 대한 인식
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도로다이어트 사업 이후 보행 안전성과 관련된 인식변화를 살펴보

면, 강동구, 노원구, 관악구에서 인식개선 효과가 두드러졌다. 특

히 관악구는 모든 항목에서 높게 나타났다. 종로구의 경우는 차량 

속도 감소에 대한 부분에서 높게 나타나 부분적으로 보행안전성이 

개선되었다고 인식하고 있었다. 반면 동작구, 용산구는 인식개선 

점수가 평균보다 낮게 나타났다. 특히, 용산구는 모든 항목에서 가

장 낮게 나타나 보행안전성 인식 개선에 큰 영향을 주지 못한 것으

로 나타났다. 향후 추가적인 보완 대책이 필요하다. 

보행 편리성 개선에 대한 인식변화를 살펴보면, 강동구, 노원구, 

관악구에서 개선 효과가 크게 나타났다. 보행자 통행 공간 확대에 

대한 점수는 용산구를 제외하고 높게 나타나 보행 공간 확대가 보

행 편리성 개선에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 용산

구의 경우 불법주차 차량 감소 부분에서 매우 낮은 점수를 보였는

데, 이는 주차면 삭제에 따라 오히려 불법주차 차량이 늘어난 것으

로 보여 추가적인 대책이 필요하다. 

보행 쾌적성 개선에 대해서는 노원구, 서대문구, 관악구가 모든 

항목에서 90점 이상을 받았다. 도로다이어트를 통해 3개 대상지의 

보행 쾌적성이이 크게 향상된 것으로 나타났다. 반면, 동작구, 중

구, 용산구는 상대적으로 보행 쾌적성 개선이 적게 이루어졌다. 하

지만 안전성, 편리성과 비교해 보았을 때 대부분이 높게 나타나 전

반적인 보행 쾌적성이 개선되었다. 

보행환경 개선에 대해 종합적으로 살펴보면 노원구가 가장 많

이 개선되었다고 인식하고 있었다. 그 외 강동구, 관악구, 서대문구

도 많은 부분 개선되었다고 인식했다. 하지만 용산구와 동작구의 

경우에는 상대적으로 보행환경이 개선되었다고 많이 인식하지 못

하였다. 추가적인 조사 및 분석을 통해 부족한 점을 보완할 필요가 

있다.

주행행태 변화를 보면 중구, 강동구, 관악구가 대부분 높은 점수

를 받았다. 반면 서대문구와 용산구에서는 주의운전에 대한 점수

가 상대적으로 낮게 나타났다. 서대문구의 경우에는 차로에 대한 

조정이 크지 않았으며, 용산구에서는 사업 후에도 차로 폭이 넓은 

구간이 있어 인식 변화가 크지 않은 것으로 판단된다. 마찬가지로 

보행자 충돌위험 감소(용산구), 자가용 이용 자제(서대문구)에 대한 

점수가 낮게 나타난 것도 같은 이유일 것으로 판단된다. 따라서 향

후 사업에서 자동차 주행행태 변화에 대해 큰 효과를 얻기 위해서

는 충분한 차로 조정이 필요해 보인다. 다만, 앞선 용산구의 결과

에서 나타난 바와 같이 주변 환경에 따라 사업에 대한 만족도가 높

지 않을 수 있기 때문에 충분한 대책을 마련하고 지역 주민들과 소

통을 통해 사업 효과를 극대화할 필요가 있다.

▲ 그림 142  자동차 주행여건 및 행대변화에 대한 인식
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종합 결론

서울시 도로다이어트사업은 자동차 중심의 도로공간을 사람중심

의 가로공간으로 재편하는 사업으로 미래지향적인 도시정책의 중

요한 방안 중 하나이다. 자동차의 기능을 도시공간내에 적극적으

로 도입하는 데에는 일정한 성공을 거두었지만, 그가운데 기존 도

시공간을 이용하는 보행자들의 공간을 가꾸어야 한다는 의제는 도

시정책에서 사라졌고, 간혹 만날 수 있는 기념비적인 공원이나 광

장에서만 보행자들이 숨쉴 수 있는 공간을 확보하게 된 것이 오늘

날의 도시공간이라 할 수 있다. 편안함과 신속함의 상징이었던 자

동차들은 도시공간을 끊임없이 잠식하여 도시공간 자체의 고유함

과 매력, 편의성을 훼손하는 것을 넘어 보행자의 생명을 위협하

는 수준에 이르게 되었다. 따라서 기존의 도로를 획기적으로 지속

적으로 개선, 조정하지 않으면서 도시공간에서의 보행자의 영역을 

회복하는 것을 불가능하게 되었고, 그러한 움직임의 가장 전면에 

도로다이어트 사업이 자리하고 있는 것으로 볼 수 있다. 

자동차가 이용하던 공간을 보행자에게 돌려줌으로써, 기본적인 

보행공간을 확보함과 동시에, 보행자를 위한 공간을 가꿀 수 있는 

여지를 마련함으로써 매력적인 도시가로가 수용해왔던 다양한 시

민들의 활동을 다시 불러낼 수 있게 되었다. 이러한 변화는 단순히 

보행할 수 있는 통행의 권리를 공간속에서 찾는 것에서 그치지 않

고, 도시의 정체성과 매력을 되찾는 것이며 나아가 도시의 활력과 

발전의 바탕이 되는 장소를 만드는 작업에 연결된다고 볼 수 있다. 

2016년에 이루어진 서울시의 도로다이어트 사업은 이러한 측면

에서 볼 때, 서울이라는 거대한 도시공간을 가꾸는 미래지향적 방

향성을 제시한 것으로 볼 수 있으며 차량중심주의에서 벗어나, 보

행자를 중심으로 하는 공간정책이 본격적으로 시작된 지점으로 볼 

수 있으며, 그동안 차량의 영역을 건드리는 것을 최소화해왔던 보

행정책에서 차량이 점유하던 공간을 보행자에게 돌려주고자 하는 

움직임이 정책적 차원에서 시작된 것으로 그 의미를 평가할 수 있

을 것이다. 

물론 이전에 많은 경험을 쌓아왔거나 좋은 선례가 많았던 사업

이 아니라 새로 시작한 사업이었기 때문에 개별 사업대상지의 결

과는 크게 만족하기 어려운 측면도 발생하였다. 대상지의 선정에 

있어서도 도로다이어트 사업을 통해 큰 효과를 볼 수 있었던 지점 

보다는 주민들의 반발이나 의견수렴에 여지가 적은 대상지가 우선

적으로 선정된 것으로 판단되며, 실제 설계안에 있어서도 모처럼 

차량영역을 힘들게 줄여서 확보한 보행자의 공간이 매력적으로 밀

도있게 이용될 수 있도록 설계되지 못한 경우도 많았다. 단순하게 

보도를 설치하는 것에 불과한 것으로 의미를 스스로 축소해버린 

경우나, 기존의 행태나 주변의 맥락을 충분히 반영하지 못하는 경

우도 있었다. 

하지만 그럼에도 불구하고 이번 도로다이어트사업은 보행자를 

위한 공간을 확보했다는 점에서 충분히 성공적이었으며 개별대상

지 사업에 참여한 실무담당자나 설계자문 및 평가에 참여한 건축

도시공간연구소의 입장에서도 우리나라의 도시공간에서 실현될 

수 있는 도로다이어트의 실질적인 맥락에 대해서 많은 것을 배울 

수 있는 계기가 되었고, 이번 사업에서 드러난 부족한 기획과 설

계 측면의 보완점에 대해서 습득하게 되었다. 가장 큰 개선점은 대

상지의 적절한 선정이 필요하다는 것이다. 도로다이어트의 의미를 

고려할 때, 가장 치열하게 자동차의 통행과 보행자의 통행이 경합

하는 유형이 부분적으로라도 선정되고 그 효과가 검증될 필요성이 

있고, 설계적인 차원에서는 도로다이어트를 통해 대상지의 어느 

부분에 공간을 확보할 것인지를 결정하기 이전에 주변의 행태와 

맥락에 맞게 공간을 확보함으로써 확보된 공간을 효율적으로 장소

화할 필요가 있다.

도로다이어트사업은 기존의 자동차중심 도시를 보행자를 위한 

도시를 개선하기 위해서는 필연적으로 확대되어야 하는 사업이며, 

토목공사 이외의 대안을 통해 더 적은 예산으로 효율적인 행태개

선 효과를 거둘 수 있는 방안도 함께 고려되는 것이 바람직할 것으

로 보인다. 다양한 대상지와, 효과적인 설계, 예산절감형의 시설설

치 등이 보완된다면 도로다이어트가 우리나라의 보행환경을 개선

하는데 앞으로 획기적인 성과를 거둘 것으로 보인다.
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부록

2017년 사업현황

만족도 조사 설문지
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2017년 사업 현황

대상지
사업

연장

도로

폭

교통량

(대/시)

보행량

(인/시)

1
노원구 

초안산로
470m 25m 95 153

2
광진구 

아차산로36길
270m 25m 203 2,089

3
서초구

신반포로23길
250m 10~20m 1,000 200

4
강서구

금낭화로
750m 19m 150 100

5
용산구

이태원로
265m 27m 2,183 1,340

6
동대문구

하정로
520m 12.3m 430 620

7
성동구

뚝섬로3길
310m 8~10m 760 350

8
송파구

양산로2길
125m 12m 550 700

9
구로구  

경인로53가길
220m 18~25m 100 500

10
도봉구

도봉로110길
500m 15m 850 700

11
은평구

갈현로41길
80m 8~9m 150 340

12
성북구

장월로
120m 10m 650 400

13
종로구

새문안로5가길
250m 8~9m 80 2,400

14
영등포구

도림로
40m 7m 25 200

▲ 표 20  2017년도 서울시 도로다이어트사업 대상지 개요

은평구

도봉구

강동구

송파구

강남구

금천구

관악구

동작구

용산구

종로구

중구

성동구

동대문구

광진구

중랑구

노원구

강북구

성북구

서대문구

마포구

영등포구

구로구

양천구

강서구

서초구
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대상지

특성

● 사업연장(m) 470 ● 도로전체 폭(m) 25

● 차로수 6 ● 차로 폭(m) 20

● 교통량(대/시) 95 ● 보도 폭(m) 5

● 보행량(인/시) 153 ● 교통사고현황 0

● 버스노선수 4 ● 민원발생 2

제안사유

●  본도로는 월계로에서 덕릉로까지 폭 25m(대로)로 계획된 도시계획 도로이나, 초안산로 89(청백1단지아

파트)부터 월계배수지까지 폭 12m(소로)로 계획 변경되어 도로(대로)의 기능이 상실되었고 통과 차량이 

미미한 실정임.

● 양방향 1개 차로를 축소하여 보도를 조성함으로써 보행약자 통행 불편 해소

문제점

및 

개선대책

<문제점>

●  도로 구조상 보도가 옹벽 상단(H=2~6m)에 조성되어 전동휠체어 및 노약자 통행에 제약이 있고, 일반 

보행인도 보도 이용을 기피하여 차도로 통행하는 상황이 자주 연출되어 교통안전사고 발생 우려가 있음.

<개선 대책>

● 양항향 1개 차로를 축소하고 보도를 조성하여 차도면과 보도면의 단차제거

● 도로의 시설 기준에 적합하게 정비하여 보행환경 개선

기대효과

● 전동휠체어 이용자 및 노약자 등 교통약자의 이동권 확보

● 안전한 보행로를 확보하여 교통안전사고 예방

● 학교 통학로 개선  및 보행 편의를 제공함으로써 주민 삶의 질 향상

총 

소요예산
543,000,000원

노원구 초안산로2017년 사업 현황  SITE 1.

▲ 그림 144  대상지 현장사진(노원구 초안산로)

▲ 그림 143  대상지 위치도(노원구 초안산로)
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대상지

특성

● 사업연장(m) 270 ● 도로전체 폭(m) 25

● 차로수 4 ● 차로 폭(m) 19

● 교통량(대/시) 203 ● 보도 폭(m) 1.3~2.0

● 보행량(인/시) 2,089 ● 교통사고현황 2016년 사망사고

● 버스노선수 - ● 민원발생 불법주차

제안사유

●  동자초, 자양중·고, 어린이집 등 통학로이며, 대규모 상업시설 및 아파트단지가 밀집하여 유동인구가 많

은 지역임.

●  좁은 보도 및 전주 등 지장물로 유효 보도폭이 협소하고, 2016년 보행자 횡단 중 사망사고가 발생하여 

보행환경 개선이 필요한 지역임.

●  대상지 외 주변지역 교통안전개선사업 완료

문제점

및 

개선대책

<문제점>

●  협소한 보도폭 및 전신주 등 지장물로 보행 불편

●  차량통행이 적은 지역임에도 넓은 차로 폭으로 상습 불법주차가 발생하며, 불필요하게 넓은 횡단거리로 

보행자 안전 위협(횡단 중 사망사고 발생)

<개선 대책>

● 좌회전차로를 능률차로로 운영함으로써 4차로를 3차로로 축소

기대효과
● 보도를 확장하여 보행편의 증진, 불법주차 근절 및 횡단거리 축소를 통한 보행자 교통사고 예방

● 주변지역 기 개선사업과 연계한 보행네트워크 구축

총 

소요예산
350,000,000원

▲ 그림 146  대상지 현장사진(광진구 아차산로36길)

▲ 그림 145  대상지 위치도(광진구 아차산로36길)

광진구 아차산로36길2017년 사업 현황  SITE 2.



04 부록   |  137 

대상지

특성

● 사업연장(m) 250 ● 도로전체 폭(m) 10~20

● 차로수 2~4 ● 차로 폭(m) 7~17

● 교통량(대/시) 1,000 ● 보도 폭(m) 3

● 보행량(인/시) 200 ● 교통사고현황 3건(최근 3년)

● 버스노선수 1 ● 민원발생 다수

제안사유

●  주변으로 반포한강지구, 백화점, 초등학교, 동주민센터, 스포츠센터, 성당 및 주거시설(아파트) 등이 밀집

하여 보행량이 많으며, 신반포로 및 잠원로 교통정체 시 우회도로로 이용되는 도로임.

●  반원초교 어린이들의 주통학로이며 어린이보호구역으로 지정되어 있으나, 보도 미설치 및 차량과속 등으

로 인해 어린이와 차량 간 사고 위험이 높아 안전 시설물을 설치하였으나 추가적인 보도 및 안전시설물 

설치에 대한 민원이 제기되고 있음. 

문제점

및 

개선대책

<문제점>

●  도로 시점부인 반포3동주민센터삼거리는 교차로 기하구조가 Y자형으로 인해 우회전 차량(한남대교→반

원초교방향)과 횡단보도 보행자와의 사고가 지속적으로 증가하고 있어 반원초교 및 녹색어머니회에서는 

근본적인 대책마련에 대한 민원을 지속적으로 제기하고 있음.

<개선 대책>

● 대상도로 차로수는 2~4차로이나 교통량 대비 도로용량에 여유가 있어 차로수 조정 가능

●  어린이 등 보행자들의 안전하고 쾌적한 보행환경조성 및 교통사고 예방을 위해 도로다이어트(4→3차로), 

보도확폭, 교차로 기하구조 개선 및 안전시설물 설치 등

기대효과 ● 어린이 등 보행자들의 안전한 보행로 조성 및 교통사고 예방

총 

소요예산
800,000,000원

▲ 그림 148  대상지 현장사진(서초구 신반포로23길)

▲ 그림 147  대상지 위치도(서초구 신반포로23길)

2017년 사업 현황  SITE 3. 서초구 신반포로23길
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대상지

특성

● 사업연장(m) 750 ● 도로전체 폭(m) 19

● 차로수 4 ● 차로 폭(m) 13

● 교통량(대/시) 150 ● 보도 폭(m) 2.5(편측)

● 보행량(인/시) 100 ● 교통사고현황 -

● 버스노선수 - ● 민원발생 -

제안사유

●  도로공간재편을 통하여 도로의 이용 효율 증진 및 지역 활성화 발판 마련

●  사업대상지는 평소 교통량이 적은 생활도로로 도로다이어트를 통해 차량속도를 저감하고, 녹색교통이 활

성화 될 수 있는 도로구성으로 재편

문제점

및 

개선대책

●  불필요한 도로공간 재편성 및 노후 도로 정비

  - 4차로 → 3차로로 개편하여 보도와 자전거도로 확대

  - 디자인포장을 통해 운전자에게 주의력 및 경각심 향상

  - 보호구역 구간 도로 축소를 통해 보도를 확장하여 교통약자의 쾌적한 보행공간 확보

●  어두운 가로환경 개선을 통해 우범지역 예방

  -  인근 방화근린공원과 보행축을 연계하여 경관조명 개선을 통해 산책로 등 보행 활성화 및 걷고 싶은 

거리 조성

●  노후 교통안전시설물 정비

  - 교통안전시설물 재정비를 통해 정확한 교통정보 제공

  - 보행자방호울타리 설치 및 정비하여 교통사고 예방

기대효과
● 보행환경 개선 및 안전한 거리 조성

  - 기존 어린이보호구역과 연계하여 보행자가 우선시되는 걷기 편한 거리 조성

총 

소요예산
543,000,000원

▲ 그림 150  대상지 현장사진(강서구 금낭화로)

▲ 그림 149  대상지 위치도(강서구 금낭화로)

강서구 금낭화로2017년 사업 현황  SITE 4.
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용산구 이태원로2017년 사업 현황  SITE 5.

대상지

특성

● 사업연장(m) 265 ● 도로전체 폭(m) 27

● 차로수 4~5 ● 차로 폭(m) 16.3

● 교통량(대/시) 2,183 ● 보도 폭(m) 5~5.5

● 보행량(인/시) 1,340 ● 교통사고현황 54건(’13~’15년) 

● 버스노선수 5 ● 민원발생 -

제안사유

●  이태원로의 고질적인 교통문제 해소를 위해 한남동 공영주차장 입체화 사업 추진.

●  한남동 공영주차장 입체화 사업은 이태원로의 교통문제 해소를 위한 1단계 사업으로 이태원로 가로변의 

무질서한 주차문제를 공영주차장 입체화를 통해 흡수하는 방안으로 추진됨.

●  한남동 공영주차장 운영과 함께 이태원 활성화를 위해 2간계 사업으로 이태원로 가로변에 있는 노상주차

장(40대)은 폐지하여 도로 소통여건 개선과 이태원 방문자의 보행여건 개선을 위한 보행환경 개선사업을 

추진하고자 함.

문제점

및 

개선대책

<문제점>

●  이태원로 노상주차장 폐지에 따른 가로변 상인·건물주 등의 주차불편에 따른 반대민원 예상

●  이태원로 노상주차장은 서울시에서 관리하는 주차장이며 현재 민간위탁하여 운영 중으로 주차장 폐지를 

위해서는 서울시의 협조가 절대적임.

<개선 대책>

●  주민설명회 개최를 통해 이태원관광특구의 조화로운 발전을 위해 반드시 보행환경 개선과 차량의 소통여

건 개선이 필요하며, 이를 위한 가로변 노상주차장 폐지 필요성을 전달

기대효과

● 이태원로의 노상주차장 폐지 후 보도확장을 통한 이태원방문 보행자의 통행여건 등 보행환경 개선

● 가로변 불법 주정차의 단속 등 엄격한 가로 관리를 통한 이태원로의 소통여건 개선

● 소통불편에 따라 발생하는 이태원로의 교통사고 최소화로 도로안전성 제고

총 

소요예산
400,000,000원

▲ 그림 151  대상지 위치도(용산구 이태원로)

▲ 그림 152  대상지 현장사진(용산구 이태원로)
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대상지

특성

● 사업연장(m) 520 ● 도로전체 폭(m) 12.3

● 차로수 2 ● 차로 폭(m) 11

● 교통량(대/시) 430 ● 보도 폭(m) -

● 보행량(인/시) 620 ● 교통사고현황 다수

● 버스노선수 - ● 민원발생 다수

제안사유

●  하정로는 신설동역을 이용하는 시민들의 주요 통행로이지만, 주변 고물상, 공구상 등 점포와 생업활동 차

량으로 보행자 통행 불편 및 안전사고 우려가 있음. 

●  이에 따라 양측에 보도를 신설 및 확장하여 안전하고 쾌적한 보행환경을 조성하고자 함.

문제점

및 

개선대책

<문제점>

●  동대문구에서 시행예정인 「하정로 테마거리조성사업」구간에 대한 보행환경개선 사업 필요

●  하정로는 신설동역을 이용하는 시민들의 주요 보행자 도로임에도 보도가 없거나 폭이 좁아 주민통행이 

불편하고 안전사고 위험이 있음.

●  차로 폭(B=11m)을 축소하여 보도설치(B=2m, 양측)하고 보도 폭이 최소 폭 이하인 일부구간은 보·차도 

폭원을 조정하여 쾌적하고 안전한 보행환경 조성

기대효과
● 보도신설 및 확장에 따른 보행환경 개선으로 지역주민들의 통행불편해소 및 안전사고예방

● 하정로 테마거리 조성을 위한 기본 시설 공간 제공

총 

소요예산
800,000,000원

▲ 그림 154  대상지 현장사진(동대문구 하정로)

▲ 그림 153  대상지 위치도(동대문구 하정로)

동대문구 하정로2017년 사업 현황  SITE 6.
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대상지

특성

● 사업연장(m) 310 ● 도로전체 폭(m) 8~10

● 차로수 1(양방교행) ● 차로 폭(m) 7~8

● 교통량(대/시) 760 ● 보도 폭(m) 1~2(일부 구간)

● 보행량(인/시) 350 ● 교통사고현황 8

● 버스노선수 - ● 민원발생 -

제안사유

●  생활권 보행환경 개선을 위한 도로공간 재편

  - 보행자 및 차량의 혼재로 보행자 교통사고 위험 등 도로 재편 필요

  - 시설물 노후화 및 방치로 발생되는 생활불편 해소를 위한 시설물 정비

문제점

및 

개선대책

●  유치원, 초·중·고등학교의 주 통학로이며, 공동주택, 지식산업센터, 동주민센터, 근린생활시설이 혼재

된 지역특성을 감안하여 도로개선 필요

●  거주자우선주차구획이 양측에 운영중인 보차혼용 도로에 보도와 차도를 구분하고 체감할 수 있는 생활권 

도로로 조성계획

●  뚝섬로3길 거주자우선주차구획 삭선 후 보도(B=2m, L=200m) 신설

기대효과

● 주차금지시설(노면표지, 표지판)을 정비하여 불법 주·정차 차량으로 인한 차량통행 불편 해소

● 아스팔트 재포장, 교차로 접속부를 개선 및 정비하여 시인성 강화, 교통안전사고 예방

● 주민의견을 수렴하여 계획에 반영함으로써 일상체감형 생활도로 정비공사로 주민 만족도 향상

총 

소요예산
372,000,000원

▲ 그림 156  대상지 현장사진(성동구 뚝섬로3길)

▲ 그림 155  대상지 위치도(성동구 뚝섬로3길)

성동구 뚝섬로3길2017년 사업 현황  SITE 7.
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대상지

특성

● 사업연장(m) 125 ● 도로전체 폭(m) 12

● 차로수 2 ● 차로 폭(m) 8

● 교통량(대/시) 550 ● 보도 폭(m) 2

● 보행량(인/시) 700 ● 교통사고현황 3

● 버스노선수 - ● 민원발생 다수

제안사유
●  거원초·중의 중심통학로로서 학생들의 등하교 시간대의 보행량이 집중되며, 가로수로 인한 보도폭이 협

소하여 보행환경 개선이 매우 필요한 지역임.

문제점

및 

개선대책

<문제점>

●  가로수로 인해 유효보도 폭원(0.8m)이 매우 협소함.

● 도로변이 학원차량 휴식장소로 활용되는 등 불법 주차 성행

<개선 대책>

● 시설개선

  - 차로폭 축소 및 보도확장, 가로수 수종변경 등을 통한 보도확폭

  - 고원식횡단보도 설치 외 기타 교통정온화 기법적용을 통한 차량서행 유도

  - 여유공간 벤치 설치를 통한 보행자 휴식공간 마련

  - 노후된 교통안전시설물 정비

● 주민 참여 촉진방안

  - 해당 지역주민, 주민자치위원회 등을 주축으로 한 주민협의체 구성

  - 설계 전 주민협의체 간담회 실시로 주민이 원하는 개선방안 모색

  - 설계완료 후 주민설명회 개최로 주민의견 수렴

● 사업 후 유지관리 및 평가계획

  - 사업 후 주민 모니터링 시행으로 문제점 보완

기대효과
● 적정 유효보도폭원 확보를 통한 보행통행 여건 개선

● 어린이들의 안전한 등하교 통행이 가능

총 

소요예산
311,200,000원

▲ 그림 158  대상지 현장사진(송파구 양산로2길)

▲ 그림 157  대상지 위치도(송파구 양산로2길)

송파구 양산로2길2017년 사업 현황  SITE 8 .
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대상지

특성

● 사업연장(m) 220 ● 도로전체 폭(m) 18~25

● 차로수 3 ● 차로 폭(m) 14~20

● 교통량(대/시) 100 ● 보도 폭(m) 2(편측)

● 보행량(인/시) 500 ● 교통사고현황 -

● 버스노선수 - ● 민원발생 일방통행, 보행거리조성

제안사유
● 사업대상지는 구현고교 학생들의 주요 통학로로 보행수요가 매우 높은 지역임.

● 보도 폭원이 협소하여 보행수요에 대응하는 쾌적한 보행환경을 제공할 수 있는 개선이 필요함.

문제점

및 

개선대책

<문제점>

●   보도 폭이 2m로 설치되어 있으나 지장물(한전주, 가로등, 신호등)로 인해 유효 폭이 1.5m 미만으로 보행

불편 민원이 자주 발생하고 있음.

<개선 대책>

● 차도 폭원을 축소(1.0~2.0m)하고 보도를 확장(1.0~2.0m)

기대효과 ● 보도확장을 통해 실제 유효 폭 확보로 쾌적하고 안전한 보행환경 조성

총 

소요예산
206,000,000원

▲ 그림 160  대상지 현장사진(구로구 경인로53가길)

▲ 그림 159  대상지 위치도(구로구 경인로53가길)

구로구 경인로53가길2017년 사업 현황  SITE 9.
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대상지

특성

● 사업연장(m) 500 ● 도로전체 폭(m) 15

● 차로수 2 ● 차로 폭(m) 10

● 교통량(대/시) 800~900 ● 보도 폭(m) 2

● 보행량(인/시) 600~800 ● 교통사고현황 -

● 버스노선수 2 ● 민원발생 -

제안사유
●  대중교통 접근로 및 주민들의 생활도로 역할을 하는 구간으로 보도폭이 협소하고 보행환경이 열악하여 

교통약자 뿐만 아니라 일반 보행자의 통행이 어려움.

문제점

및 

개선대책

<문제점>

●  버스, 지하철 등 대중교통 접근로 역할을 하고 있으며, 주변으로 상업시설 집중으로 전구간 보행량이 많

으나 유효 보도폭이 협소함.

●  주민들의 생활도로 역할을 하는 구간이나 보도를 점용하는 가로수, 지장물 등으로 보행환경이 열악하며, 

교통약자의 통행이 어려움.

<개선 대책>

● 차도 폭을 축소하여 도로 양측 보도 확장

●  그린파킹, 주차장 공유사업 등을 통한 주차공간 확보

●  가로수 수종개량 사업과 연계하여 유효 보도 폭 확장

기대효과
● 유효 보도 폭 확장을 통하여 주민들에게 쾌적한 보행공간 제공

●  보도 점용을 최소화 할 수 있는 가로수 수종개량 사업을 연계하여 주민들에게 안전한 보행환경 제공

총 

소요예산
-

▲ 그림 162  대상지 현장사진(도봉구 도봉로110길)

▲ 그림 161  대상지 위치도(도봉구 도봉로110길)

도봉구 도봉로110길2017년 사업 현황  SITE 10.
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▲ 그림 164  대상지 현장사진(은평구 갈현로41길)

▲ 그림 163  대상지 위치도(은평구 갈현로41길)

은평구 갈현로41길2017년 사업 현황  SITE 11.

대상지

특성

● 사업연장(m) 80 ● 도로전체 폭(m) 8~9

● 차로수 2 ● 차로 폭(m) 8~9

● 교통량(대/시) 150 ● 보도 폭(m) -

● 보행량(인/시) 340 ● 교통사고현황 4건(3년)

● 버스노선수 1 ● 민원발생 유

제안사유

●  주민들의 주통행로로 보행환경이 매우 열악함

  -  가로변 주차 차량으로 인하여 출퇴근하는 지역 주민들과 등하교하는 학생들의 교통사고 위험에 노출

되어 있음

●  사람 중심의 생활권 교통 환경을 조성하고 보행환경 개선을 위해 가로 정비가 필요함

문제점

및 

개선대책

<문제점>

●  보도와 차도 구분이 없어 교통사고 위험 내재.

●  주차차량으로 인한 마을버스 등 교통소통 장애.

●  등하교시 어린이들의 보행공간이 없어 교통안전에 취약하고, 교통안전시설이 부족함.

<개선 대책>

● 편측 보도 신설(폭 1.5~2m) 및 속도제한

기대효과
● 도로공간 재편성으로 쾌적한 보행환경 조성

● 차량과 보행자의 공간적 분리로 교통사고 위험 감소

총 

소요예산
150,000,000원
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대상지

특성

● 사업연장(m) 120 ● 도로전체 폭(m) 10

● 차로수 2 ● 차로 폭(m) 8

● 교통량(대/시) 650 ● 보도 폭(m) 2(편측)

● 보행량(인/시) 400 ● 교통사고현황 9

● 버스노선수 1 ● 민원발생 다수

제안사유

●  월곡중학교 통학로 앞 보도가 편측만 설치되고, 보도 미설치 차도를 통행하는 지하철 이용주민 및 노약자

의 차도 보행통행이 빈번하게 발생됨.

●  주민, 노약자, 학생들의 차도 보행 중 교통사고 예방 및 보행안전성 확보를 위해 사도 폭 축소를 통한 보

도미설치 구간의 보도 설치가 절실함.

문제점

및 

개선대책

●  월곡중학교 앞 보도 미설치 구간에서 차도를 통행하여 지하철과 버스를 이용하는 주민들이 많아 경찰서

에서도 근본 대책을 요청함.

●  주민 참여사업으로 보도확보를 위한 일방통행, 도로다이어트 등을 토론하였으나, 다수 의견으로 차로 폭 

축소, 양방통행, 최소 보도설치를 요구함.

●  최소 보행공간을 확보하기 위하여 도로다이어트가 필요함.

  - 차로 폭 조정(B=3.5m → 2.8~3.0m)

  - 보행공간(보도) 조성(L=120m, B=1.2m)

기대효과

● 도로다이어트를 통한 보도 조성으로 보행안전성 확보

●  경찰서, 주민들이 요구하는 보도설치로 교통사고 예방 및 쾌적성 확보

●  2016.12. 주민공청회 및 기본설계가 완료되어, 상반기 신속한 예산집행 가능

총 

소요예산
160,000,000원

▲ 그림 166  대상지 현장사진(성북구 장월로)

▲ 그림 165  대상지 위치도(성북구 장월로)

2017년 사업 현황  SITE 12. 성북구 장월로
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▲ 그림 168  대상지 현장사진(종로구 새문안로5가길)

▲ 그림 167  대상지 위치도(종로구 새문안로5가길)

2017년 사업 현황  SITE 13. 종로구 새문안로5가길

대상지

특성

● 사업연장(m) 250 ● 도로전체 폭(m) 8~9

● 차로수 1 ● 차로 폭(m) 8~9

● 교통량(대/시) 80 ● 보도 폭(m) -

● 보행량(인/시) 2,400 ● 교통사고현황 -

● 버스노선수 - ● 민원발생 12회/년

제안사유
●  종로구 새문안로5가길 대상지 구간은 보행량이 많은 지역이지만, 보도와 차도가 구분되어 있지 않음.

●  지역 주민 및 인접 건물 직장인, 방문객 등 보행자들의 안전 확보가 필요한 지역임.

문제점

및 

개선대책

●  해당 구간은 보도가 미설치 되어 있고, 일부구간은 거주자 우선주차 및 불법주차로 인해 보행에 불편함을 

주며 안전사고의 위험이 높음.

●  개선 방향

  - 보도 신설(B=4~5m, L=250m)

  - 차도 축소(B=9m -> 4m, L=250m)

  - 과속 방지시설 2~3개소 설치

기대효과
● 보도 신설 및 차로 축소, 과속방지시설 설치로 보행자 안전사고 사전예방 및 불법 주·정차 단속

●  대청마루 문양의 친환경보도블록 정비로 도심경관 제고

총 

소요예산
600,000,000원



148  |  2016 서울시 도로다이어트 현황과 평가

▲ 그림 170  대상지 현장사진(영등포구 도림로)

▲ 그림 169  대상지 위치도(영등포구 도림로)

영등포구 도림로2017년 사업 현황  SITE 14.

대상지

특성

● 사업연장(m) 40 ● 도로전체 폭(m) 7

● 차로수 1 ● 차로 폭(m) 7(일방통행)

● 교통량(대/시) 25 ● 보도 폭(m) -

● 보행량(인/시) 250 ● 교통사고현황 2

● 버스노선수 - ● 민원발생 보도설치

제안사유

●  영등포초교 어린이 보호구역구간으로 어린이 등하교시 도림고가 육교를 이용하기 위해 이용하는 주통학

로임.

●  도로를 무단 횡단하거나 도로로 보행하는 사례가 많아 녹색어머니회 교통안전지도 지점이지만 시설개선 

없이는 역부족인 상황임.

문제점

및 

개선대책

<문제점>

●  영등포초교 어린이 등하교지점으로 도림고가 보행육교 이용 시 무단횡단 및 차로보행이 많음.

●  차로 폭이 7m인 일방통행 구간이지만 보도가 없어 도림고가 아래 공간을 이용해 보행이 이루어져야하는 

통학로 내 사각지대임.

<개선 대책>

●  현재 일방통행 구간이므로 도로다이어트를 통해 차로 폭을 줄이고 보도 및 안전펜스를 설치하여 안전한 

통학로 조성

기대효과 ● 어린이들의 안전한 통학로 확보 및 교통사고 예방

총 

소요예산
24,000,000원
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만족도 조사 설문지
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만족도 조사 설문지
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만족도 조사 설문지
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